
Karta produktu (EU) Nr. 1061/2010
Panasonic
NA-140VS4

Pojemność znamionowa w kg Bawełna 60°C pełnym załadowaniu  kg 10 kg

A+++

kWh / rocznie 167

60°C pełnym załadowaniu kWh 0.85 kWh

60°C częściowym załadowaniu kWh 0.72 kWh

40°C częściowym załadowaniu kWh 0.57 kWh

Trybie wyłączenia W < 0.2W

Trybie czuwania W < 0.2W

L / rocznie 12.400 L

B 

60°C pełnym załadowaniu r/min 1400

40°C częściowym załadowaniu r/min 1400

Pozostałe wilgotności panującej na standardowy program bawełny 60°C pełnym załadowaniu % 53

60°C pełnym załadowaniu min 225

60°C częściowym załadowaniu min 185

40°C częściowym załadowaniu min 165

5 till 10 sec

Pranie dB 53

Odwirowywanie dB 71
Tak
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Pralek dla gospodarstw domowych

Maksymalna szybkość wirowania w przypadku standardowego programu prania 
tkanin Bawełna

Ważone zużycie energii

Ważone roczne zużycie wody*

Klasa efektywności energetycznej

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Oznaczenie modelu dostawcy

*Na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełny-Eco w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu. 
Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Ważone roczne zużycie energii *

 Zużycie energii dla standardowego programu prania Bawełna

Klasa efektywności wirowania - W skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność).

Wolnostojące urządzenia

Poziom emitowanego hałasu

* Na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełny-Eco w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu 
oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Czas prania w standardowym programie Bawełna

Czas trwania trybu czuwania

Standardowy program Bawełna-Eco 60°C” oraz „standardowy program Bawełna-Eco 40°C” z opcją Eko są standardowymi programami piorącymi, do których 
odnoszą się informacje umieszczone na naklejce oraz w karcie produktu. Programy te służą do prania normalnie zabrudzonej odzieży bawełnianej i są 
najbardziej efektywnymi programami w znaczeniu łącznego zużycia energii elektrycznej i wody.


