
Fiche produit (UE) Nr.392/2012
Panasonic
NH-P80G2

Capacité nominale en kg de linge en coton pour le programme coton standard À pleine charge kg 8

Condenseur avec pompe à chaleur

A++

kWh / an 212

Oui

À pleine charge kWh 1,67

À demi-charge kWh 1,05

En mode arrêt W 0,18

En mode laissé sur marche W 1,36

min 10 min

Durée pondérée du programme coton standard À pleine charge et à demi-
charge min 136

À pleine charge min 170

À demi-charge min 110

B

À pleine charge % 85

À demi-charge % 85

Taux de condensation pondéré du programme coton standard À pleine charge et à demi-
charge % 85

Niveau de puissance acoustique pour le programme coton standard À pleine charge dB 65

Oui

Autres informations

Options spéciales

Programmes spéciaux

Caractéristiques principales

Design

Dimensions et Poids 

April,  2013

Display LED,  Tambour Sazanami pour un séchage tout en douceur (107 L) avec 
éclairage LED , Silent Arch Design, signal à la fin du cycle. 

845 mm x 596 mm x 625 mm / 55 kg

Pose libre

Séchage délicat, Alarme, Défroissage (120 min), Rapide/Eco, Sécurité enfants

Rapide 40, Laine, Microfibre/Sport, Soie / Lingerie

Séchage tout en douceur même pour les tissus délicats grâce à la technologie 
Inverter ; sèchage dès 45°C. 

Sèche-linge domestique à tambour

Durée du programme pour le programme coton standard 

Consommation d’énergie pour le programme coton

Consommation d’électricité pour le programme coton standard à pleine charge

Durée du mode laissé sur marche

Classe d’efficacité énergétique

Type de sèche-linge

Nom du fournisseur 

Référence du modèle établie par le fournisseur

Sèche-linge domestique à tambour automatique

Consommation d’énergie annuelle

Taux de condensation sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)

Taux de condensation moyens du programme coton standard

Le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et 
sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humide

Consommation d’énergie, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des 
modes à faible puissance. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisat


