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Varie

Varie

Lettura delle istruzioni operative (formato PDF)
• Si è familiarizzato con le operazioni di base presentate in queste istruzioni per l’uso e si 

desidera passare alle operazioni avanzate.
• Si desidera consultare la sezione Ricerca guasti.
In questo tipo di situazioni consultare le istruzioni operative (in formato PDF) registrate sul 
CD-ROM contenente le istruzioni per l’uso (in dotazione).
∫ Per Windows

Accendere il PC e inserire il CD-ROM contenente le istruzioni 
operative (in dotazione).

Selezionare la lingua desiderata, 
quindi fare clic su [Istruzioni d’uso] 
per eseguire l’installazione.
(Esempio: Quando si utilizza un sistema 
operativo in lingua inglese)

Fare doppio clic sull’icona del 
collegamento “Istruzioni d’uso” sul 
desktop.

∫ Quando le istruzioni operative (in formato PDF) non si aprono
Per leggere o stampare le istruzioni per l’uso in formato PDF è necessario Adobe Acrobat 
Reader 5.0 o versioni successive o Adobe Reader 7.0 o versioni successive.
Scaricare e installare una versione di Adobe Reader utilizzabile con il proprio sistema 
operativo dal seguente sito Web.
http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2_allversions.html
Se si utilizza Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 o SP3/Windows Vista e SP1
Inserire il CD-ROM contenete le istruzioni operative (in dotazione), fare clic su [Adobe(R) 
Reader(R)], quindi seguire i messaggi su schermo per eseguire l’installazione.
∫ Per disinstallare le Istruzioni operative (formato PDF)
Eliminare il file PDF dalla cartella “Programmi\Panasonic\Lumix\”.
• Quando il contenuto della cartella Programmi non può essere visualizzato, fare clic su 

[Visualizza contenuto della cartella] per visualizzarlo.
∫ Per Macintosh

Accendere il PC e inserire il CD-ROM contenente le istruzioni 
operative (in dotazione).

Aprire la cartella “Manual” del CD-ROM, quindi 
copiare il file PDF nella lingua desiderata 
all’interno della cartella.

Fare doppio clic sul file PDF per aprirlo.
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Specifiche
Fotocamera digitale: Informazioni per la sua sicurezza

Alimentazione: DC 8,4 V
Consumo di corrente: 1,3 W (Quando si effettua una registrazione con il monitor LCD)

1,3 W (Quando si effettua una registrazione con il mirino)
0,6 W (Durante la riproduzione con il monitor LCD)
0,6 W (Durante la riproduzione con il mirino)

Pixel effettivi 
fotocamera: 12.100.000 pixel
Sensore immagine: 1/2,33q CCD, numero totale di pixel 12.700.000 pixel, Filtro 

colore primario
Obiettivo: Zoom ottico 18k, fl4,8 mm a 86,4 mm (equivalente per 

fotocamera con pellicola 35 mm: 27 mm a 486 mm)
Grandangolo: F2.8 a F8.0

(quando si stanno registrando immagini in 
movimento: F2.8 a F8.0)

Teleobiettivo: F4.4 a F8.0
(quando si stanno registrando immagini in movimento: 
F4.4 a F13)

Zoom digitale: Max. 4k
Zoom ottico esteso:
(Tranne per le dimensioni 
massime delle immagini 
per ciascun formato)

Max. 35,2k

Messa a fuoco: Messa a fuoco automatica/Macro AF/Zoom Macro/Messa a 
fuoco manuale
Riconoscimento volti/Tracking AF/Messa a fuoco su 11 aree/
Messa a fuoco su 1 area (Alta velocità)/
Messa a fuoco su 1 area/Messa a fuoco spot

Distanza utile di messa a 
fuoco: AF: da 30 cm (Grandangolo)/2 m (Teleobiettivo) a ¶

Macro AF/MF/Automatica intelligente:
1 cm (Grandangolo)/1 m (Teleobiettivo) a ¶
Tuttavia, da 2 m a ¶ per lo zoom da 4k a 10k
1 m a ¶ per lo zoom da 11k a 18k
Modalità Scena: Possono esservi delle differenze nelle 
impostazioni sopra elencate.

Sistema otturatore: Otturatore elettronicoiOtturatore meccanico
Ripresa con Scatto a 
raffica

Velocità scatto a 
raffica: Circa 2,3 immagini/secondo
Numero di immagini 
registrabili: Max. 5 immagini (Standard), max. 3 immagini (Fine)
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Scatto a raffica ad 
alta velocità

Velocità scatto a 
raffica: Circa 10 immagini/secondo (Priorità alla velocità)

Circa 6 immagini/secondo (Priorità all’immagine)
(Come dimensione dell’immagine viene selezionato 3M (4:3), 
2,5M (3:2) o 2M (16:9).)

Numero di immagini 
registrabili: 15 a 100

(varia a seconda del tipo di scheda e delle condizioni di 
registrazione)

Sensibilità ISO 
(Sensibilità in uscita 
standard)

Immagini fisse: AUTO/80/100/200/400/800/1600
Modalità [ALTA SENSIB.]: 1600 a 6400

Immagini in 
movimento: AUTO/400/800/1600/3200/6400

Velocità dell’otturatore
Immagini fisse: Grandangolo: 60 secondi a 1/2000 di secondo

Teleobiettivo: 60 secondi a 1/1300 di secondo
Modalità [CIELO STELLATO]: 15 secondi, 30 secondi, 
60 secondi

Immagini in 
movimento: 1/30 a 1/20000 di secondo

Modalità Immagine in movimento creativa
(Esposizione manuale/Messa a fuoco manuale): 1/8 a 1/20000 
di secondo

Bilanciamento del 
bianco: Bilanciamento automatico del bianco/Luce diurna/Tempo 

nuvoloso/Ombra/Flash/Lampada alogena/Impost. Bianco1/
Impost. Bianco2/Impostazione K bilanciamento del bianco

Esposizione (AE): Programma di esposizione automatica (P)/AE a priorità di 
apertura (A)/AE a priorità di tempi (S)/Esposizione manuale (M)
Compensazione dell’esposizione (Interv. 1/3 EV,  j2 EV a 
i2 EV)

Modalità esposimetrica: Multipla/Ponderata al centro/Spot
Monitor LCD: 2,7q TFT LCD

(Circa 230.000 punti) (campo visivo 100% circa)
Mirino: Mirino LCD a colori (Circa 201.000 punti)

(campo visivo 100% circa)
(con regolazione diottrica da j4 a i4 diottrie)

Flash: Flash incorporato a comparsa
Portata flash: [ISO AUTO]
Da circa 30 cm a 8,5 m (Grandangolo)
AUTO, AUTO/Riduzione occhi rossi, Attivazione forzata 
(Attivazione forzata/Riduzione occhi rossi), Sinc. lenta/
Riduzione occhi rossi, Disattivazione forzata

Microfono: Stereo
Altoparlante: Monaurale
Supporti di registrazione: Memoria interna (Circa 40 MB)/scheda di memoria SD/scheda 

di memoria SDHC
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Dimensioni immagine
Immagini fisse: Quando il formato è impostato su [X]

4000k3000 pixel, 3264k2448 pixel, 2560k1920 pixel, 
2048k1536 pixel, 1600k1200 pixel, 640k480 pixel
Quando il formato è impostato su [Y]
4000k2672 pixel, 3264k2176 pixel, 2560k1712 pixel, 
2048k1360 pixel
Quando il formato è impostato su [W]
4000k2248 pixel, 3264k1840 pixel, 2560k1440 pixel, 
1920k1080 pixel

Immagini in 
movimento: [AVCHD Lite] (Con audio)

Quando è impostato su [SH]: 1280k720 pixel 
(50p registrazione¢/17 Mbps, solo quando si utilizza la scheda) /
Quando è impostato su [H]: 1280k720 pixel 
(50p registrazione¢/13 Mbps, solo quando si utilizza la scheda) /
Quando è impostato su [L]: 1280k720 pixel 
(50p registrazione¢/9 Mbps, solo quando si utilizza la scheda)
¢ il segnale in uscita del CCD è a 25 fotogrammi al secondo
[MOTION JPEG] (Con audio)
Quando è impostato su [HD]: 1280k720 pixel 
(30 fotogrammi/sec., solo quando si utilizza la scheda) /
Quando è impostato su [WVGA]: 848k480 pixel 
(30 fotogrammi/sec., solo quando si utilizza la scheda) /
Quando è impostato su [VGA]: 640k480 pixel 
(30 fotogrammi/sec., solo quando si utilizza la scheda) /
Quando è impostato su [QVGA]: 320k240 pixel 
(30 fotogrammi/sec.)
• È possibile registrare immagini in movimento per non più di 

29 minuti 59 secondi consecutivi. Inoltre il limite di dimensioni per la 
registrazione continua di immagini in movimento in modalità 
[MOTION JPEG] è di 2 GB. (Esempio: [8m 20s] con [ ]) 
L’autonomia residua in registrazione continua viene visualizzata 
sullo schermo.

Qualità: Fine/Standard/RAW/RAWiJPEG
Formato file di 
registrazione

Immagine fissa: JPEG (basato sul sistema “Design rule for Camera File 
system”, basato sullo standard “Exif 2.21”)/RAW, compatibile 
con DPOF

Immagini in 
movimento con audio: AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG
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Interfaccia
Digitale: “USB 2.0” (Alta velocità)

¢Non è possibile scrivere sulla fotocamera dei dati provenienti 
da un PC utilizzando il cavo di collegamento.

Video/audio 
analogico: NTSC/PAL Composite (Switch da menu)

Uscita linea audio (stereo)
Terminali

[DIGITAL/AV OUT]: Spinotto dedicato (14 pin)
[DC IN]: Spinotto tipo 3
[HDMI]: MiniHDMI TipoC

Dimensioni: Circa 117,6 mm (W)k75,8 mm (H)k88,9 mm (D)
(escluse le parti sporgenti)

Massa: Circa 367 g (escluse la scheda e la batteria)
Circa 414 g (con scheda e batteria)

Temperatura operativa: 0 oC a 40 oC
Umidità operativa: 10% a 80%

Caricabatterie
(Panasonic DE-A44A): Informazioni per la sua sicurezza

Ingresso: 110 V a 240 V 50/60 Hz, 0,15 A
Uscita: CARICA 8,4 V 0,43 A

Gruppo batterie  
(agli ioni di litio)
(Panasonic 
CGR-S006E): Informazioni per la sua sicurezza

Tensione/capacità 
(Minima): 7,2 V/695 mAh
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• Il logo SDHC è un marchio.
• “AVCHD”, “AVCHD Lite” e il logo “AVCHD”, 

“AVCHD Lite” sono marchi di Panasonic 
Corporation e Sony Corporation.

• Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories.
Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi 
dei Dolby Laboratories.

• HDMI, il logo HDMI e High-Definition 
Multimedia Interface sono marchi registrati o 
marchi di HDMI Licensing LLC.

• HDAVI Control™ è un marchio di fabbrica della 
Panasonic Corporation.

• QuickTime e il logo QuickTime sono marchi 
depositati o marchi registrati di Apple Inc., 
utilizzati con licenza.

• Le schermate dei prodotti Microsoft sono state 
riprodotte con il consenso di Microsoft 
Corporation.

• Altri nomi, nomi di società e nomi di prodotti 
contenuti in queste istruzioni sono marchi o 
marchi registrati delle relative società.

Questo prodotto è concesso in licenza ai sensi 
della licenza per portafoglio di brevetti AVC, per 
uso personale e non commerciale da parte di un 
consumatore ai fini della (i) codifica di video in 
conformità allo standard AVC (“Video AVC”) e/o della (ii) decodifica di video AVC codificati da 
un consumatore impegnato in un’attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un 
fornitore di video autorizzato a fornire video AVC. Non viene fornita nessuna licenza esplicita 
o implicita per qualsiasi altro uso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare MPEG LA, 
LLC. Vedere http://www.mpegla.com.

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

EU

Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net 

 Panasonic Corporation 2009
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