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∫ Handhabung des integrierten Speichers ( )
Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Speicher. Beachten Sie bei der Benutzung dieses 
Bestandteiles die folgenden Punkte.

Legen Sie regelmäßig Sicherungskopie der Daten an.
Der interne Speicher ist ein vorläufiger Speicher. Um einen Datenverlust durch statische Elektrizität, 
elektromagnetische Wellen, Stromausfall und Störungen zu vermeiden, muss von den Daten eine 
Sicherheitskopie auf einem PC oder einer Disk angelegt werden. (l 249)
≥ Die Zugriffsanzeige [ACCESS] (l 11) leuchtet, während auf die SD-Karte oder den integrierten 

Speicher zugegriffen wird (Initialisierung, Aufnahme, Wiedergabe, Löschen usw.). Führen Sie die 
folgenden Vorgänge nicht aus, während die Anzeige leuchtet. Anderenfalls kann es zu 
Beschädigungen des integrierten Speichers oder Funktionsstörungen am Gerät kommen.
j Schalten Sie das Gerät aus (nehmen Sie den Akku heraus)
j Das USB-Kabel einstecken und herausziehen
j Das Gerät Vibrationen oder Stößen aussetzen

≥ Informationen zu Entsorgung oder Weitergabe dieses Geräts (l 274)

∫ Informationen zur Kondensation 
(Wenn die Linse, der Sucher* oder der LCD-Monitor beschlagen ist)

Kondensation tritt auf, wenn es zu einer Veränderung der Temperatur oder Feuchtigkeit kommt, wie 
zum Beispiel, wenn das Gerät vom Freien oder aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum 
gebracht wird. Gehen Sie vorsichtig vor, da dadurch die Linse, der Sucher oder der LCD-Monitor 
verschmutzen, von Schimmel befallen oder beschädigt werden können.
Wird das Gerät an einen Ort mit anderer Temperatur befördert, kann eine Kondensation dadurch 
verhindert werden, indem das Gerät an die Umgebungstemperatur des Zielortes über etwa eine 
Stunde angenähert wird. (Legen Sie das Gerät bei einem starken Temperaturunterschied in einen 
Plastikbeutel oder ähnliches, entfernen Sie die Luft aus dem Beutel und versiegeln Sie ihn.)
Entfernen Sie beim Auftreten von Kondensation den Akku und/oder den Netzadapter und lassen 
Sie das Gerät über etwa eine Stunde klimatisieren. Wenn sich das Gerät der 
Umgebungstemperatur angepasst hat, verschwindet der Beschlag von selbst.

* Für die -Serie/ -Serie

∫ Sie können folgende Karten mit diesem Gerät verwenden
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte und SDXC-Speicherkarte
≥ Speicherkarten zu 4 GB oder darüber, die nicht das SDHC Logo tragen oder Speicherkarten zu 48 GB 

oder darüber, die nicht das SDXC Logo tragen, stützen sich nicht auf den SD-Speicherkartenangaben.
≥ Weitere Informationen zu SD-Karten finden Sie auf Seite 17.

∫ Warnhinweis für Objektiv und Sucher*

Richten Sie das Objektiv oder den Sucher nicht auf die Sonne oder andere starke Lichtquellen. 
Dadurch kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.

* Für die -Serie/ -Serie

WXF1M

WXF1 VXF1

WXF1 VXF1
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∫ In dieser Bedienungsanleitung werden die beiden Kartentypen
≥ SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte und SDXC-Speicherkarte werden allgemein als “SD-

Karte” bezeichnet.
≥ Werden das Smartphone und das Tablet als “Smartphone” bezeichnet.
≥ Diese Funktion kann im Video-Aufnahmemodus verwendet werden: 

Diese Funktion kann im Standbildaufnahmemodus verwendet werden: 
≥ Diese Funktionen können im Wiedergabemodus benutzt werden: 

Diese Funktion kann im Wiedergabemodus benutzt werden (nur Videos): 
Diese Funktion kann im Wiedergabemodus benutzt werden (nur Fotos): 

≥ Im Aufnahmeformat [AVCHD] aufgenommene Szene(n): “AVCHD-Szene(n)”
≥ (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)

Im Aufnahmeformat [4K MP4] und im 4K-Photo-Modus aufgenommene Szenen: "4K MP4-
Szenen"

≥ Im Aufnahmeformat [MP4] aufgenommene Szene(n) sowie Szene(n), die in MP4 (1920k1080/
25p), MP4 (1280k720/25p) oder MP4 (640k360/25p): “MP4-Szene(n)” gespeichert sind

≥ Im Aufnahmeformat [24p] aufgenommene Szenen: "24p-Szenen"
≥ Szenen nur mit dem Bild der Hauptkamera, das separat von einer gleichzeitig aufgenommenen 

normalen Szene aufgenommen wurde, während [Backup für Twin-Kamera] auf [EIN] gestellt war: 
"Als Sicherungskopie für die Doppelkamera aufgenommene Szenen"

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Fn-Tasten, wie folgt eingestellt in [FN-TASTENEINSTELLUNG]
j Fn-Taste, eingestellt als [  (Wi-Fi)]: "Wi-Fi Taste"
j Fn-Taste, eingestellt als [  (HDR Video)]: "HDR Taste"
j Fn-Taste, eingestellt als [  (FOTOAUFNAHME)]: "Fotoaufnahme-Taste"
j Fn-Taste, eingestellt als [  (AUFN.-MODE ÄNDERN)]: "Aufnahmemodus-Auswahltaste"

≥ Referenzseiten sind durch einen Pfeil gekennzeichnet, zum Beispiel: l 00

≥ Modellnummern werden in der Bedienungsanleitung wie folgt abgekürzt:

Modellnummer In dieser Bedienungsanleitung verwendete Abkürzung
HC-WXF1  [WXF1] -Serie/

[WXF1]-SerieHC-WXF1M  [WXF1M]
HC-VXF1  [VXF1] -Serie/

[VXF1]-SerieHC-VXF11  [VXF11]
HC-VX1  [VX1] -Serie/

[VX1]-SerieHC-VX11  [VX11]
HC-V800  [V800] -Serie/

[V800]-SerieHC-V808  [V808]

Diese Bedienungsanleitung ist für den Gebrauch mit den Modellen der -Serie, der -
Serie, der -Serie und der -Serie bestimmt. Die Bilder weichen möglicherweise 
geringfügig vom Original ab.
≥ Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Abbildungen zeigen das Modell , jedoch 

beziehen sich Teile der Erläuterung auf andere Modelle.
≥ Abhängig vom Modell stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
≥ Die Ausstattungsmerkmale können variieren. Achten Sie beim Lesen bitte auch darauf.
≥ Je nach Verkaufsgebiet könnten nicht alle Modelle erhältlich sein.

WXF1 VXF1 VX1

WXF1 VXF1

WXF1 WXF1
WXF1M

VXF1 VXF1
VXF11

VX1 VX1
VX11

V800 V800
V808

WXF1 VXF1
VX1 V800

VX1
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1 Linse (LEICA DICOMAR)
≥ Informationen zur Montage der mitgelieferten Gegenlichtblende finden Sie auf Seite 31.
2 Objektivabdeckung
≥ Die Objektivabdeckung öffnet sich im Video-Aufnahmemodus oder im Standbildaufnahmemodus. (l 21)
3 Integrierte Mikrofone

(Für die -Serie/ -Serie)
4 Infrarot-Licht (l 97)
5 Manueller Ring (l 80)
6 Kamera-Funktionstaste [CAMERA FUNCTION] (l 80)
7 AUTO/MANUAL-Taste [AUTO/MANUAL] (l 80)

8 Handgriff-Riemen (l 30)
9 Wi-Fi-Transmitter (l 181)
10 Kopfhörer-Anschluss [ ] (l 99)
≥ Übertriebene Lautstärke von Kopfhörern oder Headsets kann zu schweren Hörschäden führen.
≥ Das Hören bei voller Lautstärke kann auf lange Sicht das Gehör des Anwenders schädigen.
11 Gleichspannungsanschluss [DC IN] (l 13)
≥ Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzadapter.

Vorbereitung

Bezeichnungen und Funktionen der 
Hauptbauteile

-Serie/ -Serie -Serie/ -SerieWXF1 VXF1 VX1 V800

32 32

1

4

5
6

7

1

WXF1 VXF1

8 9

10
11
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12 Aufnahme-/Wiedergabetaste [ / ] (l 21)
13 (Für die -Serie/ -Serie)

Aufnahmemodus-Auswahltaste [ / / ] (l 22)/Fn4-Taste (l 115)
14 Ein-/Aus-Taste [ ] (l 19)
15 Akku-Freigabehebel [BATT] (l 12)
16 HDR-Taste [ ] (l 54)/Fn2-Taste (l 115)*1
17 Wi-Fi-Taste [Wi-Fi] (l 182, 189, 192, 197, 199, 203, 217, 220, 229, 233)/

Fn1-Taste (l 115)*1
*1 Kann bei der Serie /Serie  als Fn-Taste verwendet werden. (l 115)
18 USB-Anschluss [ ] (l 169, 175, 256)
19 Mikro-HDMI-Verbinder [HDMI] (l 160)

20 (Für die -Serie/ -Serie)
MIC/LINE IN-Eingangsbuchse [MIC/LINE IN]
(Für die -Serie/ -Serie)
Mikrofonanschluss [MIC]

≥ Als externes Mikrofon kann ein kompatibles steckergespeistes Mikrofon (“plug-in powered”) 
verwendet werden.

≥ Wenn das Gerät mit Netzteil betrieben wird, können je nach Mikrofontyp manchmal Geräusche zu hören 
sein. Wechseln Sie in diesem Fall zum Akkubetrieb. Die Geräusche sind dann nicht mehr zu hören.

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Wenn Sie bei einer anderen Einstellung als [AUTO] für [AUDIOPEGEL] (l 111) ein externes 
Mikrofon oder ein Audiogerät*2 anschließen, so wird  (Audioeingangspegelmesser) 
angezeigt. Stellen Sie vor dem Anschließen [AUDIOEINGANGSWAHL] ein. (l 107)

*2 Die Audiodaten vom Audiogerät werden bei der Aufnahme ebenfalls aufgenommen.
≥ (Für die -Serie/ -Serie)

Wenn Sie bei einer anderen Einstellung als [AUTO] für [MIK. LAUTST.] (l 111) ein externes 
Mikrofon anschließen,  so wird (Audioeingangspegelmesser) angezeigt. 

-Serie/ -Serie -Serie/ -SerieWXF1 VXF1 VX1 V800

13

15
16
17

12 14 14

15
16
17

12

18 1918 19

WXF1 VXF1

WXF1 VXF1

20

WXF1 VXF1

VX1 V800

WXF1 VXF1

VX1 V800
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21 LCD-Monitor (Touchscreen) (l 25)

22 Akkuhalter (l 12)
23 Lautsprecher
24 Befestigung für Schultergurt
25 Start-/Stopp-Taste für die Aufnahme (l 33)
26 Statusanzeige (l 19, 210)

Nur -Serie

31 Zweite Kamera (l 57)
32 Regler der zweiten Kamera (l 57)

-Serie/ -Serie -Serie/ -SerieWXF1 VXF1 VX1 V800

242221242221

27

25 262523 2326

≥ Der Monitor kann sich bis zu 90o 
öffnen.

≥ Er kann bis zu 180o A in Richtung Objektiv oder 
90o B in die entgegengesetzte Richtung gedreht 
werden.

 

(Für die -Serie/ -Serie)
27 Sucher (l 24)
28 Augenmuschel (l 31)

≥ Bewahren Sie die Augenmuschel für Kinder 
unzugänglich auf, um ein Verschlucken zu 
verhindern.

29 Augenmuschel-Fassung (l 31)
30 Diopter-Einstellrad (l 25)

WXF1 VXF1

30
29
28

WXF1

32

31
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33 Stativanschluss
≥ Das Anbringen eines Stativs mit einer Schraubenlänge von 5,5 mm oder mehr kann zur 

Beschädigung des Geräts führen.
34 SD-Kartenabdeckung (l 18)
35 Zugriffsanzeige [ACCESS] (l 18)
36 Kartenschlitz (l 18)
37 Photoshot-Taste [ ] (l 35)/Fn3-Taste (l 115)*

* Kann bei den Serien /  als Fn-Taste verwendet werden. (l 115)

38 Zoomhebel [W/T] (Im Video- oder Fotoaufnahmemodus) (l 52)/Miniaturbildansicht-
Schalter [ / ] (l 39)/Lautstärkehebel [sVOLr] (Im Wiedergabemodus) (l 40)

39 Zubehörschuh-Abdeckung

≥ Schließen Sie diese Abdeckung, wenn Sie den Zubehörschuh nicht verwenden.
40 Zubehörschuh
≥ Sie können verschiedenes Sonderzubehör am Zubehörschuh-Adapter anbringen. Informationen 

zur Anbringung und Nutzung des Zubehörs finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

33 34
35

38 3937

36

WXF1 VXF1

40
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∫ Akkus, die mit diesem Gerät verwendet werden können
Folgender Akku kann mit diesem Gerät verwendet werden: VW-VBT190/VW-VBT380.
≥ Das Gerät weist eine Funktion auf, mit der Batterien erkannt werden, deren Benutzung 

sicher ist. Die entsprechenden Batterien (VW-VBT190/VW-VBT380) unterstützen diese 
Funktion. Die einzigen Batterien, die zum Einsatz in diesem Gerät geeignet sind, sind 
Originalprodukte von Panasonic sowie Batterien, die von anderen Unternehmen 
hergestellt sowie von Panasonic zertifiziert wurden. Panasonic garantiert keinesfalls die 
Qualität, Leistung oder Sicherheit der Batterien, die von anderen Unternehmen hergestellt 
wurden und keine Originalprodukte von Panasonic sind.

Akku einsetzen/herausnehmen
≥ Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. (l 19)
Setzen Sie den Akku in der korrekten Richtung ein - so wie in der Abbildung 
gezeigt.

Vorbereitung

Stromversorgung

Es ist bekannt, dass auf manchen Märkten immer wieder gefälschte Akkus zum Verkauf 
angeboten werden, die dem Originalprodukt täuschend ähnlich sehen. Manche dieser 
Akkus sind nicht mit einem ordnungsgemäßen inneren Schutz ausgestattet, der den 
Bestimmungen der geltenden Sicherheitsvorschriften genügen würde. Diese Akkus 
können unter Umständen zu Bränden oder Explosionen führen. Wir übernehmen keinerlei 
Haftung für Unfälle, Schäden oder Ausfälle, die aus der Verwendung eines gefälschten 
Akkus resultieren. Um zu garantieren, dass nur sichere Produkte zum Einsatz kommen, 
empfehlen wir die Verwendung eines Original-Akkus von Panasonic.

Akku herausnehmen
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die 
Statusanzeige erlischt. Nehmen Sie dann den Akku 
heraus. Halten Sie dabei das Gerät sicher fest, um 
zu verhindern, dass es herunterfällt.
Bewegen Sie den Akku-Entriegelungshebel in 
Pfeilrichtung und nehmen Sie den Akku nach 
der Entriegelung heraus.

Schieben Sie den Akku ein, bis er klickt 
und einrastet.
- 12 -
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Akku aufladen

Bei angeschlossenem Netzteil befindet sich das Gerät im Standby-Zustand. Der Hauptstromkreis 
steht immer unter Spannung, solange das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist.
Wichtig:
≥ Verwenden Sie den Netzadapter/DC-Kabel nicht mit anderen Geräten, da sie 

ausschließlich für dieses Gerät entworfen wurden. Verwenden Sie auch nicht den 
Netzadapter/DC-Kabel von anderen Geräten mit diesem Gerät.

≥ Wenn das Gerät angeschaltet ist, wird der Akku nicht aufgeladen.
≥ Es wird empfohlen, den Akku bei einer Temperatur zwischen 10 oC und 30 oC aufzuladen. 

(Der Akku sollte dieselbe Temperatur haben.)

A DC-Eingang

1 Verbinden Sie das DC-Kabel mit dem Netzadapter und dem 
Gleichspannungsanschluss dieses Geräts.

≥ Stecken Sie die Stecker so weit wie möglich ein.

2 Stecken Sie den Netzadapter in die Netzsteckdose ein.
≥ Die Statusanzeige (l 10) blinkt in Intervallen von ca. 2 Sekunden rot (ca. 1 Sekunde ein, ca. 

1 Sekunde aus). Dies bedeutet, dass der Ladevorgang begonnen hat. 
Die Statusanzeige wird ausgeschaltet, wenn der Ladevorgang beendet ist.

∫ Anschluß an die Netzsteckdose
Es ist möglich, dieses Gerät bei Stromversorgung über die Netzsteckdose zu verwenden, wenn es 
bei angeschlossenem Netzadapter eingeschaltet wird.
Lassen Sie den Akku eingesetzt, auch wenn Sie einen Netzadapter zur Aufnahme von Bildern 
verwenden.
Auf diese Weise können Sie auch bei Stromausfall, oder wenn der Netzadapter versehentlich aus 
der Netzsteckdose gezogen wird, weiter aufnehmen.

∫ Aufladen durch Anschluss an andere Geräte
Das Aufladen ist durch Anschluss an andere Geräte über das USB-Kabel (mitgeliefert) möglich.
Bitte lesen Sie Seite 257.

≥ Falls die Statusanzeige besonders schnell oder langsam blinkt, lesen Sie Seite 275.
≥ Wir empfehlen, Panasonic-Akkus zu benutzen (l 14).
≥ Bei Einsatz anderer Akkus übernehmen wir keine Gewähr für die Qualität dieses Produkts.
≥ Setzen Sie den Akku weder Hitze noch offenem Feuer aus.
≥ Lassen Sie die Batterie(n) nie längere Zeit in einem Auto mit geschlossenen Türen und Fenstern 

zurück, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Bei Kauf dieses Geräts ist die Batterie nicht aufgeladen. Vor dem Gebrauch dieses Geräts 
die Batterie voll aufladen.


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Lade- und Aufnahmedauer
∫ Lade-/Aufnahmedauer
≥ Temperatur: 25 oC/Luftfeuchtigkeit: 60%RH
≥ Bei Verwendung des LCD-Monitors
≥ Die angezeigten Ladezeiten gelten für vollständig entladene Akkus. Die Ladezeit und die 

verfügbare Aufnahmedauer können je nach den Verwendungsbedingungen von den 
angegebenen Werten abweichen, z. B. bei besonders hoher oder niedriger Temperatur.

≥ Die in Klammern angegebenen Ladezeien beziehen sich auf das Aufladen über den USB-Anschluss.

≥ Die maximalen kontinuierlichen Aufnahmezeiten und die tatsächlichen Aufnahmezeiten in runden 
Klammern gelten, wenn der Sucher verwendet wird.

≥ (Für die -Serie)
Die maximalen kontinuierlichen Aufnahmedauern und die tatsächlichen Aufnahmedauern in 
eckigen Klammern gelten, wenn die zweite Kamera in Kombination mit dem LCD-Monitor zur 
Aufnahme verwendet wird*.

* Diese beinhalten Zeiten, wenn  auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Für die -Serie/ -Serie

Akku-Modellnummer
[Spannung/

Kapazität (minimal)]
Ladedauer Aufnahmef

ormat
Aufzeichnu
ngsmodus

Maximale 
ununterbrochene 
Aufnahmedauer

Aufnahmed
auer im 

normalen 
Gebrauch

Mitgelieferter Akku/
VW-VBT190 

(Sonderzubehör)
[3,6 V/1940 mAh]

2 h 20 min
(5 h 20 min)

[4K MP4] [2160]
1 h 35 min

(1 h 40 min)
[1 h 15 min]

45 min
(50 min)
[35 min]

[MP4]

[1080/50M]
1 h 45 min

(1 h 55 min)
[1 h 20 min]

55 min
(55 min)
[40 min]

[1080/28M]
1 h 45 min

(1 h 55 min)
[1 h 25 min]

55 min
(1 h)

[40 min]

[720]
2 h 5 min

(2 h 15 min)
[1 h 35 min]

1 h 5 min
(1 h 10 min)

[50 min]

[AVCHD]

[1080/50p]
1 h 45 min

(1 h 55 min)
[1 h 25 min]

55 min
(1 h)

[40 min]

[PH]
1 h 50 min

(1 h 55 min)
[1 h 25 min] 55 min

(1 h)
[45 min][HA], [HG], 

[HE]

1 h 50 min
(2 h)

[1 h 25 min]

[24p]
[2160/24p] 1 h 35 min

(1 h 40 min)
50 min

(50 min)

[1080/24p] 1 h 45 min
(1 h 50 min)

55 min
(55 min)

WXF1 VXF1

WXF1
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VW-VBT380 
(Sonderzubehör)
[3,6 V/3880 mAh]

3 h 45 min
(9 h 45 min)

[4K MP4] [2160]
3 h 20 min

(3 h 30 min)
[2 h 40 min]

1 h 40 min
(1 h 50 min)
[1 h 20 min]

[MP4]

[1080/50M]
3 h 45 min

(4 h)
[2 h 55 min] 1 h 55 min

(2 h 5 min)
[1 h 30 min]

[1080/28M]
3 h 50 min
(4 h 5 min)

[3 h]

[720]
4 h 30 min

(4 h 50 min)
[3 h 25 min]

2 h 20 min
(2 h 30 min)
[1 h 45 min]

[AVCHD]

[1080/50p]
3 h 50 min
(4 h 5 min)

[3 h]

2 h
(2 h 5 min)
[1 h 30 min]

[PH]
3 h 50 min

(4 h 10 min)
[3 h]

2 h
(2 h 10 min)
[1 h 35 min]

[HA], [HG]
3 h 55 min

(4 h 10 min)
[3 h]

[HE]
3 h 55 min

(4 h 15 min)
[3 h 5 min]

[24p]
[2160/24p] 3 h 20 min

(3 h 35 min)
1 h 45 min

(1 h 50 min)

[1080/24p] 3 h 40 min
(4 h 40 min)

1 h 55 min
(2 h 5 min)

Akku-Modellnummer
[Spannung/

Kapazität (minimal)]
Ladedauer Aufnahmef

ormat
Aufzeichnu
ngsmodus

Maximale 
ununterbrochene 
Aufnahmedauer

Aufnahmed
auer im 

normalen 
Gebrauch
- 15 -
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* Nur -Serie

≥ “h” ist die Abkürzung für Stunde, “min” für Minute und “s” für Sekunde.
≥ Die Zeiten sind Näherungswerte.

≥ Als Aufnahmedauer im normalen Gebrauch wird die Aufnahmedauer bei wiederholtem Starten und 
Anhalten der Aufnahme, Ein- und Ausschalten des Geräts, Betätigung des Zoomhebels usw. bezeichnet.

≥ Akkus erwärmen sich während des Gebrauchs und während des Aufladens. Dies ist keine Fehlfunktion.

Für die -Serie/ -Serie

Akku-Modellnummer
[Spannung/

Kapazität (minimal)]
Ladedauer Aufnahmef

ormat
Aufzeichnu
ngsmodus

Maximale 
ununterbrochene 
Aufnahmedauer

Aufnahmed
auer im 

normalen 
Gebrauch

Mitgelieferter Akku/
VW-VBT190 

(Sonderzubehör)
[3,6 V/1940 mAh]

2 h 20 min
(5 h 20 min)

[4K MP4]* [2160] 1 h 35 min 45 min

[MP4]

[1080/50M]
1 h 45 min 55 min

[1080/28M]

[720] 2 h 5 min 1 h 5 min

[AVCHD]
[1080/50p] 1 h 45 min

55 min[PH], [HA], 
[HG], [HE] 1 h 50 min

[24p]
[2160/24p]* 1 h 35 min 50 min

[1080/24p] 1 h 45 min 55 min

VW-VBT380 
(Sonderzubehör)
[3,6 V/3880 mAh]

3 h 45 min
(9 h 45 min)

[4K MP4]* [2160] 3 h 20 min 1 h 40 min

[MP4]

[1080/50M] 3 h 45 min
1 h 55 min

[1080/28M] 3 h 50 min

[720] 4 h 30 min 2 h 20 min

[AVCHD]

[1080/50p], 
[PH] 3 h 50 min

2 h
[HA], [HG], 

[HE] 3 h 55 min

[24p]
[2160/24p]* 3 h 20 min 1 h 45 min

[1080/24p] 3 h 40 min 1 h 55 min

Anzeige der verbleibenden Akkukapazität
≥ Die Anzeige ändert sich mit abnehmender Batterieleistung. # # # #  

Wenn weniger als 3 Minuten verbleiben, färbt sich  rot. Wenn die Batterie leer ist, blinkt .
≥ Die Bildschirmanzeige verschwindet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Touch-

Funktion ausgeführt wird. Jedoch erfolgt die Anzeige dauerhaft, sobald die verbleibende 
Batteriedauer 30 Minuten unterschreitet.

≥ Die verbleibene Akkukapazität wird angezeigt, wenn der Panasonic-Akku, der mit Gerät 
kompatibel ist, verwendet wird. Die tatsächliche Zeit kann je nach aktueller Verwendung des 
Gerätes variieren.

≥ Wenn Sie das Netzteil oder Akkus anderer Hersteller verwenden, wird die verbleibende 
Akkukapazität nicht angezeigt.

VX1 V800

VX1
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.Das Gerät kann weiterhin Fotos oder Videos auf eine SD-Karte oder den internen Speicher 
aufnehmen*. Lesen Sie bezüglich der Aufnahme auf eine SD-Karte Folgendes:
* Nur 

Speicherkarten, die mit diesem Gerät verwendet werden können

∫ Informationen zu den Geschwindigkeitsklassen für die Aufnahme von Videos
Je nach [AUFN. MODUS] und [AUFN. FORMAT] unterscheidet sich die benötigte Karte. (l 103)
Verwenden Sie eine Karte, die den folgenden Ratings der SD Speed Class entspricht. Die 
Verwendung einer inkompatiblen Karte kann dazu führen, dass die Aufnahme plötzlich stoppt.
≥ SD Speed Class ist der Geschwindigkeitsstandard für das kontinuierliche Schreiben. Die Angabe 

der Klasse finden Sie auf der Aufdruckseite etc. der Karte.

* Für die -Serie/ -Serie/ -Serie

Vorbereitung

Aufnahme auf eine Speicherkarte

Kartentyp Kapazität

SD-Speicherkarte 512 MB bis 2 GB

SDHC-Speicherkarte 4 GB bis 32 GB

SDXC-Speicherkarte 48 GB bis 128 GB

≥ Lesen Sie bitte die neuesten Informationen auf der folgenden Website:
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Diese Website steht nur auf Englisch zur Verfügung.)
≥ Stellen Sie sicher, wenn Sie eine SDHC-Speicherkarte/SDXC-Speicherkarte mit anderen 

Geräten verwenden, dass diese zu den genannten Speicherkarten kompatibel sind.
≥ Eine SD-Karte der Eye-Fi X2-Serie ist erforderlich, um Funktionen im Zusammenhang mit Eye-

Fi zu verwenden. (l 177)
≥ Wir gewähren keine Garantie für die Funktionstüchtigkeit mit anderen SD-Karten als den oben 

genannten. Außerdem können SD-Karten mit einer Speicherkapazität von weniger als 32 MB 
nicht für Videoaufnahmen benutzt werden.

≥ Der Betrieb kann nicht für alle SD-Karten garantiert werden.
≥ Speicherkarten mit mindestens 4 GB ohne SDHC-Logo oder Speicherkarten mit mindestens 

48 GB ohne SDXC-Logo entsprechen nicht der SD-Speicherkartenspezifikation.
≥ Wenn der Schreibschutzschalter A der SD-Speicherkarte gesperrt ist, sind mit 

dieser Karte keine Aufnahme-, Lösch- oder Bearbeitungsvorgänge möglich.
≥ Bewahren Sie die Speicherkarte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, 

damit diese die Karte nicht verschlucken können.

Aufnahmeformate Aufnahme-Modi Geschwindigkeitsklassen Aufdruckbeispiele

4K MP4* [2160]

Class1024p Alle

MP4
[1080/50M]

[1080/28M], [720]
Class4 oder höher

AVCHD Alle

WXF1M

32

WXF1 VXF1 VX1
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≥ In den folgenden Situationen benötigen Sie zur Aufnahme von Videos eine SD-Karte, die 
Klasse 10 der SD-Geschwindigkeitsklasse entspricht:
Durch Verwendung einer nicht kompatiblen Karte kann die Aufnahme plötzlich stoppen.
j FULL HD-Zeitlupen-Videomodus (l 74, 78)
j Wenn [Backup für Twin-Kamera] auf [EIN] (l 62) eingestellt ist

(Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)
j 4K Photo-Modus (l 78)
j Zeitlupen- und Schnelllauf-Videomodus

SD-Speicherkarte einsetzen/herausnehmen

Achtung:
Vergewissern Sie sich, dass die Zugriffsanzeige aus ist.

1 Öffnen Sie die SD-Karten-Abdeckung und setzen Sie (nehmen Sie) die SD-
Karte in den (aus dem) Kartenschlitz ein (heraus) B.

≥ Die Anschluss-Seite C muss so ausgerichtet sein, wie der Abbildung zu entnehmen ist. 
Schieben Sie die Speicherkarte gerade und so weit wie möglich hinein.

≥ Drücken Sie in der Mitte auf die SD-Karte und ziehen Sie die Karte dann gerade heraus.

2 Schließen Sie die SD-Karten-Abdeckung vollständig.
≥ Schließen Sie die Abdeckung, bis sie hörbar einrastet.

≥ Berühren Sie nicht die Anschlüsse auf der Rückseite der SD-Karte.
≥ SD-Karten dürfen weder starken Stößen ausgesetzt noch gebogen oder fallen gelassen werden.
≥ Elektrische Störungen, statische Aufladung oder eine Fehlfunktion dieses Geräts oder der SD-

Karte können zu einer Beschädigung oder zum Löschen der auf der SD-Karte gespeicherten 
Daten führen.

≥ Solange die Zugriffsanzeige leuchtet, dürfen Sie keinesfalls:
j die SD-Karte herausnehmen
j das Gerät ausschalten
j das USB-Kabel einstecken und herausziehen
j das Gerät Vibrationen oder Stößen aussetzen
Werden diese Bedienungen vorgenommen, während die Leuchte eingeschaltet ist, kann dies zu 
einer Beschädigung der Daten, der SD-Karte oder dieses Geräts führen.

≥ Setzen Sie die Kontakte der SD-Karte weder Wasser, Schmutz noch Staub aus.

Wird eine nicht von Panasonic hergestellte bzw. eine zuvor auf einem anderen Gerät benutzte 
SD-Karte erstmals mit diesem Gerät verwendet, muss sie formatiert werden. (l 49) Beim 
Formatieren der SD-Karte werden alle gespeicherten Daten gelöscht. Nach dem Löschen der 
Daten können diese nicht wieder hergestellt werden.

Zugriffsleuchte [ACCESS] A
≥ Wenn dieses Gerät auf die SD-Karte oder den integrierten Speicher zugreift, leuchtet die Zugriffsanzeige.

WXF1 VXF1 VX1






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≥ Legen Sie SD-Karten nie an Orten mit folgenden Bedingungen ab:
j Unter direkter Sonneneinstrahlung
j In sehr staubiger oder feuchter Umgebung
j In der Nähe eines Heizgerätes
j Orten an welchen große Temperaturunterschiede herrschen (Kondensation tritt auf.)
j Wo statische Elektrizität oder elektromagnetische Strahlung auftritt

≥ Um SD-Karten zu schützen, legen Sie sie in die entsprechende Hülle, wenn Sie sie nicht 
verwenden.

≥ Zur Entsorgung oder Weitergabe der SD-Karte. (l 275)

Das Gerät kann entweder mithilfe der Ein-Austaste oder durch Öffnen und Schließen des LCD-
Monitors ein- und ausgeschaltet werden.
≥ (Für die -Serie/ -Serie)

Sie können das Gerät auch mithilfe des Suchers ein-/ausschalten.

Öffnen Sie den LCD-Monitor und betätigen Sie die Taste, um das Gerät 
einzuschalten.

A Die Statusanzeige leuchtet auf.

Vorbereitung

Gerät ein- und ausschalten

Ein- und Ausschalten des Geräte mit der Ein-Aus-Taste

Gerät ausschalten
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis 
die Statusanzeige erlischt.

WXF1 VXF1


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Die Stromversorgung wird aktiviert, wenn der LCD-Monitor geöffnet wird. Das Gerät wird 
ausgeschaltet, wenn er geschlossen wird.
Bei normalem Gebrauch kann das Gerät bequem durch Öffnen und Schließen des LCD-Monitors 
ein- und ausgeschaltet werden.
≥ Das Gerät wird nicht ausgeschaltet, während Videos aufgenommen werden oder eine Wi-Fi-

Verbindung hergestellt wird, auch wenn der LCD-Monitor geschlossen wird.
≥ In den folgenden Fällen wird das Gerät durch das Aufklappen des LCD-Monitors nicht 

eingschaltet. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
j Unmittelbar nach dem Kauf des Geräts
j Wenn Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet haben

Das Gerät wird eingeschaltet, wenn der LCD-Monitor geöffnet oder der Sucher ausgefahren wird. 
Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn der LCD-Monitor oder der Sucher geschlossen wird.
Während der normalen Verwendung kann es vorteilhaft sein, das Gerät über den LCD-
Monitor oder den Sucher ein- und auszuschalten.
≥ Das Gerät kann erst ausgeschaltet werden, wenn der LCD-Monitor geschlossen und der Sucher 

eingefahren ist.
≥ Das Gerät wird nicht ausgeschaltet, während Videos aufgenommen werden oder eine Wi-Fi-

Verbindung besteht, selbst wenn der LCD-Monitor geschlossen und der Sucher eingefahren wird.
≥ In den folgenden Fällen wird das Gerät durch Öffnen des LCD-Monitors oder Ausfahren des 

Suchers nicht eingeschaltet: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
j Unmittelbar nach dem Kauf des Geräts
j Wenn Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet haben

≥ Wenn der Sucher ausgefahren ist, wird er durch Öffnen des LCD-Monitors ausgeschaltet, und 
der LCD-Monitor wird eingeschaltet.
Der Sucher wird je nach Einstellungen für [LCD/EVF WECHSELN] bei der Fn-Tastenfunktion 
möglicherweise eingeschaltet. (l 24)

≥ Wenn Sie die Fn-Taste mit der Einstellung [  (LCD/EVF WECHSELN)] (l 24) verwenden, 
leuchten LCD-Monitor oder Sucher möglicherweise auch dann nicht, wenn das Gerät 
eingeschaltet ist.
Drücken Sie die Fn-Taste mit der Einstellung [  (LCD/EVF WECHSELN)] (l 24), um LCD-
Monitor oder Sucher einzuschalten.

∫ Überhitzungserkennung
Wenn sich die interne Temperatur dieses Geräts während der Verwendung erhöht, wird eine Meldung 
angezeigt. In diesem Fall schaltet sich dieses Gerät automatisch nach wenigen Minuten aus.
≥ Warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist, bevor Sie mit der Verwendung fortfahren.

Wenn Sie versuchen, die Wi-Fi-Funktion zu verwenden, während die interne Temperatur dieses 
Geräts hoch ist, wird eine Meldung angezeigt. In diesem Fall ist die Wi-Fi-Funktion deaktiviert.
≥ Warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist, bevor Sie mit der Verwendung fortfahren.

-Serie/ -Serie
Ein- und Ausschalten des Geräte mit dem LCD-Monitor

-Serie/ -Serie
Ein- und Ausschalten des Geräts mit dem LCD-Monitor/Sucher

VX1 V800

WXF1 VXF1
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Sie können dieses Gerät zwischen dem Aufnahmemodus (Video-Aufnahmemodus/Standbild-
Aufnahmemodus) und dem Wiedergabemodus umschalten, indem die Aufnahme-/Wiedergabe-
Taste gedrückt wird.
Wenn Sie das Aufnahmemodusschalter-Symbol im Aufnahmemodus berühren, kann dieses Gerät 
zwischen dem Video-Aufnahmemodus und dem Standbild-Aufnahmemodus umgeschaltet werden.
≥ (Für die -Serie/ -Serie)

Im Aufnahmemodus kann durch Drücken der Aufnahmemodus-Auswahltaste zwischen Video-
Aufnahmemodus, 4K-Photo-Modus und Fotoaufnahmemodus gewechselt werden. (l 22)

Umschalten dieses Geräts zwischen 
Aufnahmemodus und Wiedergabemodus

Vorbereitung

Modus auswählen

Video-Aufnahmemodus (l 33) Aufnehmen von Videos.

Foto-Aufnahmemodus (l 35) Aufnehmen von Fotos.

Wiedergabemodus (l 38, 120) Wiedergeben von Video/Foto.

WXF1 VXF1

Aufnahme-/Wiedergabetaste
Drücken Sie die Taste, um dieses Gerät 
zwischen dem Aufnahmemodus und dem 
Wiedergabemodus umzuschalten.
≥ Wenn Sie dieses Gerät einschalten, 

startet es im Aufnahmemodus.
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Umschalten dieses Geräts zwischen Video-
Aufnahmemodus und Standbild-Aufnahmemodus

≥ Sie können auch die Einstellung [FN-TASTENEINSTELLUNG] ändern, um die gewünschte Fn-
Taste als Aufnahmemodus-Auswahltaste verwenden zu können. (l 115)

-Serie/ -Serie
Wechseln zwischen Video-Aufnahmemodus und 
Fotoaufnahmemodus per Tastendruck

Aufnahmemodus-Auswahltaste
Bei jedem Tastendruck wechselt der Aufnahmemodus in folgender Reihenfolge:
Video-Aufnahmemodus # 4K-Photo-Modus* # Fotoaufnahmemodus
* Das Gerät wechselt in folgenden Fällen nicht in den 4K-Photo-Modus:

j Bei Verwenden der Drahtlose-Doppelkamera-Funktion (l 226)
j Nachtmodus (l 97)

≥ Informationen zum 4K-Photo-Modus finden Sie auf Seite 78.

: [EINRICHTUNG] # [FN-TASTENEINSTELLUNG] # [Fn1] bis [Fn4] # [ ]

WXF1 VXF1

MENU
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Berühren Sie das Aufnahmemodusschalter-Symbol, das auf dem LCD-Monitor (Touchscreen) 
angezeigt wird, um dieses Gerät zwischen dem Video-Aufnahmemodus und dem Standbild-
Aufnahmemodus umzuschalten.

2 Berühren Sie das Aufnahmemodusschalter-Symbol.
≥ Informationen zum Touchscreen-Betrieb finden Sie auf Seite 25.

Zur Anzeige des Aufnahmemodusschalter-Symbols
Das Aufnahmemodusschalter-Symbol erlischt, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Touch-
Funktion ausgeführt wird. Berühren Sie den Bildschirm, um sie wieder anzuzeigen.

≥ Aufnahmemodus-Auswahltaste und Aufnahmemodusschalter-Symbol sind deaktiviert, wenn die 
drahtlose Doppel-/Multikamerafunktion aktiviert ist.

≥ Wenn die Start-/Stopp-Taste für die Aufnahme im Standbildaufnahmemodus oder im 
Wiedergabemodus gedrückt wird, wird dieses Gerät in den Video-Aufnahmemodus 
umgeschaltet. Während der Video-/Standbildwiedergabe oder unter anderen Bedingungen, auch 
wenn die Start-/Stopp-Taste für die Aufnahme gedrückt wird, kann der Aufnahmemodus nicht 
umgeschaltet werden.

≥ Wenn zwischen Video-Aufnahmemodus, 4K-Photo-Modus* und Fotoaufnahmemodus 
gewechselt wird, werden die im ursprünglichen Aufnahmemodus verwendeten Einstellungen 
möglicherweise nicht beibehalten. (l 64)

≥ Sie können dieses Gerät nicht in den Standbildaufnahmemodus schalten, wenn [AUFN. 
FORMAT] auf [24p] eingestellt ist.

* Für die -Serie/ -Serie/ -Serie

Wechsel zwischen Video-Aufnahmemodus und 
Standbildaufnahmemodus per Symbolberührung

(Videoaufnahme-Modus)
1 Drücken Sie die Aufnahme-/

Wiedergabetaste, um dieses Gerät in den 
Aufnahmemodus umzuschalten.

≥ Das Aufnahmemodusschalter-Symbol A wird auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Videoaufnahme-Modus

Standbildaufnahmemodus

WXF1 VXF1 VX1
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Einstellen der Anzeigeart für LCD-Monitor/Suche
[WXF1]-Serie/[VXF1]-Serie

Wenn die Fn-Taste mit der Einstellung [  (LCD/EVF WECHSELN)] gedrückt wird, kann die 
Anzeigeart von LCD-Monitor und Sucher geändert werden.

1 Wählen Sie das Menü. (l 41)

2 Drücken Sie im Aufnahmebildschirm die Fn-Taste mit der Einstellung [  
(LCD/EVF WECHSELN)].

≥ Die Einstellung wird mit jedem Drücken der Taste zwischen "LCD-Monitor" und "Sucher" 
geändert.

≥ In der Standardeinstellung:

≥ Bei der Einstellung "Sucher":

≥ Bei der Einstellung "LCD-Monitor":

≥ Auch wenn die Fn-Taste gedrückt wird, so wird die Einstellung möglicherweise in einigen 
Situationen nicht zwischen "LCD-Monitor" und "Sucher" gewechselt (beispielsweise bei 
Verwenden der Kopierfunktion).

≥ Wenn die aktuell als [ ] eingestellte Fn-Taste einer anderen Fn-Tastenfunktion mit [FN-
TASTENEINSTELLUNG] zugeordnet wird, so werden für die Anzeige von LCD-Monitor/Sucher 
die Standardeinstellungen aktiviert.

Vorbereitung

LCD-Monitor/Sucher

: [EINRICHTUNG] # [FN-TASTENEINSTELLUNG] # [Fn1] bis [Fn4] # [ ]

Zustand von LCD-Monitor/Sucher Anzeige des LCD-
Monitors Anzeige des Suchers

LCD-Monitor Sucher

Offen
Ausgeklappt

Ein Aus
Eingeklappt

Geschlossen Ausgeklappt Aus Ein

Zustand von LCD-Monitor/Sucher Anzeige des LCD-
Monitors Anzeige des Suchers

LCD-Monitor Sucher

Offen
Ausgeklappt

Aus
Ein

Eingeklappt Aus
Geschlossen Ausgeklappt Ein

Zustand von LCD-Monitor/Sucher Anzeige des LCD-
Monitors Anzeige des Suchers

LCD-Monitor Sucher

Offen
Ausgeklappt

Ein
AusEingeklappt

Geschlossen Ausgeklappt Aus

MENU
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Verwendung des Touchscreens
Sie können das Gerät bedienen, indem Sie den LCD-Monitor (Touchscreen) direkt mit dem Finger berühren.

∫ Berühren
Berühren Sie den Touchscreen kurz, um ein Symbol oder 
Bild auszuwählen.
≥ Berühren Sie die Mitte des Symbols.
≥ Der Touchscreen reagiert nicht auf erneute Berührung, 

wenn Sie schon gleichzeitig einen anderen Teil des 
Touchscreens berühren.

∫ Beim Berühren verschieben
Bewegen Sie Ihre Finger mit Druck auf dem Touch 
Bildschirm.

∫ Hinweise zu den Funktionssymbolen

/ / / :
Berühren Sie diese Option, wenn Sie zu einer anderen Seite 
wechseln oder Einstellungen vornehmen.

:

Berühren Sie diese Option, um zum vorherigen Bildschirm 
zurückzuschalten.

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Wenn der Sucher verwendet wird, werden auf dem Bildschirm deaktivierte Symbole angezeigt.
Öffnen Sie den LCD-Monitor, um sie zu berühren.

Einstellen des Suchers  [WXF1]-Serie/[VXF1]-Serie

∫ Dioptereinstellung
Die Einstellung erfolgt über Drehen des 
Diopter-Einstellrads, um die Bildschärfe 
zu erhöhen.
≥ Fahren Sie den Sucher aus und schließen Sie 

den LCD-Monitor, um den Sucher 
einzuschalten.

≥ Der Sucher kann um bis zu 50 o angehoben 
werden A.

≥ Wenn Sie den Sucher bewegen, achten Sie 
darauf, sich die Finger nicht einzuklemmen.

WXF1 VXF1


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Zum Touch-Menü
Berühren Sie  (nach links)/  (nach rechts) von  im Touch-Menü, um die 
Funktionssymbole umzuschalten.
≥ Die Funktionssymbole können auch durch Verschieben des Touch-Menüs nach rechts oder links 

während des Berührens umgeschaltet werden.

B Sie können die Funktionssymbol auf dem Display ändern. (l 46)
C Wird nur im Intelligenten Automatik-Plusmodus (l 68) und [Miniatureffekt]/[8mm Film]/

[Stummfilm] des Kreativen Steuermodus (l 68) angezeigt.

Wird in den folgenden Situationen angezeigt:
j Wird nur angezeigt in [Zeitraffer aufn.] dieser Modi: Kreativer Steuermodus (l 68), HDR-

Filmmodus (l 54), Szenenmodus (l 72), Manueller Modus (l 80), FULL HD-Zeitlupen-
Videomodus (l 74, 78), 4K-Photo-Modus* (l 78), Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus (l 79)

j (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)
Wenn Zeitlupen- und Schnelllauf-Videomodus oder Langsamer-Zoom-Modus im Kino-Effekt-
Modus verwendet werden (l 73, 75)

F (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)
Wird in der Miniaturansicht von 4K MP4-Szenen angezeigt. (l 38)

* Für die -Serie/ -Serie/ -Serie

A Touch-Menü

Aufnahme-Modus Wiedergabemodus

D (Für die -Serie/ -Serie) /E (Für die -Serie/ -Serie)

T

W


MENU

T

W

WB

SHTR

FOCUS

WB

SHTR

IRIS

  

MENU

ALL



WXF1 VXF1 VX1 V800

WXF1 VXF1 VX1

WXF1 VXF1 VX1

WXF1 VXF1 VX1
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∫ Anzeige des Touch-Menüs

≥ Berühren Sie den LCD-Monitor nicht mit harten, spitzen Gegenständen wie z. B. einem 
Kugelschreiber.

Die Touch-Menü-Anzeige wird ausgeblendet, wenn 
über einen bestimmten Zeitraum während der 
Aufnahme von Videos/Fotos keine Touch-Bedienung 
ausgeführt wird .
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Die Uhr ist zum Kaufzeitpunkt nicht gestellt. Stellen Sie die Uhr.
≥ Wenn Sie dieses Gerät einschalten, wird möglicherweise die Meldung “Region und Datum/

Zeit einstellen.” angezeigt. Wählen Sie [JA] und befolgen Sie die Schritte unten, um diese 
Einstellungen vorzunehmen:
j Schritt 3 in [WELTZEIT] (l 42)
j Schritte 2–3 in “Datum und Uhrzeit einstellen”

1 Wählen Sie das Menü. (l 41)

2 Wählen Sie das Datum oder die Uhrzeit zur Einstellung aus und stellen Sie 
dann den gewünschten Wert mit /  ein.

A Anzeigen der Weltzeiteinstellungen (l 42):
[HEIMATORT]/ [ZIELORT]

≥ Als Jahr können die Jahre 2000 bis 2039 eingestellt werden.

3 Berühren Sie [ENTER].
≥ Berühren Sie [ENDE], um die Einstellung zu 

vervollständigen.

≥ Die Datums- und Zeitanzeige wird von einem integrierten Lithiumakku versorgt.
≥ Wenn [- -] als Zeitanzeige erscheint, muss der interne Lithium-Akku aufgeladen werden. 

Schließen Sie dazu den Netzadapter an oder setzen Sie den Akku in dieses Gerät ein. Der Akku 
wird auch bei ausgeschaltetem Gerät aufgeladen. Lassen Sie das Gerät für ca. 24 Stunden in 
diesem Zustand, und der Akku behält Datum und Uhrzeit für ca. 4 Monate bei.

Vorbereitung

Datum und Uhrzeit einstellen

: [EINRICHTUNG] # [UHRZEIT]MENU
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∫ Grundlegendes zur Handhabung des Gerätes

1 Halten Sie das Gerät mit beiden Händen.
2 Schieben Sie Ihre Hand durch den Halteriemen.
3 Es ist vorteilhaft, das Symbol der Aufnahmetaste A zu verwenden, während Sie das Gerät in 

Hüfthöhe halten.
≥ Achten Sie beim Aufnehmen darauf, dass Sie fest und sicher stehen und dass keine Gefahr 

besteht, mit anderen Personen oder Gegenständen zusammenzustoßen.
≥ Achten Sie bei Außenaufnahmen darauf, dass die Sonne in Ihrem Rücken steht. Wenn das Motiv 

von hinten beleuchtet wird, erscheint es auf der Aufnahme dunkel.
≥ Halten Sie Ihre Arme nah am Körper und stehen Sie für ein besseres Gleichgewicht mit leicht 

gespreizten Beinen.
≥ Verdecken Sie die Mikrofone nicht mit Ihrer Hand oder anderem.

∫ Grundlegendes zur Videoaufnahme
≥ Das Gerät sollte bei der Aufnahme normalerweise ruhig gehalten werden.
≥ Bewegen Sie das Gerät während der Aufnahme nur langsam und mit gleichmäßiger 

Geschwindigkeit.
≥ Die Zoom-Funktion ist bei der Aufnahme von Objekten nützlich, denen Sie sich nicht nähern 

können, jedoch kann die übermäßige Verwendung des Zooms beim späteren Ansehen des Video 
als störend empfunden werden.

∫ Selbstaufnahme
Drehen Sie den LCD-Monitor in Richtung Objektiv.
≥ Das Bild erscheint horizontal gespiegelt, als ob Sie in einen 

Spiegel schauen würden. (Die Aufnahme erfolgt jedoch wie 
sonst auch seitenrichtig.)

≥ Es erscheinen nur einige Anzeigen auf dem Bildschirm. 
Wenn  angezeigt wird, drehen Sie den LCD-Monitor 
wieder in die normale Position und prüfen Sie die Warnung/
Alarmanzeige. (l 265)

Allgemein

Vor der Aufnahme

  


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Bildschirmanzeige, wenn Sie sich selbst aufnehmen
≥ Die folgenden Symbole werden auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie sich selbst aufnehmen. 

Berühren Sie zum Bedienen die Symbole.

*1 Nur im Videoaufnahme-Modus
*2 Im Fotoaufnahme-Modus werden Fotos nach Berühren fokussiert und aufgenommen.

≥ Beim Verwenden des ferngesteuerten Kamera-Kopfs (l 281) usw. werden die Symbole je nach 
Einstellungen dieses Geräts möglicherweise nicht angezeigt.

∫ Anpassen des Handriemens
Passen Sie den Handriemen an die Größe Ihrer Hand an.

1 Öffnen Sie die Schnalle.
2 Ziehen Sie am Ende des Riemens.
3 Führen Sie den Riemen durch den Halter.
≥ Sie können den Handriemen verkürzen, indem Sie den Riemen in Richtung Schnalle und dann 

wieder nach vorne ziehen.

Wegzoomen: Weitwinkel (l 52)

Heranzoomen: Nahaufnahme (l 52)

/ Wechseln zwischen Videoaufnahme- und 
Fotoaufnahme-Modus (l 21)

Starten/Pausieren einer Videoaufnahme*1 (l 33)

Aufnehmen von Fotos*2 (l 35, 36, 37)

A Schnalle
B Halter









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∫ Befestigen/Entfernen der Objektivabdeckung
Dies verringert das bei hellem Sonnenlicht oder Gegenlicht usw. in die Linse zusätzlich einfallende 
Licht und ermöglicht das schärferer Fotografieren.

Anbringen der Gegenlichtblende

Entfernen der Gegenlichtblende

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Entfernen Sie die Gegenlichtblende, wenn Sie den Nachtmodus ([Infrarot]) verwenden. (l 97)

∫ Anbringen/Entfernen der Augenmuschel ( -Serie/ -Serie)
Wenn Sie die Augenmuschel entfernen, drehen Sie sie um 180o gegen den Uhrzeigersinn und 
bringen sie erneut an. Sie können sie auch für das linke Auge verwenden. Zum Zeitpunkt des Kaufs 
ist die Augenmuschel zur Verwendung mit dem rechten Auge angebracht.
1 Halten Sie den Sucher fest und ziehen Sie die Augenmuschel in 

Pfeilrichtung, um sie zu entfernen.
2 Bringen Sie die Augenmuschel an, indem Sie die Rille A an der Fassung der 

Augenmuschel an der inneren Kante B der Augenmuschel ausrichten.

WXF1 VXF1

WXF1 VXF1




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Die Karte und der integrierte Speicher können separat für die Aufnahme von Videos oder Fotos 
ausgewählt werden.

1 Schalten Sie dieses Gerät in den Aufnahmemodus. (l 21)
2 Wählen Sie das Menü. (l 41)

3 Berühren Sie die Medien, um Videos oder 
Fotos aufzunehmen.

≥ Die separat für Videos oder Standbilder ausgewählten 
Medien sind gelb markiert.

4 Berühren Sie [ENTER].

Allgemein

Auswählen eines Speichermediums für 
die Aufnahme  [WXF1M]

: [MEDIENAUSW.]MENU
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1 Öffnen Sie den LCD-Monitor oder 
fahren Sie den Sucher aus, um in 
den Video-Aufnahmemodus zu 
wechseln. (l 22)

2 Drücken Sie die Aufnahme-
Start-/-Stopp-Taste, um die 
Aufnahme zu starten.

A Symbol der Aufnahmetaste
B Wenn die Aufnahme startet, ändert sich die Anzeige von ; zu ¥.
≥ Wenn Sie die Start-/Stopp-Taste zur Aufnahme drücken, wird das REC-/PAUSE-Symbol groß auf 

dem Bildschirm angezeigt. Es wird ausgeblendet, wenn Sie den Bildschirm berühren oder 
2 Sekunden lang keinen Touch-Bedienvorgang ausführen.

3 Drücken Sie die Aufnahme-Start-/-Stopp-Taste erneut, um die Aufnahme kurz 
zu unterbrechen.

≥ Die Aufnahme kann auch durch Berührung des Symbols der Aufnahmetaste gestartet/angehalten werden.

∫ Displayanzeigen im Aufnahme-Modus

≥ Die Bildschirmanzeige verschwindet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Touch-
Funktion ausgeführt wird. Berühren Sie den Bildschirm, um sie wieder anzuzeigen. (l 42)

≥ Die Anzeige erfolgt dauerhaft, wenn die verbleibende Aufnahmezeit 30 min unterschreitet.

Allgemein

Videoaufnahmen

(Beim Starten der Aufnahme) (Beim Pausieren der Aufnahme)

C REC-Symbol D PAUSE-Symbol

Aufnahme-Modus

R 1h20m
Ungefähre, verbleibende Aufnahmezeit
≥ Wenn die verbleibende Zeit weniger 

als 1 Minute beträgt, blinkt R 0h00m 
rot.

0h00m00s

Abgelaufene Aufnahmezeit
≥ “h” ist die Abkürzung für Stunde, “m” 

für Minute und “s” für Sekunde.
≥ Bei jedem Umschalten des Gerätes in 

eine Aufnahmepause wird die 
Zähleranzeige auf 0h00m00s 
zurückgesetzt.

T

W





REC


PAUSE


0h00m00s0h00m00s0h00m00s
R 1h20mR 1h20mR 1h20m
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≥ Wenn die Aufnahme-/Wiedergabetaste während der Videoaufnahme gedrückt wird, stoppt 
die Aufnahme und dieses Gerät wird in den Wiedergabemodus geschaltet.

≥ Wechseln Sie zum Ändern des Aufnahmeformates [AUFN. FORMAT] oder [AUFN. 
MODUS]. (l 102, 103)

≥ Fotos können auch während laufender Videoaufnahmen aufgezeichnet werden. (l 36)
≥ Die Aufnahmen, die zwischen dem ersten Drücken der Start/Stopp-Taste zum Starten der 

Aufnahme und dem erneuten Drücken der Taste zum Stoppen der Aufnahme gemacht werden, 
bilden eine Szene.

≥ Wenn die Dateigröße bzw. Aufnahmedauer einer Szene, die mit [AUFN. FORMAT] auf [4K 
MP4]*1, [MP4] oder [24p] eingestellt aufgenommen wurde, einen der folgenden Werte 
überschreitet, wird die Szene automatisch geteilt. (Die Aufnahme wird fortgesetzt.)
j Bei Verwendung einer SD-/SDHC-Speicherkarte: etwa 4 GB bzw. 30 Minuten
j Bei Verwendung des internen Speichers*2/einer SDXC-Speicherkarte:

Die Werte hängen von den Einstellungen unter [AUFN. FORMAT] und [AUFN. MODUS] ab.

≥ Aufnahmevorgänge werden nicht unterbrochen, selbst wenn der LCD-Monitor oder der Sucher 
geschlossen wird.

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Nehmen Sie ein Anschließen oder Abtrennen des Verbinders eines externen Mikrofons oder 
Audiogeräts an den bzw. vom MIC/LINE IN-Anschluss im Pause-Zustand vor.

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Stellen Sie das Gerät auf Pause, wenn Sie ein externes Mikrofon in den MIC-Anschluss 
einstecken oder davon trennen.

≥ Siehe auf Seite 278 für Details zur ungefähren Aufnahmezeit.
≥ Die maximale verbleibende Aufnahmedauer, die bei Videoaufnahmen angezeigt werden kann, 

beträgt 99 Stunden und 59 Minuten. Jede Aufnahmedauer, die über 99 Stunden und 59 Minuten 
hinausgeht, wird als “R99h59m+” angezeigt. Diese Anzeige bleibt unverändert, bis die 
verbleibende Aufnahmedauer auf maximal 99 Stunden und 59 Minuten fällt.

≥ Das REC-/PAUSE-Symbol wird nicht angezeigt, wenn [AUFN/PAUSE-HINWEIS] auf [AUS] 
eingestellt ist. (l 46)

Aufnahmeformat Aufnahme-Modus Dateigröße und Aufnahmedauer

[4K MP4]*1 [2160] Ca. 3 h

[MP4]
[1080/50M] Ca. 3 h

Andere als
[1080/50M] Ca. 4 GB oder 30 min

[24p] Alle Ca. 3 h

≥ (Maximal auf eine einzelne SD-Karte oder den internen Speicher aufnehmbare Szenen*2)

Aufnahmeformat [AVCHD] [4K MP4]*1/[MP4]/[24p]

Aufnehmbare Szenen Ca. 3900 Ca. 89100

Andere Daten (l 125) Ca. 900 Ca. 900

≥ Wenn die SD-Karte oder der interne Speicher*2 4K MP4-Szenen*1, MP4-Szenen, 24p-Szenen 
oder Fotos enthält, sind die maximal aufnehmbaren Szenen und die maximale Anzahl 
verschiedener Daten kleiner als in der Tabelle oben angegeben.

*1 Für die -Serie/ -Serie/ -Serie
*2 Nur 

WXF1 VXF1

VX1 V800

WXF1 VXF1 VX1
WXF1M
- 34 -



HC-WXF1-VXF1-VX1-V800EG-DVQP1579_ger.book  35 ページ  ２０１８年２月１５日　木曜日　午前１１時３４分
1 Öffnen Sie den LCD-Monitor oder 
fahren Sie den Sucher aus, um in den 
Standbildaufnahmemodus zu 
wechseln. (l 22)

2 Drücken Sie die -Taste halb nach 
unten. (Nur für Autofokus)

Fokusanzeige:

3 Drücken Sie die -Taste bis zum Anschlag.

≥ Wenn Sie die Funktion Optischer Bildstabilisator (l 91) auf  ([MODE1]) einstellen, dann ist 
die Stabilisatorfunktion effektiver. (  (MEGA Optischer Bildstabilisator) wird angezeigt, 
wenn die -Taste halb heruntergedrückt wird.)

≥ Es wird empfohlen, für die Standbildaufnahme an dunklen Orten ein Stativ zu verwenden, da sich 
die Auslösegeschwindigkeit verlangsamt.

≥ Sie können ein Bild auch nur durch Berühren des zu fokussierenden Objektes aufnehmen. 
(Touch-Auslöser: l 93)

≥ Die Fokusanzeige und der Fokusbereich werden unter Umständen nicht angezeigt, je nach den 
Aufnahmebedingungen oder Menüeinstellungen.

∫ Festlegen der gewünschten Fn-Taste als Fotoaufnahme-Taste 
( -Serie/ -Serie)

Sie können auch die Einstellung [FN-TASTENEINSTELLUNG] ändern, um die gewünschte Fn-
Taste als Fotoaufnahme-Taste verwenden zu können. (l 115)

≥ Die Funktion, bei der der Autofokus ausgelöst wird, wenn die Fotoaufnahme-Taste in Schritt 2 
halb heruntergedrückt wird, wird aktiviert, wenn [ ] mit [Fn3] (Fn3-Taste) eingestellt wird.

Allgemein

Fotos aufnehmen

A Fokusanzeige:
± (Die weiße Lampe leuchtet auf.): Wird 
scharfgestellt
¥ (Die grüne Lampe leuchtet auf.): Ist 
scharfgestellt
Keine Anzeige: Scharfstellen nicht erfolgreich.

B Schärfebereich (Bereich in Klammern)

: [EINRICHTUNG] # [FN-TASTENEINSTELLUNG] # [Fn1] bis [Fn4] # [ ]





MEGA

WXF1 VXF1

MENU
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∫ Bildschirmanzeigen im Standbildaufnahmemodus

∫ Informationen zum AF-Rahmen
Wenn sich vor oder hinter dem Motiv im AF-Rahmen ein kontrastreicher Gegenstand befindet, wird 
unter Umständen nicht auf das Motiv scharfgestellt. Bewegen Sie den kontrastreichen Gegenstand 
in diesem Fall aus dem AF-Rahmen hinaus.

Aufnehmen von Fotos im Videoaufnahme-Modus

¬ Schalten Sie dieses Gerät in den Video-Aufnahmemodus (l 22)
Drücken Sie die -Taste bis zum Anschlag, um eine Fotoaufnahme zu machen.
≥ In den folgenden Fällen können Sie auch während der Aufnahme von Videos 

Standbilder aufnehmen (gleichzeitige Aufnahme):
j Wenn [AUFN. FORMAT] auf [AVCHD] oder [MP4] eingestellt ist
j Wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] und [AUFN. MODUS] auf [1080/24p] 

eingestellt ist
≥ Wenn Fotos aufgenommen werden, erscheint  rot, und die verbleibende Anzahl an 

aufnehmbaren Bildern wird angezeigt.
≥ Beim Aufnehmen von Fotos wird kein Auslöserton ausgegeben.

≥ Der Selbstauslöser (l 96) funktioniert nicht.
≥ Wenn während einer Videoaufnahme oder dem Ausführen von PRE-REC eine gleichzeitige 

Aufnahme ausgeführt wird, weicht die Bildqualität von den gewöhnlichen Fotos ab, und die 
Videoaufnahme wird gegenüber der Fotoaufnahme bevorzugt.

≥ (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)
In den folgenden Fällen ist keine gleichzeitige Aufnahme beim Aufnehmen von Videos bzw. keine 
Aufnahme von Standbildern beim Aufnehmen von PRE-REC möglich:
j Wenn [AUFN. FORMAT] auf [4K MP4] eingestellt ist
j Wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] und [AUFN. MODUS] auf [2160/24p] eingestellt ist
j Wenn der Aufnahmemodus auf 4K-Photo-Modus eingestellt ist

≥ Wenn die gleichzeitige Aufnahme während der Videoaufnahme durchgeführt wird, verkürzt sich 
die verbleibende Aufnahmezeit. Wenn dieses Gerät ausgeschaltet wird oder die Aufnahme-/
Wiedergabetaste gedrückt wird, kann sich die verbleibende Aufnahmezeit verlängern.

≥ Die Aufnahmezeit für Standbildaufnahmen kann je nach Bildgröße lang sein.

Fotobetriebsanzeige (l 261)

≥ Die Bildschirmanzeige verschwindet, 
wenn über einen bestimmten Zeitraum 
keine Touch-Funktion ausgeführt wird. 
Berühren Sie den Bildschirm, um sie 
wieder anzuzeigen.

≥ Die Anzeige erfolgt dauerhaft, wenn 
die verbleibende Standbildanzahl, die 
aufgenommen werden kann, 200 
unterschreitet.

R3000 Verbleibende Anzahl von Standbildern
≥ Blinkt rot, wenn [0] eingeblendet wird.

Bildgröße der Fotos (l 113)

MEGA Optischer Bildstabilisator (l 35)

Optischer Bildstabilisator (l 91)

MEGA
R3000R3000R3000
25.9M

25.9M

MEGA

WXF1 VXF1 VX1
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≥ Die maximale Anzahl aufnehmbarer Bilder, die angezeigt werden kann, beträgt 9999. 
Überschreitet die Anzahl der aufnehmbaren Bilder 9999, wird R 9999+ angezeigt. Die Anzahl 
ändert sich nicht, wenn das Bild aufgenommen wird, bis die Anzahl der aufnehmbaren Bilder 
9999 oder weniger beträgt.

≥ Die Aufnahmezeit kann je nach Aufnahmebedingung lang sein.

Wenn Sie Ihre Lieblingsszenen registrieren, während 
Sie ein 4K-Video aufnehmen  
[WXF1]-Serie/[VXF1]-Serie/[VX1]-Serie

Wenn Sie [AUFN. FORMAT] auf [4K MP4] oder den Aufnahmemodus auf 4K-Photo einstellen, 
können Sie den Teil, bei dem Sie die Fotoaufnahme-Taste betätigen, als Lieblingsszene speichern.
Nach dem Registrieren Ihrer Lieblingsszenen können Sie Fotos aus diesen Szenen erstellen, 
indem Sie im Wiedergabemodus die unter "Markieren von Lieblingsszenen" beschriebenen Schritte 
ausführen. (l 145)
≥ Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [4K MP4] oder den Aufnahmemodus auf 4K-Photo ein. 

(l 64, 102)

Drücken Sie während der Aufnahme eines Videos die Fotoaufnahme-Taste 
vollständig hinunter.

≥ Dieser Teil wird als Lieblingsszene registriert, und das Lieblingsszenen-Symbol A und die 
verbleibende Anzahl von Lieblingsszenen B werden angezeigt.

≥ Die verbleibende Anzahl von Lieblingsszenen blinkt rot, wenn 0 erreicht ist.
≥ Zwischen Beginn und Ende einer Videoaufnahme können bis zu 

10 Szenen registriert werden.
≥ Es dauert ca. 4 Sekunden, eine Lieblingsszene zu registrieren.

≥ In den folgenden Fällen können keine Lieblingsszenen registriert werden:
j Während PRE-REC
j Während eines Ausblendevorgangs
j Während der ferngesteuerte Kamera-Kopf im automatischen Betrieb ist ([Party-Szene]/

[Bewegtes Objekt]/[Festgelegte Position])
≥ Registrierte Szenen werden nicht als Lieblingsszenen für [FAVORISIERTE SZENE] bei der 

Highlight-Wiedergabe erkannt. (l 136)

9


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1 Schalten Sie dieses Gerät in den 
Wiedergabemodus. (l 21)

2 Berühren Sie das Medienauswahlsymbol A, um 
das Medium auszuwählen, von dem die 
Wiedergabe erfolgen soll. (l 26)

≥ (Für die / / / / / / )
Fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn keine USB-HDD angeschlossen ist.

*1 Nur 
*2 Wird nur angezeigt, wenn eine USB-HDD angeschlossen ist. (l 169)

3 Berühren Sie die Video/Foto-Registerkarte B.

≥ Wenn aufgenommene Szenen und Fotos vorhanden sind, werden die Buchstaben und Symbole 
der Video/Foto-Registerkarten in Grün angezeigt.

≥ Folgende Symbole werden bei Miniaturbildern angezeigt, wenn [MP4] berührt wird:

≥ Folgende Symbole werden bei Miniaturbildern angezeigt, wenn [AVCHD] berührt wird:

Allgemein

Wiedergabe Video/Foto

[INT.SPEICHER]*1/[SD-KARTE]/[HDD]*2

[MP4]: 4K MP4*3- und MP4-Szenen werden als Miniaturbilder angezeigt.

[AVCHD]: AVCHD-Szenen sowie Szenen, die mit der Funktion "Sicherungskopie für 
Doppelkamera" aufgenommen wurden, werden als Miniaturbilder angezeigt.

[24p]: 2160/24p*3- und 1080/24p-Szenen werden als Miniaturbilder angezeigt.

[ ]: Fotos werden als Miniaturbilder angezeigt.

*3 Für die -Serie/ -Serie/ -Serie

j MP4 [2160/25p]-Szene: (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)

j MP4 [1080/50p] Szene: (Blau) (Aufnahme-Modus [1080/50M])
(Aufnahme-Modus [1080/28M])

j MP4 [1080/25p] Szene:
j MP4 [720/25p] Szene:
j MP4 [360/25p] Szene:

j AVCHD [1080/50p] Szene:
j AVCHD [PH] Szene:
j AVCHD [HA] Szene:
j AVCHD [HG] Szene:
j AVCHD [HE] Szene:
j Szenen, die mit der Funktion 

"Sicherungskopie für Doppelkamera" 
aufgenommen wurden:

ALL





WXF1 VXF1 VXF11 VX1 VX11 V800 V808

WXF1M

WXF1 VXF1 VX1

WXF1 VXF1 VX1

50p
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≥ Folgende Symbole werden bei Miniaturbildern angezeigt, wenn [24p] berührt wird:

4 Berühren Sie die Szene oder das Foto, die/das wiedergegeben werden soll.
≥ Anzeige der nächsten (vorherigen) Seite:

j Verschieben Sie das Miniaturbild nach oben (unten), während sie es berühren.
j Schalten Sie das Touch-Menü um und berühren Sie dann  (nach oben)/  (nach 

unten) auf dem Hebel zum Durchblättern der Miniaturbilder.

* Durch zweifaches Berühren erhöht sich die Geschwindigkeit des schnellen Zurück-/Vorspulens. 
(Die Bildschirmanzeige ändert sich in / .)

∫ Die Miniaturbild-Anzeige ändern
Bei Anzeige des Miniaturbildes ändert sich die Übersichtsanzeige in der 
folgenden Reihenfolge, wenn der Zoomhebel auf  oder  betätigt wird.
6 Szenen () 1 Szene () Zeitintervall-Index* (l 122)
* Der Zeitintervall-Index kann nur im Video-Wiedergabemodus eingestellt 

werden.
≥ Wenn dieses Gerät mithilfe der Aufnahme-/Wiedergabetaste in den Aufnahme- 

oder Wiedergabemodus geschaltet wird, gelangen Sie zur 6-Szenen-Anzeige zurück.
≥ Das Aufnahmedatum wird bei der Anzeige von 6 Szenen unter der Miniaturansicht angezeigt.
≥ Bei Anzeige in 1 Szene bzw. dann, wenn Sie in der 6-Szenen-Anzeige das Miniaturbild lange 

berühren, werden Aufnahmedatum und -uhrzeit beim Wiedergeben von Videos bzw. 
Aufnahmedatum und Dateinummer beim Wiedergeben von Fotos angezeigt.

j MP4 [2160/24p]-Szene: (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)

j MP4 [1080/24p]-Szene:

5 Wählen Sie die Wiedergabefunktion, indem Sie 
das Funktionssymbol berühren.

≥ Die Funktionssymbole und die Bildschirmanzeige 
verschwinden, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine 
Touch-Funktion ausgeführt wird. Berühren Sie den 
Bildschirm, um sie wieder anzuzeigen.

Funktionssymbol

Video-Wiedergabe Foto-Wiedergabe
1/;: Wiedergabe/Pause
6: Schnelles Zurückspulen*
5: Schneller Vorlauf der Wiedergabe*
∫: Für das Stoppen der Wiedergabe 

und die Anzeige der 
Miniaturansicht.

1/;: Diashow (Wiedergabe aller Fotos 
in numerischer Reihenfolge) Start/
Pause.

2;: Zeigt das vorherige Foto an.
;1: Zeigt das nächste Foto an.
∫: Für das Stoppen der Wiedergabe 

und die Anzeige der 
Miniaturansicht.

WXF1 VXF1 VX1

0h01m30s0h01m30s0h01m30s
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∫ Lautsprecher-/Kopfhörer-
Lautstärkeeinstellung

Betätigen Sie den Lautstärkehebel zur Einstellung 
des Lautsprechers im Videowiedergabemodus.

≥ Sie können die Medien für die Wiedergabe auch über die Menüeinstellungen auswählen.
[VIDEO-KONFIG.] oder [BILD-KONFIG] # [AUSWHL WDG.MEDIUM] (l 41)

≥ Der Ton ist nur bei normaler Wiedergabe zu hören.
≥ Wenn das Anhalten der Wiedergabe für 5 Minuten fortgesetzt wird, wird der Bildschirm auf die 

Miniaturansicht zurückgeschaltet.
≥ Die Anzeige der abgelaufenen Wiedergabedauer wird bei jeder Szene auf 0h00m00s 

zurückgesetzt.
≥ Die Wiedergabedauer wird bei Szenen, die in den folgenden Aufnahmemodi aufgenommen 

wurden, nicht angezeigt:
j FULL HD Zeitlupen-Video
j (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)

Zeitlupen- und Schnelllauf-Videomodus und Dolly-Zoom-Modus
≥ (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)

Der Bildschirm wird möglicherweise kurzzeitig schwarz, wenn bei der Video-Wiedergabe Szenen 
geändert werden.

(Für die -Serie)
Bei Auswahl der Wiedergabe mit [MP4] oder [AVCHD] wird der Bildschirm beim Umschalten der 
Szene vorübergehend schwarz.

≥ Das Gerät wird neu gestartet, wenn Sie wie nachstehend beschrieben zu einer anderen Video/
Standbild-Registerkarte wechseln.
j Wechseln von [24p]*1 zu [MP4] oder [AVCHD]
j Wechseln von [MP4] oder [AVCHD] zu [24p]*2

*1 Dies gilt auch, wenn Sie zuerst von [24p] zu (Standbild) wechseln.
*2 Dies gilt auch, wenn Sie zuerst von [MP4] oder [AVCHD] zu (Standbild) wechseln.

Auf “r”: Erhöht die Lautstärke

Auf “s”: Verringert die Lautstärke

Kompatibilität von Videos
≥ Dieses Gerät stützt sich auf das AVCHD Progressive/AVCHD-Format/MPEG-4 AVC-

Dateiformat.
≥ Videos, die mit diesem Gerät aufgenommen wurden, können auf anderen Geräten 

möglicherweise nicht oder nicht korrekt wiedergegeben werden, auch wenn das Format 
unterstützt wird. (Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Bedienungsanleitung des 
anderen Geräts.)

≥ Mit anderen Geräten aufgenommene Videos werden von diesem Gerät nicht unterstützt.

Kompatibilität von Fotos
≥ Dieses Gerät entspricht dem vereinheitlichten Standard DCF (Design rule for Camera File 

system) der durch JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association) etabliert wurde.

≥ Dieses Gerät könnte die auf anderen Produkten aufgenommenen oder erstellten Fotos 
verschlechtern oder nicht wiedergeben und andere Produkte könnten die auf diesem Gerät 
aufgenommenen Fotos verschlechtern oder nicht wiedergeben.

≥ Je nach Wiedergabegerät können Standbilder möglicherweise in Bildgrößen, die sich von 
den aufgenommenen Bildgrößen unterscheiden, wiedergegeben werden.

WXF1 VXF1 VX1

WXF1 VXF1 VX1

V800
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≥ Berühren Sie  (nach links)/  (nach rechts) von  im Touch-Menü, um  
anzuzeigen. (l 26)

1 Berühren Sie .

2 Berühren Sie das Top-Menü A.

3 Berühren Sie das Submenü B.

≥ Die nächste (vorige) Seite wird angezeigt, 
wenn Sie /  berühren.

4 Berühren Sie den gewünschten 
Menüpunkt, um die Einstellung 
einzugeben.

5 Berühren Sie [ENDE], um die 
Menüeinstellungen zu verlassen.

∫ Das  -Guide-Display
Nach der Auswahl von , können durch 
Berühren der Untermenüpunkte 
Funktionsbeschreibungen und Meldungen über 
Bestätigungseinstellungen aufgerufen werden.
≥ Nach der Anzeige der Meldungen wird die 

Guide-Anzeige abgebrochen.

Allgemein

Verwenden des Menübildschirms
MENU

MENU

MENU




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Bitte lesen Sie Seite 115.

Einrichten der Anzeigemethode für die Bildschirminformationen.

Siehe Seite 28.

Die Zeit am Zielort kann angezeigt und gespeichert werden, indem Sie Ihre Heimat-Zeitzone und 
das Reiseziel auswählen.
1 Wählen Sie das Menü.

≥ Wenn [HEIMATORT] (Heimat-Zeitzone) nicht eingestellt ist, wird die Meldung angezeigt. Wählen 
Sie durch Berühren [ENTER] und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 (Nur beim Einstellen Ihrer Heimat-Zeitzone)
Wählen Sie durch Berühren [HEIMATORT].

≥ Berühren Sie [ENTER].

Allgemein

Das Setup-Menü verwenden
-Serie/ -Serie

[FN-TASTENEINSTELLUNG]

[DISPLAY]

: [EINRICHTUNG] # [DISPLAY] # gewünschte Einstellung

[5 SEK.]: Die Informationen werden nach Aufrufen des Video-Aufnahmemodus oder 
des Fotoaufnahmemodus, nach Starten der Wiedergabe oder Berühren des 
Bildschirms 5 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.

[EIN]: Durchgehende Anzeige.

[UHRZEIT]

[WELTZEIT]

: [EINRICHTUNG] # [WELTZEIT]

3 (Nur beim Einstellen Ihrer Heimat-Zeitzone)
Wählen Sie durch Berühren /  Ihre 
Heimat-Zeitzone und berühren Sie [ENTER].

≥ Berühren Sie [SOMMERZEIT], um die Sommerzeit 
einzustellen.  wird angezeigt, die Sommerzeit-
Einstellung aktiviert und die Differenz zwischen der 
aktuellen Zeit und GMT um 1 Stunde erhöht. Berühren 
Sie erneut [SOMMERZEIT], um zur normalen 
Zeiteinstellung zurückzukehren.
Wenn Sie [Uhr Auf Sommerzeit] auf [EIN] einstellen, wird 
die aktuelle Zeit auch um 1 Stunde vorgestellt. (l 43)

A Die aktuelle Zeit
B Der Zeitunterschied zur GMT 

(Greenwich Mean Time)

WXF1 VXF1

MENU

MENU




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4 (Nur beim Einstellen der Ortszeit am ausgewählten Zielort)
Berühren Sie [ZIELORT].

≥ Berühren Sie [ENTER].
≥ Wenn die Heimat-Zeitzone zum ersten Mal eingestellt wird, wird die Anzeige zur Auswahl der 

Heimatregion/Zielregion eingeblendet, nachdem die Heimatregion erfolgreich eingestellt wurde. 
Wenn die Heimat-Zeitzone bereits eingestellt wurde, führen Sie die Menüfunktion für Schritt 1 aus.

Die Anzeige auf die Heimat-Zeitzone zurückstellen
Stellen Sie die Heimat-Zeitzone mit den Schritten 1 bis 3 ein und beenden Sie die Einstellung durch 
Betätigen von [ENDE].

≥ Wenn Sie Ihren Zielort nicht in der Darstellung auf dem Bildschirm finden, stellen Sie ihn durch 
Angabe des Zeitunterschieds von Ihrer Heimat-Zeitzone ein.

Wenn Sie diese Funktion auf [EIN] einstellen und die Sommerzeit-Einstellung in [WELTZEIT] 
einschalten, werden die folgenden Zeiten um 1 Stunde vorgestellt:

j Beim Einstellen Ihrer Heimatregion: die aktuelle Zeit
j Beim Einstellen Ihres Zielortes: die Ortszeit am Zielort

5 (Nur beim Einstellen der Ortszeit am ausgewählten 
Zielort)
Wählen Sie durch Berühren /  aus, um 
die Ortszeit am ausgewählten Ziel 
einzustellen und bestätigen Sie mit 
[ENTER].

≥ Berühren Sie [SOMMERZEIT], um die Sommerzeit 
einzustellen.  wird angezeigt, die Sommerzeit-
Einstellung aktiviert und die Differenz zwischen dem 
Reiseziel und der Heimatregion um 1 Stunde erhöht. 
Berühren Sie erneut [SOMMERZEIT], um zur normalen 
Zeiteinstellung zurückzukehren.
Wenn Sie [Uhr Auf Sommerzeit] auf [EIN] einstellen, wird 
die Zeit am Reiseziel auch um 1 Stunde vorgestellt.

≥ Beenden Sie die Einstellung durch Berühren von 
[ENDE].  erscheint, und die Uhrzeit am Reiseziel 
wird angegeben.

C Die Ortszeit am ausgewählten 
Zielort

D Der Zeitunterschiede zwischen 
der Zeitzone des Zielortes und 
der Zeitzone der Heimatregion

[Uhr Auf Sommerzeit]

: [EINRICHTUNG] # [Uhr Auf Sommerzeit] # gewünschte Anzeige

[EIN]: Die Zeiten werden angepasst, wenn die Sommerzeit-Einstellung eingeschaltet 
wird.

[AUS]: Die Zeiten werden nicht angepasst, wenn die Sommerzeit-Einstellung 
eingeschaltet wird.





MENU
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Es ist möglich den Modus der Datums- und Zeitanzeige zu ändern.

≥ Das Datum und die Zeit werden nicht angezeigt, während das Aufnahmemodusschalter-Symbol 
angezeigt wird. (l 22)

≥ Wenn der Touch-Auslöser aktiv ist, wird das Aufnahmemodusschalter-Symbol dauerhaft 
angezeigt. Dadurch verschwinden das Datum und die Zeit vom Bildschirm.

Es ist möglich das Datumsformat zu ändern.

Sie können die Anzeigeart der Symbole der Zoomtasten ( / ) und der Aufnahmetaste ( ) 
ändern.

Siehe Seite 93.

Bitte lesen Sie Seite 161.

[DATUM/ZEIT]

: [EINRICHTUNG] # [DATUM/ZEIT] # gewünschte Anzeige

[DATUM]/[D/Z]/[AUS]

[DATUMS FORMAT]

: [EINRICHTUNG] # [DATUMS FORMAT] # gewünschte Einstellung

[J/M/T]/[M/T/J]/[T/M/J]

[ZOOM/REC ANZEIGE]

: [EINRICHTUNG] # [ZOOM/REC ANZEIGE] # gewünschte Einstellung

[EIN]: Durchgehende Anzeige.

[AUS]: Die Symbole werden nach ca. 5 Sekunden ausgeblendet, wenn kein 
Touch-Bedienvorgang erfolgt.

[O.I.S. LOCK ANZEIGE]

[EXT. DISPLAY]

MENU

MENU

T W

MENU
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Wenn etwa 5 Minuten lang kein Bedienschritt erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus, um 
den Akku zu schonen.

≥ Dieses Gerät schaltet in folgenden Fällen nicht automatisch aus, wenn [ENERGIESPAR (BATT)] 
auf [EIN] eingerichtet ist:
j Verwendung des Netzadapters*

j Gebrauch des USB-Kabels für PC usw.
j die Funktion PRE-REC verwendet wird
j Während der Wiedergabe der Diashow
j Verwendung der Wi-Fi-Funktion

* Wenn [ENERGIESPAR (AC)] aktiviert ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Wenn etwa 15 Minuten vergangen sind, ohne dass eine Funktion ausgeführt wurde, während der 
Netzadapter an dieses Gerät angeschlossen ist, schaltet sich dieses Gerät automatisch aus.

≥ Dieses Gerät schaltet in folgenden Fällen nicht automatisch aus, wenn [ENERGIESPAR (AC)] 
auf [EIN] eingerichtet ist:
j Gebrauch des USB-Kabels für PC usw.
j die Funktion PRE-REC verwendet wird
j Während der Wiedergabe der Diashow
j Verwendung der Wi-Fi-Funktion

Das Gerät wechselt ca. 1,6 Sekunden nach dem Einschalten in Aufnahmepause.

≥ Je nach Aufnahmebedingungen dauert das Einschalten möglicherweise länger als 
1,6 Sekunden.

≥ Im Modus Schnelleinschaltung wird die Zoom-Vergrößerung auf 1k gestellt.

[ENERGIESPAR (BATT)]

: [EINRICHTUNG] # [ENERGIESPAR (BATT)] # [EIN]

[ENERGIESPAR (AC)]

: [EINRICHTUNG] # [ENERGIESPAR (AC)] # [EIN]

[QUICK POWER]

: [EINRICHTUNG] # [QUICK POWER] # [EIN]

MENU

MENU

MENU
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Mit diesem Ton können die Bedienung des Touchscreens, der Start und Stopp der Aufzeichnung 
sowie das Ein- und Ausschalten des Geräts signalisiert werden.
Wenn [AUS] gewählt ist, wird der Sound nicht beim Start/Ende der Aufnahme, etc. ausgegeben.

2 Pieptöne, 4 Mal
Sollte ein Fehler auftreten, befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. (l 265)

≥ Lesen Sie zum Ändern der Verschlusston-Einstellung auf Seite 114.

Wenn dies auf [EIN] eingestellt ist, wird das REC-/PAUSE-Symbol (l 33) angezeigt, wenn die 
Aufnahme gestartet oder pausiert wird.

Sie können die im Touch-Menü anzuzeigenden Funktionssymbole (l 94) ändern.
Speichern Sie 3 bevorzugte Funktionssymbole.
≥ Die Standardeinstellungen sind folgende:

1 Wählen Sie das Menü.

2 Berühren Sie das Funktionssymbol, das Sie ändern möchten, damit es nicht 
mehr angezeigt wird.

3 Berühren Sie das Funktionssymbol, das angezeigt werden soll.
≥ Der Name der Funktion wird angezeigt, wenn das Funktionssymbol längere Zeit berührt wird.
≥ Berühren Sie das Funktionssymbol erneut, um den Vorgang zu beenden.
4 Berühren Sie [ENTER].

[PIEPTON]

: [EINRICHTUNG] # [PIEPTON] # gewünschte Einstellung

(Leise)/ (Laut)/[AUS]

[AUFN/PAUSE-HINWEIS]

: [EINRICHTUNG] # [AUFN/PAUSE-HINWEIS] # [EIN]

[FKT-SYMBOLE WÄHLEN]

Videoaufnahme-Modus Standbildaufnahmemodus

-Serie/
-Serie

 (PRE-REC)

 (Nachtmodus)

 (Ausgleichsaufnahme-Funktion)
 (Selbstauslöser)

 (Intelligente Belichtung)

 (Gegenlichtausgleich)-Serie/
-Serie

 (Ausblenden)

 (PRE-REC)

 (Ausgleichsaufnahme-Funktion)

: [EINRICHTUNG] # [FKT-SYMBOLE WÄHLEN]

MENU

MENU

WXF1
VXF1

VX1
V800

MENU
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Damit lässt sich der LCD-Monitor in heller Umgebung und im Freien besser erkennen.

≥ Die hier vorgenommenen Einstellungen wirken sich nicht auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

≥ Wenn der Netzadapter verwendet wird, so wird der LCD-Monitor automatisch auf  
eingestellt.

≥ Die verfügbare Aufnahmedauer bei Akkubetrieb verkürzt sich, wenn die Helligkeit des LCD-
Monitors erhöht wird.

Sie können die Helligkeit und die Farbdichte des LCD-Monitors einstellen.
≥ Die hier vorgenommenen Einstellungen wirken sich nicht auf die eigentlichen Aufnahmen aus.
1 Wählen Sie das Menü.

2 Wählen Sie durch Berühren / , um die Einstellungen zu ändern.
3 Berühren Sie [ENTER].
≥ Berühren Sie [ENDE], um den Menübildschirm zu verlassen.

Hiermit wird die Helligkeit des Suchers angepasst.
≥ Die hier vorgenommenen Einstellungen wirken sich nicht auf die eigentlichen Aufnahmen aus.
Wählen Sie das Menü.

≥ Diese Werte können über den LCD-Monitor eingestellt werden. Schließen Sie dann den LCD-Monitor, 
fahren Sie den Sucher aus und bestätigen Sie die Helligkeit durch Einschalten des Suchers.

Bitte lesen Sie Seite 162.

Bitte lesen Sie Seite 164.

[POWER LCD]

: [EINRICHTUNG] # [POWER LCD] # gewünschte Einstellung

(Heller)/ (Normal)/ (Dunkler)

[LCD EINST.]

: [EINRICHTUNG] # [LCD EINST.] # gewünschte Einstellung

[HELLIGKEIT]: Helligkeit des LCD-Monitors
[FARBE]: Farbe des LCD-Monitors

-Serie/ -Serie
[EVF EINST.]

: [EINRICHTUNG] # [EVF EINST.] # gewünschte Einstellung

[HELL]/[NORMAL]/[DUNKEL]

[HDMI-AUFL.]

[VIERA Link]

MENU

+1 0 -1

+1

MENU

WXF1 VXF1

MENU
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Stellen Sie diese Option auf [JA], um die Menüeinstellungen auf die Grundeinstellungen 
zurückzusetzen.

≥ Die Einstellungen für [MEDIENAUSW.]*, [UHRZEIT] und [LANGUAGE] werden nicht geändert.
* Benutzern von / / / / / /  wird dieses Menü nicht 

angezeigt.

≥ Wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen, schaltet dieses Gerät in den Video-
Aufnahmemodus.

≥ (Im Aufnahmemodus)
 Wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] eingestellt ist, wird dieses Gerät bei Ausführen von 
[RÜCKSETZEN] neu gestartet.

≥ (Im Wiedergabemodus)
Wenn die Video-/Foto-Registerkarte auf [24p]*1 eingestellt ist, wird das Gerät bei Ausführen von 
[RÜCKSETZEN] neu gestartet.

*1 Dies gilt auch, wenn Sie zuerst von [24p] zu (Standbild) wechseln.

Wählen Sie [JA], um die Wi-Fi-Einstellungen in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.

≥ Die “LUMIX CLUB”-Login-ID und das Wi-Fi-Passwort werden auch gelöscht.
≥ Informationen zu drahtlosen Zugangspunkten, Smartphones und drahtlosen zweiten Kameras, 

die auf diesem Gerät registriert sind, werden ebenfalls gelöscht.

Sie können die Musik löschen (l 134, 141, 147), die auf diesem Gerät als [Benutzer BGM] 
gespeichert ist.

Das eingegebene Zeichen wird innerhalb von etwa 1 s bei Eingabe bestätigt und der Cursor bewegt 
sich nach rechts.
Dadurch wird die Eingabe vereinfacht, ohne dass sich der Cursor bewegt, wenn die Zeichen der 
gleichen Taste erneut eingegeben werden.

≥ Der Bildschirm für die Zeicheneingabe wird unter folgenden Bedingungen angezeigt:
j Beim Einrichten von [TITEL FUNKTION] für die Highlight-Wiedergabe (l 137)
j Bei Eingabe eines Namens in den Babykalender (l 143)
j Bei Konfigurieren der Wi-Fi-Funktion (l 201, 213, 222, 223, 224)

[RÜCKSETZEN]

: [EINRICHTUNG] # [RÜCKSETZEN]

[Wi-Fi-Einst.zurücks.]

: [EINRICHTUNG] # [Wi-Fi-Einst.zurücks.]

[Benutzer BGM löschen]

: [EINRICHTUNG] # [Benutzer BGM löschen]

[Auto Cursor Position]

: [EINRICHTUNG] # [Auto Cursor Position] # [EIN]

MENU

WXF1 VXF1 VXF11 VX1 VX11 V800 V808

MENU

MENU

MENU
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Bitte lesen Sie Seite 52.

Legen Sie als Dateinummer der nächsten 4K MP4-Szene*1, MP4-Szene, 24p-Szene oder 
Fotoaufnahme 0001 fest.

≥ Die Verzeichnisnummer wird aktualisiert und die Dateinummer beginnt bei 0001. (l 258)
≥ Formatieren Sie zum Zurücksetzen der Ordnernummer die SD-Karte sowie den integrierten 

Speicher*2, und führen Sie dann [DATEI RÜCKSETZEN] aus.
*1 Für die -Serie/ -Serie/ -Serie
*2 Nur 

≥ Die Dateinummern von Standbildern, die im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus aufgenommen 
werden, werden nicht zurückgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass nach der Formatierung eines Speichermediums alle auf dem 
Speichermedium aufgenommenen Daten gelöscht werden und nicht wiederhergestellt werden 
können. Sichern Sie wichtige Daten auf einem PC, einer DVD usw. (l 249)

*1 Nur 
*2 Wird beim Anschluss einer USB HDD angezeigt. (l 171)
≥ (Für die / / / / / / )

Der Bildschirm zur Auswahl des Speichermediums wird nicht angezeigt, wenn die USB HDD 
nicht angeschlossen ist. Berühren Sie [JA].

≥ Berühren Sie nach Abschluss der Formatierung [ENDE], um die Menüanzeige zu verlassen.
≥ Führen Sie eine physische Formatierung der SD-Karte aus, wenn die SD-Karte entsorgt oder 

weitergegeben werden soll. (l 275)
≥ (Für die )

Führen Sie eine physische Formatierung des internen Speichers aus, wenn dieses Gerät entsorgt 
oder weitergegeben werden soll. (l 274)

≥ Schalten Sie während des Formatierens das Gerät niemals aus und nehmen Sie keinesfalls die 
SD-Karte heraus. Setzen Sie das Gerät weder Vibrationen noch Stößen aus.

-Serie/ -Serie
[Zoomring Einstellen.]

[DATEI RÜCKSETZEN]

: [EINRICHTUNG] # [DATEI RÜCKSETZEN]

[MEDIEN FORMATIEREN]

: [EINRICHTUNG] # [MEDIEN FORMATIEREN] # gewünschtes Speichermedium

[INT.SPEICHER]*1/[SD-KARTE]/[HDD]*2

Formatieren Sie Speichermedien immer mit diesem Gerät.
Die Formatierung des integrierten Speichers ist nur mit diesem Gerät möglich.
Formatieren Sie SD-Karten nicht mit anderen Geräten wie z. B. einem PC. Die Karte 
könnte sonst auf diesem Gerät nicht mehr verwendbar sein.

WXF1 VXF1

MENU

WXF1 VXF1 VX1
WXF1M

MENU

WXF1M

WXF1 VXF1 VXF11 VX1 VX11 V800 V808

WXF1M
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Der verwendete Speicherplatz und die verbleibende Aufnahmezeit der SD-Karte und des 
eingebauten Speichers können überprüft werden.

≥ (Für die )
Wenn Sie [MEDIEN WECHSELN] durch Berühren auswählen, schaltet das Gerät zwischen der 
SD-Karten-Anzeige und der Anzeige für den internen Speicher um.

≥ Die verbleibende Aufnahmezeit im aktuell eingestellten Aufnahmemodus wird nur im Video-
Aufnahmemodus angezeigt.

≥ Verbleibende verfügbare Aufnahmedauer über 99 Stunden und 59 Minuten hinaus wird als 
“99h59m+” angezeigt.

≥ Berühren Sie [ENDE], um die Anzeige zu beenden.

≥ Die SD-Karte oder der eingebaute Speichern erfordern Platz zum Speichern der Daten und zur 
Verwaltung der Systemdateien, so dass der wirklich nutzbare Platz geringfügig kleiner als der 
angegebene Wert ist. Der verwendbare Speicherplatz auf der SD-Karte/dem eingebauten 
Speicher wird allgemein mit 1 GB=1.000.000.000 Bytes angegeben. Die Speicherkapazität 
dieses Gerätes, des PCs und der Software berechnet sich wie folgt: 
1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 Bytes. Deshalb erscheint der angegebene Wert der 
Kapazität kleiner.

Es werden Firmware-Version und Modellnummer dieses Geräts angezeigt.

Sie können ein Update der Firmware-Version dieses Geräts durchführen.

Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Eye-Fi-Karte eingesetzt ist.
Bitte lesen Sie Seite 177.

Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Eye-Fi-Karte eingesetzt ist.
Bitte lesen Sie Seite 178.

[MEDIEN-STATUS]

: [EINRICHTUNG] # [MEDIEN-STATUS]

[Firmware-Anz.]

: [EINRICHTUNG] # [Firmware-Anz.]

[Version akt.]

: [EINRICHTUNG] # [Version akt.]

Informationen zum aktuellen Update finden Sie auf der Support-Website unten. 
(Stand: Januar 2018)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Diese Webseite ist nur in englischer Sprache verfügbar.)

[Eye-Fi TRANSFER]

[Eye-Fi DIREKT]

MENU

WXF1M

MENU

MENU
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Sie können dieses Gerät und einen PC über das USB-Kabel miteinander verbinden und die 
Software-Informationen (Lizenz) auf dem PC überprüfen.
1 Wählen Sie das Menü.

2 Verbinden Sie dieses Gerät mit dem PC.
≥ Es wird eine Meldung angezeigt, wenn die Verbindung hergestellt wurde. Bestätigen Sie auf dem 

PC [LICENSE.TXT].
≥ Wenn Sie währenddessen den Akku verwenden, wird der LCD-Monitor nach ca. 5 Sekunden 

ausgeschaltet. Berühren Sie den Bildschirm, um den LCD-Monitor einzuschalten.

≥ Verwenden Sie keine anderen USB-Verbindungskabel als die mitgelieferten. (Andere USB-Kabel 
funktionieren möglicherweise nicht.)

Sie können herausfinden, wie Sie auf die Website zugreifen, von der Sie die Bedienungsanleitung 
(PDF-Format) herunterladen können.

Sie können die Anzeige- und Menüsprache auswählen.

[SOFTWARE INFO]

: [EINRICHTUNG] # [SOFTWARE INFO]

[ONLINEHANDBUCH]

: [EINRICHTUNG] # [ONLINEHANDBUCH] # gewünschte Zugriffsmethode

[URL anzeige]: Zeigt die URL der Website auf dem LCD-Monitor dieses Geräts an.

[USB-Anschl.]: Zeigt die Website auf einem PC an, der über das USB-Kabel mit 
diesem Gerät verbunden ist.

[QR Code]: Zeigt den QR-Code der Website auf dem LCD-Monitor dieses 
Geräts an.

[LANGUAGE]

: [EINRICHTUNG] # [LANGUAGE] # gewünschte Sprache

MENU

MENU

MENU
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A Zoom-Leiste
≥ Das maximale Zoomverhältnis zur Aufnahme von Videos kann mit [ZOOM MODUS] eingerichtet 

werden. (l 101)

∫ Zoom-Vorgänge mit dem manuellen Ring ( -Serie/ -Serie)
Sie können Zoom-Vorgänge auch mit dem manuellen Ring ausführen.
≥ Ändern Sie im Manuellen Modus die Einstellung des manuellen Rings in [ZOOM]. (l 80)
≥ Sie können die Zoomrichtung in [Zoomring Einstellen.] im Setup-Menü einstellen.

≥ Die Standardeinstellung dieses Geräts lautet [ T].

∫ Die Zoomleiste
Während des Zoom-Betriebs wird die Zoomleiste angezeigt.

∫ Die Zoom-Geschwindigkeit
≥ Die Zoomgeschwindigkeit ändert sich je nachdem, wie weit der Zoomhebel bewegt wird.
≥ Der Zoomvorgang wird über die Zoomtasten-Symbole entsprechend mit einer konstanten 

Geschwindigkeit ausgeführt.

Erweitert (Aufnahme)

Gebrauch des Zoom
Zoom-Hebel-/Zoom-Tasten-Symbol
T-Seite:
Tele-Aufnahme (heranzoomen)
W-Seite:
Weitwinkel-Aufnahme (wegzoomen)

T

W

6 W T6 W T



T

W

[Zoomring Einstellen.]

Drehrichtung des 
manuellen Rings [ T] [ T]

A 
Seite

Weitwinkelaufnahmen
(Wegzoomen)

Nahaufnahmen
(Heranzoomen)

B 
Seite

Nahaufnahmen
(Heranzoomen)

Weitwinkelaufnahmen
(Wegzoomen)

B Optischer Zoom
C Videoaufnahme-Modus: i.Zoom/Digital Zoom (Blau)

Fotoaufnahme-Modus: Extra Optikzoom (Blau)

WXF1 VXF1

A

B

 

TW
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Zoom-Verhältnis im Fotoaufnahme-Modus

Das Zoom-Verhältnis kann bis auf 60k erhöht werden, ohne dass die Bildqualität im 
Fotoaufnahme-Modus beeinträchtigt wird. (Erweiterter optischer Zoom).
≥ Das maximale Zoomverhältnis im Standbildaufnahmemodus unterscheidet sich je nach 

Einstellung von [BILGRÖSSE] und [BILDVERHÄLT.]. (l 113, 114)

≥ Wenn Sie den Finger während dem Zoomen vom Zoomhebel nehmen, wird möglicherweise das 
entsprechende Geräusch aufgenommen. Wenn Sie den Zoomhebel in die Ausgangsstellung 
zurückstellen, bewegen Sie ihn lautlos.

≥ Bei maximaler Zoomvergrößerung, werden die Motive aus einer Entfernung von 1,2 m oder mehr 
scharf gestellt.

≥ Wenn die Zoomvergrößerung 1k beträgt, kann dieses Gerät ein Motiv in circa 10 cm Entfernung 
vom Objektiv scharfstellen.
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Sie können den Verlust von Abstufungen in hellen und dunklen Bereichen minimieren, wenn 
beispielsweise der Kontrast zwischen dem Hintergrund und dem Motiv groß ist.

≥ Wenn Sie dieses Gerät aus- und dann einschalten, wechselt es in den Intelligenten 
Automatikmodus.

≥ Diese Funktion ist in den folgenden Fällen nicht verfügbar:
j Während der Videoaufnahme
j Wenn [AUFN. FORMAT] auf [4K MP4]* oder [24p] eingestellt ist.
j Wenn der Aufnahmemodus auf 4K Photo-Modus* eingestellt ist.
j Bei Verwenden der Drahtlose-Doppel-/Multikamera-Funktion

* Für die -Serie/ -Serie/ -Serie
≥ [AUFN. MODUS] wird in folgenden Fällen auf [1080/28M] eingestellt:

j Wenn [AUFN. FORMAT] auf [MP4] und [AUFN. MODUS] auf [720] eingestellt ist
≥ Die folgenden Einstellungen sind deaktiviert:

≥ Sie können keine Standbilder aufnehmen.
≥ Verschlusszeit und Helligkeit (Blende/Verstärkung) werden automatisch angepasst. Wenn Sie sie 

bereits manuell eingestellt haben, werden Ihre Einstellungen nicht beibehalten.
≥ Je nach den Aufnahmebedingungen kann der Bildschirm flackern, oder es erscheinen 

horizontale Linien im Bild.
≥ Wenn Sie eine Person aufnehmen, die sich bewegt, oder das Gerät während der Aufnahme 

schnell bewegen, kommt es möglicherweise zu Verzerrungen des Bildes.

∫ So legen Sie die gewünschte Fn-Taste als HDR-Taste fest 
( -Serie/ -Serie)

Sie können auch die Einstellung [FN-TASTENEINSTELLUNG] ändern, um die gewünschte Fn-
Taste als HDR-Taste verwenden zu können. (l 115)

Erweitert (Aufnahme)

HDR-Filmmodus

HDR-Taste
Mit dieser Taste können Sie vom Aufnahmemodus zum 
HDR-Filmmodus wechseln.
≥ Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, wird vom HDR-

Filmmodus zum Intelligenten Automatikmodus gewechselt.
≥ Sie können auch zum HDR-Filmmodus wechseln, indem 

Sie das Aufnahmemodus-Tastensymbol berühren (l 64).

j [GESICHTSRAHMEN]
j Automatisch lange Verschlusszeit
j Gegenlichtausgleich
j Intelligente Kontraststeuerung
j Nachtmodus
j Digital Cinema Colour
j [BILDQUALITÄT]

j [HYBRID O.I.S.]
j [AKTIVER KONTRAST]
(Für die -Serie/ -Serie)

j [KUNDEN-AF]

(Für die -Serie)
j Doppelkamera

: [EINRICHTUNG] # [FN-TASTENEINSTELLUNG] # [Fn1] bis [Fn4] # [ ]

WXF1 VXF1 VX1

WXF1 VXF1

WXF1

WXF1 VXF1

MENU
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∫ Ändern der Stärke der Bildkontrastkorrektur
[HDR-EFFEKT] gestattet Ihnen, im HDR-Filmmodus die Stärke der Bildkontrastkorrektur zu ändern.
≥ Ändern des Aufnahmemodus in . (l 64)
1 Wählen Sie das Menü.

2 Berühren Sie [ENTER].
≥ Berühren Sie [ENDE], um die Einstellungen vorzunehmen.

≥ Sie können diese Einstellung auch ändern, indem Sie ihr Funktionssymbol berühren. (l 94)
≥ Je nach Aufnahmebedingungen könnten Sie die ganze Wirkung nicht sehen.

: [AUFN.-EINST.] # [HDR-EFFEKT] # gewünschte Einstellung

: Stellt eine hohe Korrekturstufe ein.
: Stellt eine niedrige Korrekturstufe ein.

MENU
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Wenn Sie die zweite Kamera und die Hauptkamera verwenden, 
können Sie zwei Bilder gleichzeitig aufnehmen. (Doppelkamera)
Verwenden Sie die zweite Kamera, um eine Aufnahme von sich 
selbst, von einem Familienangehörigen neben Ihnen oder von einer 
Landschaft, die anders als diejenige ist, die Sie von der 
Hauptkamera sehen, zu genießen.

A Zweite Kamera

B Zweites Fenster
≥ Das Bild der zweiten Kamera wird auf dem zweiten Fenster angezeigt.

1 Drehen Sie die zweite Kamera.
≥ Wenn Sie die zweite Kamera von einer Position im 

Bereich C (von 0e bis ca. 30e) in eine Position im Bereich 
D (von ca. 30e bis 270e) drehen, wird das zweite Fenster 
am LCD-Monitor angezeigt.

≥ Wenn das zweite Fenster nicht erscheint, berühren Sie 
 um es anzuzeigen.

≥ Wenn die zweite Kamera verwendet wird, kann die 
Drahtlose-Doppelkamera-Funktion nicht mit  
(Startsymbol für die drahtlose Doppelkamera/
Trennungssymbol für die drahtlose Doppel-/Multikamera) gestartet werden.

Erweitert (Aufnahme)

Aufnehmen mit der zweiten Kamera
(Doppelkamera)  [WXF1]-Serie



Aufnehmen eines 
Familienangehörigen 
neben Ihnen

Aufnehmen einer 
Landschaft

Selbstaufnahme

≥ Nur mit der zweiten Kamera aufzunehmen ist nicht möglich.
≥ Ein mit der Hauptkamera aufgenommenes Bild und das von der zweiten Kamera im 

zweiten Fenster angezeigte Bild werden als einzelne Szene oder Standbild 
aufgenommen. Wenn Sie eine solche Szene oder ein solches Standbild wiedergeben, 
ist es nicht möglich, nur das Bild des zweiten Fensters zu löschen oder verbergen.

≥ Der minimale Fokusabstand der zweiten Kamera ist ca. 30 cm.






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2 Drehen Sie den Regler der zweiten Kamera, 
um ihren oberen/unteren Winkel anzupassen.

≥ Sie können den Winkel nach oben oder unten auf ca. 20e 
von der Position F anpassen.

E Regler der zweiten Kamera

3 Starten Sie die Aufnahme.
≥ Drehen Sie die zweite Kamera in die gewünschte 

Position.
≥ Die zweite Kamera funktioniert im Autofokus-Modus, 

wodurch die Schärfe automatisch eingestellt wird.
≥ Halten Sie das Gerät bei der Aufnahme wie in der 

Abbildung gezeigt.

Drehen des Reglers der zweiten Kamera nach links:
Die zweite Kamera zeigt nach unten.
Drehen des Reglers der zweiten Kamera nach rechts:
Die zweite Kamera zeigt nach oben.




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∫ Das Unterfenster anzeigen oder ausblenden
Berühren Sie .
≥ Bei jeder Berührung des Symbols können Sie das zweite 

Fenster anzeigen oder ausblenden.
≥ Wenn das zweite Fenster ausgeblendet ist wird das Bild der 

zweiten Kamera nicht aufgenommen.

Beenden der Doppelkamera-Funktion
Drehen Sie die zweite Kamera in eine Position im Bereich C (von 0e bis ca. 30e).

≥ Es dauert einige Zeit, bis das zweite Fenster erscheint.
≥ Wenn das zweite Fenster nicht erscheint, berühren Sie  oder bringen Sie die zweite Kamera 

auf eine Position im Bereich C (0e bis ca. 30e) zurück und drehen Sie diese anschließend auf 
eine Position im Bereich D (ca. 30e bis 270e).

≥ Die zweite Kamera ist eingeschaltet, so lange  angezeigt wird.
≥ Je nach Aufnahmebedingungen können der Farbausgleich, die Helligkeit und weitere 

Einstellungen zwischen der Hauptkamera und der zweiten Kamera unterschiedlich sein.
≥ Die folgenden Tastensymbole können möglicherweise nicht angezeigt werden, wenn das zweite 

Fenster angezeigt wird. Um diese anzuzeigen, berühren Sie das Bild der Hauptkamera auf dem 
Bildschirm.
j  (Touch-Menü)
j /  (Zoom-Tastensymbole)
j  (Aufnahmetasten-Symbol)
j Aufnahmemodus-Tastensymbol (l 64)

≥ Folgende Funktionen sind bei Anzeige des zweiten Fensters nicht möglich:
j Aufnahmeformat [24p]
j Touch-Auslöser
j Kreativer Steuermodus
j [GESICHTSRAHMEN]
j AF/AE Spurhaltung
j Optische Bildstabilisatorsperre
j Nachtmodus ([Infrarot])
j Kino-Effekt-Modus

≥ Die Optionen im Aufnahmemenü, die Funktionssymbole und Funktionen, wie der Bildstabilisator, 
die Ausgleichsaufnahme und [QUICK POWER] funktionieren nur für die Hauptkamera. 
Informationen zu den Einstellungen für die zweite Kamera finden Sie auf Seite 59.

≥ Wenn Sie Standbilder mit der Doppelkamera -Funktion aufnehmen könnte es länger dauern als 
normal, um die Schärfe zu erzielen. (l 35)

≥ Die zweite Kamera funktioniert nicht, wenn Sie folgende Funktionen verwenden:
j HDR-Filmmodus
j FULL HD Zeitlupen-Video
j Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus

≥ Wenn der LCD-Monitor geschlossen ist (auch bei nach außen zeigendem Bildschirm), 
funktioniert die zweite Kamera nicht. Das Unterfenster wird angezeigt, wenn der LCD-Monitor 
wieder geöffnet wird.

≥ Die Bildeffekte der Ausblenden-Funktion beeinflussen nicht das zweite Fenster.

T W
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Die Einstellungen der zweiten Kamera und des 
zweiten Fensters ändern und justieren

1 Berühren Sie das zweite Fenster.
2 Berühren Sie , um die zu verwendende Größe zu wählen.
≥ Wenn Sie eine Weile lang das zweite Fenster nicht berühren oder keine Touch-Bedienvorgänge 

ausführen, ändert sich die Größe des zweiten Fensters.
≥ Die verfügbaren Größen für das zweite Fenster unterscheiden sich wie unten aufgeführt.

j Im Video-Aufnahmemodus oder wenn [BILDVERHÄLT.] im Standbildaufnahmemodus auf 
[16:9] eingestellt ist

j Wenn [BILDVERHÄLT.] im Standbildaufnahmemodus auf [4:3] eingestellt ist.

≥ Bei der normalen (1k) Anzeigeeinstellung wird das Zoom-Symbol  angezeigt. 
Bei der 2k-Anzeigeeinstellung wird das Zoom-Symbol  angezeigt.

≥ Das zweite Fenster kann nicht heran-/weggezoomt werden, wenn [AUFN. FORMAT] auf [4K MP4] 
eingestellt ist oder dieses Gerät sich im 4K-Photo-Modus befindet.

Die Größe des zweiten Fensters ändern

Bildseitenver
hältnis 16:9 1:1 16:9

Größe

Bildseitenver
hältnis 4:3 1:1

Größe

Heran-/Wegzoomen des zweiten Fensters

1 Berühren Sie das zweite Fenster.
≥ Das Zoom-Symbol wird ca. 2 Sekunden lang angezeigt*.
* Es wird ca. 3 Sekunden lang angezeigt, wenn die 

Drahtlose-Multikamera-Funktion aktiviert ist. (l 244)
2 Berühren Sie das Zoom-Symbol.
≥ Bei jeder Berührung des zweiten Fensters wird die 

Vergrößerungsstufe zwischen normaler Anzeige (1k) und 
2k gewechselt. Zoom-Symbol
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1 Berühren Sie das zweite Fenster.
2 Berühren Sie die Display-Position, die Sie 

ändern möchten.
≥ Je nach der Display-Position des zweiten Fensters können 

sich die Positionen der am Bildschirm angezeigten Symbole 
möglicherweise ändern.

1 Berühren Sie das zweite Fenster.
2 Berühren Sie .
3 Berühren Sie das Symbol, das Sie einstellen 

oder anpassen möchten.

*1 Dieses Symbol wird nur im Video-Aufnahmemodus angezeigt.
*2 Die Einstellung ist nicht verfügbar, wenn ein externes Mikrofon oder Audiogerät angeschlossen 

ist.
4 (Wenn [WB] berührt wird)

Berühren Sie /  um den Weißabgleich-Modus auszuwählen.

(Wenn  berührt wird)
Berühren Sie / , um die Einstellungen anzupassen.
(Wenn [FOCUS] berührt wird)
Berühren Sie [AF] oder [AFS].
≥ Das Zentrum des zweiten Fensters wird scharf gestellt.

≥ Wenn Sie [AFS] wählen, wird  dauerhaft auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

Die Display-Position des zweiten Fensters ändern

Einstellen und Anpassen der zweiten Kamera und des zweiten 
Fensters

[WB] : Passt die Farbbalance an.

 : Passt die Helligkeit an.

[FOCUS]*1: Passt den Fokus an.

*1, 2: Erlaubt Ihnen die Aktivierung des Erzählmodus.
Weist Umgebungsgeräusche ab und erlaubt Ihnen die klare Aufnahme Ihrer Stimme.

: Ändert die Farbe des Rahmens des zweiten Fensters.

(Automatische Weißabgleichanpassung)/ (Sonnig)/ (Bewölkt)/
(Indoor-Modus 1)/ (Indoor-Modus 2)

[AF] (Auto-Fokus): Auto-Fokus funktioniert fortlaufend.
[AFS] (Einzelner Auto-Fokus): Auto-Fokus funktioniert jedes Mal, wenn Sie [AFS] berühren.

FOCUS

AWB
- 60 -



HC-WXF1-VXF1-VX1-V800EG-DVQP1579_ger.book  61 ページ  ２０１８年２月１５日　木曜日　午前１１時３４分
(Wenn  berührt wird)
Berühren Sie  oder .

(Wenn  berührt wird)
Berühren Sie den gewünschten Rahmen.

≥ Wenn [AUFN. FORMAT] auf [4K MP4] eingestellt ist oder dieses Gerät sich im 4K-Photo-Modus 
befindet, wird kein Rahmen angezeigt, und die Rahmeneinstellung kann nicht geändert werden.

≥ Wenn Sie den Aufnahmemodus auf den Intelligenten Automatikmodus/Intelligenten Automatik-
Plusmodus stellen, werden die folgenden Einstellungen verwendet:
j [WB] :  (Auto)
j : Der Wert wird auf [0] eingestellt.
j [FOCUS]: AF (Auto-Fokus)

 : Aktiviert den Erzählmodus.

A [Erzähl-Modus]
B [EIN]
C [AUS]

 : Deaktiviert den Erzählmodus.

≥ Durch das Berühren des Bildschirms kehren Sie auf den 
Aufnahmebildschirm zurück.

≥ Wenn der Erzählmodus aktiviert ist, wird dessen Symbol 
dauerhaft auf dem Bildschirm angezeigt.

≥ Sie können den Erzählmodus durch Berühren von  auf 
dem Aufnahmebildschirm aktivieren oder deaktivieren.

≥ Im Erzählmodus weisen [5.1/2-Kanal] und [MIKR-EINST.] 
die folgenden nicht veränderbaren Einstellungen auf:
j [SURROUND] in [MIKR-EINST.], wenn [5.1/2-Kanal] auf 

[5.1-Kanal] eingestellt ist
j [STEREO-MIK] in [MIKR-EINST.], wenn [5.1/2-Kanal] 

auf [2-Kanal] eingestellt ist
≥ [Ton wählen] ist im Erzählmodus nicht verfügbar.
≥ Wenn Sie das zweite Fenster verbergen, funktioniert der 

Erzählmodus nicht.

1 : Pink

D [RAHMEN]

2 : Grün
3 : Orange
4 : Grau
5 : Schlagschatten*

6 : Kein Rahmen
* Dies fügt einen Schlagschatten an den rechten und 

unteren Seiten hinzu.







 

  





AWB
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Wenn Sie gleichzeitig zwei Bilder mit der Hauptkamera und der zweiten Kamera aufnehmen, 
können Sie das Bild der Hauptkamera auch als separate Szene aufzeichnen. (Backup für 
Doppelkamera)

≥ Auch wenn Sie die drahtlose Doppel-/Multikamera-Funktion verwenden, können Sie das Bild, das 
aufgenommen wird, mit der Hauptkamera als separate Szene speichern. (l 226)

≥ Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [AVCHD] und [AUFN. MODUS] auf [PH]/[HA]/[HG]/[HE] 
ein. (l 102, 103)

≥  wird auf dem Bildschirm eingeblendet.
≥ Wenn die Aufnahme der Doppelkamera beginnt, startet dieses Gerät auch die Aufnahme des 

Hauptkamera-Bildes ohne das Bild des zweiten Fensters als separate Szene.
Zum Wiedergeben von Szenen, die mit der Funktion "Sicherungskopie für Doppelkamera" 
aufgenommen wurden, berühren Sie im Wiedergabemodus in einer Miniaturbildanzeige [AVCHD] 
auf der Video-/Foto-Registerkarte und wählen dann ein Miniaturbild aus, das mit  
gekennzeichnet ist. (l 38)

≥ Verwenden Sie für die Aufnahme mit [Backup für Twin-Kamera] eine SD-Karte, die mit 
Klasse 10 der SD-Geschwindigkeitsklasse übereinstimmt.

≥ Szenen, die als Backup für Doppelkamera aufgenommen wurden und Szenen, die das Bild des 
zweiten Fensters zeigen, werden auf demselben Medium gespeichert. Dies führt dazu, dass sich 
die verbleibende Aufnahmezeit halbiert.

≥ Wenn [EIN] ausgewählt ist, werden zwei separate Daten verwendet, um gleichzeitig Szenen 
aufzunehmen. Folglich kann die Aufnahme im Vergleich zur Auswahl von [AUS] an weniger 
Tagen ausgeführt werden.

Erweitert (Aufnahme)

Aufnahme mit dem Backup für 
Doppelkamera-Funktion

A Doppelkamera
B Backup für Doppelkamera
C (Für die / / / / / / )

SD-Karte
(Für die )
SD-Karte oder interner Speicher

: [AUFN.-EINST.] # [Backup für Twin-Kamera] # [EIN]







WXF1 VXF1 VXF11 VX1 VX11 V800 V808

WXF1M

MENU
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≥ Das Backup für Doppelkamera wird betrieben, wenn es auf [EIN] gestellt ist, auch wenn Sie das 
zweite Fenster verbergen.

≥ Sie können keine Standbilder aufnehmen, während Sie mit der Funktion Backup für 
Doppelkamera aufnehmen.

≥ (Für die )
[FORTGES. SZENE VERB.] ist für Szenen nicht verfügbar, die mit der Relay-Funktion 
aufgenommen wurden, während Backup für Doppelkamera aktiv war.

≥ Backup für Doppelkamera ist nicht verfügbar, wenn eine der folgenden Funktionen verwendet 
wird:
j Kreativer Steuermodus
j FULL HD Zeitlupen-Video
j HDR-Filmmodus
j Heimüberwachung
j Live Cast-Modus

(Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)
j 4K Photo-Modus
j Kino-Effekt-Modus

WXF1M

WXF1 VXF1 VX1
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1 Berühren Sie das Aufnahmemodus-
Tastensymbol.

2 Berühren Sie das gewünschte Aufnahmemodus-Tastensymbol.

Erweitert (Aufnahme)

Ändern des Aufnahmemodus

-Serie/ -Serie/ -Serie -Serie

Modus Effekt

*1

*2
Intelligenter 
Automatikmodus

Sie können den Modus in den Intelligenten 
Automatikmodus wechseln, der die Einstellungen 
entsprechend der Aufnahmeumgebung optimiert. 
(l 66)

*1

*2

Intelligenter 
Automatik-
Plusmodus

Sie können manuell angepasste Helligkeit und 
Farbausgleichseinstellungen zum Intelligenten 
Automatikmodus hinzufügen und aufnehmen. (l 68)

*1 Kreative Steuerung Sie können Videos mit zusätzlichen Effekten 
aufnehmen. (l 68)

*1 HDR-Film

Sie können den Verlust von Abstufungen in hellen und 
dunklen Bereichen minimieren, wenn beispielsweise 
der Kontrast zwischen dem Hintergrund und dem Motiv 
groß ist. (l 71)

Szenenmodus
Diese Option ermöglicht das automatische Anpassen 
von Verschlusszeit, Blende usw. entsprechend der 
aufzunehmenden Szene. (l 72)

Manuell
Sie können die Verschlusszeit, den Fokus, den 
Weißabgleich und die Helligkeit (Blende/Zunahme) 
einstellen. (l 80)

*1, 3 Kino-Effekt Sie können Bilder mit Kino-Effekten aufnehmen. (l 73)

*1, 4 FULL HD Zeitlupen-
Video

Sie können Zeitlupen-Videos aufnehmen. (l 78)

MENU

WXF1 VXF1 VX1 V800

MNL
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*1 Nur im Videoaufnahme-Modus
*2 Nur im Fotoaufnahme-Modus
*3 Für die -Serie/ -Serie/ -Serie
*4 Nur -Serie

*1, 3 4K Photo Sie können Videos aufnehmen, die für die Erfassung 
von Standbildern aus 4K-Videos optimiert sind. (l 78)

*2
Stop-Motion-
Animations-
Hilfsmodus

Sie können ein aufgenommenes Standbild als 
Hintergrund einstellen und das nächste Bild 
aufnehmen, während Sie das aufgenommene Bild als 
Hintergrund sehen. (l 79)

Modus Effekt

WXF1 VXF1 VX1
V800
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Intelligenter Auto-Modus

Es werden die folgenden, zu den jeweiligen Bedingungen passenden Modi eingestellt, indem Sie 
das Gerät einfach auf das gewünschte Aufnahmemotiv richten.

*1 Nur im Videoaufnahme-Modus
*2 Nur im Fotoaufnahme-Modus

≥ Je nach Aufnahmebedingungen kann möglicherweise nicht der gewünschte Modus gewählt 
werden.

≥ Im Portrait-, Spotlight- oder Schwachlicht-Modus wird das Gesicht bei Erkennung von einem 
weißen Rahmen umgeben. Im Porträt-Modus wird ein größeres Objekt, das sich näher an der 
Bildmitte befindet, mit einem orangefarbenen Rahmen versehen. (l 104)

≥ Die Verwendung eines Stativs wird im Nachtlandschaft-Modus empfohlen.
≥ Gesichter könnten je nach Aufnahmebedingungen nicht erkannt werden, zum Beispiel bei einer 

bestimmten Größe oder Neigung der Gesichter, oder bei Einsatz des Digitalzoom.

∫ Intelligenter Automatikmodus
Beim Umschalten auf den intelligenten Auto-Modus schaltet sich der automatische Weißabgleich 
und Fokus ein und stellt automatisch den Farbabgleich und Fokussierung ein.
Je nach Helligkeit des Motivs u. A. werden Blende und Verschlusszeit automatisch optimal 
eingestellt.
≥ Die Informationen auf dieser Seite gelten nur für die Hauptkamera.
≥ Farbabgleich und Scharfstellung werden je nach Lichtquelle und Szenen unter Umständen nicht 

automatisch eingestellt. Wenn das der Fall ist, nehmen Sie diese Einstellungen manuell vor. 
(l 82, 86)

Modus Effekt

Porträt
Gesichter werden automatisch erkannt und scharfgestellt, die Helligkeit 
wird so angepasst, dass das Motiv klar und gut beleuchtet abgebildet 
wird.

Landschaft
Die ganze Landschaft wird in intensiven Farben aufgenommen, ohne 
dass der Himmel im Hintergrund überbelichtet wird, auch wenn er sehr 
hell ist.

*1 Spotlight Sehr helle Gegenstände werden klar und scharf durchzeichnet 
aufgenommen.

*1 Dämmerungsli
cht

Hier gelingen selbst in dunklen Räumen oder in der Morgen- und 
Abenddämmerung klare, gestochen scharfe Aufnahmen.

*2 Landschaft bei 
Nacht

Hier können nächtliche Szenen mit intensiver Wirkung aufgenommen 
werden, indem die Verschlusszeit verlängert wird.

*2 Makro Hier sind Aufnahmen während des Heranzoomens an das Motiv 
möglich.

*1

*2
Normal
Normal

Bei anderen Betriebsarten als den oben beschriebenen, wird der 
Kontrast eingestellt, damit ein klares Bild erzielt wird.
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Automatischer Weißabgleich
Die Abbildung zeigt den Bereich mit den Funktionen des Automatischen Weißabgleichs.
1) Effektiver Bereich für den automatischen Weißabgleich 

dieses Geräts
2) Blauer Himmel
3) Bewölkter Himmel (Regen)
4) Sonnenlicht
5) Weiße Fluoreszenz-Lampe
6) Halogen-Lampe
7) Glühlampe
8) Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang
9) Kerzenlicht
Wenn der Automatische Weißabgleich nicht normal funktioniert, 
stellen Sie den Weißabgleich manuell ein. (l 83)

Autofokus
Das Gerät stellt automatisch scharf.
≥ Der Autofokus funktioniert in den folgenden Situationen nicht. 

Nehmen Sie im manuellen Fokusmodus auf. (l 86)
j Gleichzeitige Aufnahme weiter entfernter und naher Gegenstände
j Aufnahme von Motiven hinter verschmutzten oder staubigen Scheiben
j Aufnahme von Motiven, die von glänzenden oder stark reflektierenden Gegenständen 

umgeben sind

Mit [KUNDEN-AF] können Sie das Fokusverhalten des Autofokus anpassen.

≥ Schalten Sie in den Autofokus-Modus. (l 86)
Wählen Sie das Menü.

≥ Diese Funktion ist in den folgenden Fällen nicht verfügbar:
j Standbildaufnahmemodus
j Bei Verwenden des manuellen Fokus

≥ Diese Einstellung ist bei Verwenden der folgenden Funktionen [Normal] und kann nicht geändert 
werden.
j HDR-Filmmodus
j Zeitlupen- und Schnelllauf-Videomodus
j FULL HD Zeitlupen-Video

-Serie/ -Serie
Einstellen des Fokusverhaltens des Autofokus

: [AUFN.-EINST.] # [KUNDEN-AF] # gewünschte Einstellung

[Normal]: Dies ist die Standardeinstellung.
[Empfindlich]: Die Fokusverfolgung wird vereinfacht, und der Fokus kann besser zwischen 

Motiven in verschiedenen Abständen gewechselt werden. Diese Einstellung 
wird bei Motiven empfohlen, die sich schnell bewegen.

[Stabil]: Der Fokus kann einfacher stabilisiert werden und verbleibt auch dann beim 
ausgewählten Motiv, wenn sich im Vordergrund ein Hindernis vorbeibewegt 
oder Sie das Motiv verlieren. Diese Einstellung wird empfohlen, wenn Sie 
keinen Fokus auf Hindernisse oder den Hintergrund wünschen.

4)

5)

6)

7)

8)

10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
6 000K

5 000K

4 000K

3 000K

2 000K

2)

1)

3)

9)

WXF1 VXF1

MENU
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Intelligenter Automatik-Plusmodus

Siehe Seite 66 für Einzelheiten zu den Effekten der einzelnen Modi.

(Porträt)/ (Landschaft)/ (Spotlight)*1/ (Restlicht)*1/
(Nachtlandschaft)*2/ (Makro)*2/ (Normal)*1/ (Normal)*2

*1 Nur im Videoaufnahme-Modus
*2 Nur im Fotoaufnahme-Modus

≥ Ändern des Aufnahmemodus in / . (l 64)
1 (Beim Anpassen der Helligkeit)

Berühren Sie .
(Beim Anpassen des Farbausgleichs)
Berühren Sie .

≥ R-Seite: Stellt den Ausgleich auf einen rötlichen Ton.
B-Seite: Stellt den Ausgleich auf einen bläulichen Ton.

≥ Mit Ausnahme der Regelung der Helligkeit oder des Farbausgleichs, wenn Sie den Bildschirm 
längere Zeit nicht berühren, wird das Touch-Menü ausgeblendet. Um es erneut anzuzeigen, 
berühren Sie .

2 Wählen Sie durch Berühren / , um die Einstellungen zu ändern.
≥ Berühren Sie  während der Anpassung der Helligkeit oder berühren Sie  während der 

Anpassung des Farbausgleichs, um die Anzeige der Einstellleiste auszublenden.
3 Starten Sie die Aufnahme.

Kreative Steuerung

≥ Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [AVCHD] ein. (l 102)
≥ Ändern des Aufnahmemodus in . (l 64)
Wählen Sie den gewünschten Kreativen Steuermodus und berühren Sie 
anschließend [Enter].

≥ Es können keine Fotos aufgenommen werden.

Modus Effekt

[Miniatureffekt]

Sie können Videos mit einem Diorama-Effekt aufnehmen, um einen 
Miniatureffekt zu erzielen, indem Sie absichtlich einen fokussierten 
und einen nicht fokussierten Bereich am Rand des Bildes schaffen 
und ein Video mit einem Intervall aufnehmen. (l 69)
≥ Mit dieser Funktion aufgenommene Videos sehen aus, als ob die 

Bildrate niedrig wäre.

[8mm Film] Sie können Videos mit einem ausgebleichten Retro-Effekt 
aufnehmen. (l 70)

[Stummfilm]
Sie können Videos aufnehmen, die schwarzweißen Stummfilmen 
ähneln, indem die Menge des einfallenden Lichts reduziert wird. 
(l 70)

[Zeitraffer aufn.]
Sie können eine sich über einen langen Zeitraum langsam 
bewegende Szene als Kurzfilm aufnehmen, indem Sie ein Einzelbild 
pro eingestellter Zeitspanne aufnehmen. (l 71)
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1 Berühren Sie , um die horizontale Position 
des fokussierten Bereichs anzupassen.

≥ Wenn Sie den Bildschirm berühren, können Sie die 
horizontale Position des fokussierten Bereichs anpassen.

≥ Wenn ca. 1 Sekunde lang keine Touch-Bedienung 
ausgeführt wird, werden [Aufheb], [GRÖSSE] und [ENTER] 
angezeigt. Wenn Sie den Bildschirm berühren, können Sie 
die horizontale Position des fokussierten Bereichs neu einstellen.

≥ Wenn Sie [Aufheb] drücken, wird der fokussierte Bereich auf die ursprüngliche Position 
zurückgesetzt.

2 Berühren Sie [GRÖSSE].
≥ Die Größe des fokussierten Bereichs wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie [GRÖSSE] 

berühren. 
Mittel # Groß # Klein

≥ Wenn Sie den Bildschirm berühren, können Sie die horizontale Position des fokussierten 
Bereichs anpassen.

≥ Wenn Sie [Aufheb] drücken, wird der fokussierte Bereich auf die ursprüngliche Position 
zurückgesetzt und [GRÖSSE] wird auf die mittlere Größe zurückgesetzt.

3 Berühren Sie [ENTER].
4 (Beim Anpassen der Helligkeit)

Berühren Sie .
≥ Die Helligkeitsstufe wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie das Symbol berühren.

(Standard) # (Hell) # (Dunkel)
5 (Beim Anpassen der Lebendigkeit)

Berühren Sie .
≥ Die Lebendigkeitsstufe wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie das Symbol berühren.

(Standard) # (Lebendig) # (Am lebendigsten)
6 Starten Sie die Aufnahme.
≥ Die Aufnahme erfolgt mit einem Intervall. Bei Aufnehmen von ca. 5 Sekunden entsteht eine 

Aufnahme von 1 Sekunde.

≥ Um den Miniatureffekt leichter erzielen zu können, nehmen Sie Motive auf, die einen Fernblick 
umfassen, oder jene, die Tiefe oder eine verzerrte Perspektive bieten können. Verwenden Sie 
außerdem ein Stativ und vermeiden Sie das Zoomen.

≥ Eventuell ist im fokussierten Bereich ein starkes Rauschen zu sehen, wenn dunkle Motive, wie 
Nachtlandschaften, aufgenommen werden.

≥ Tonaufnahmen sind nicht möglich.
≥ [AUFN. MODUS] ist auf [HA] eingestellt.
≥ Die maximal aufnehmbare Zeit beträgt 12 Stunden.
≥ Mit dieser Funktion aufgenommene Videos sehen aus, als ob die Bildrate niedrig wäre.
≥ (Für die )

Durch Einstellen des Miniatureffekts wird [FORTGES. AUFN.] auf [AUS] gestellt. (l 104)

[Miniatureffekt]MINI

WXF1M
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1 (Beim Anpassen der Helligkeit)
Berühren Sie .

≥ Die Helligkeitsstufe wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie das Symbol berühren.
(Standard) # (Hell) # (Dunkel)

2 (Beim Anpassen des Farbausgleichs)
Berühren Sie .

≥ Der Farbausgleich wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie das Symbol berühren.
(Blau) # (Rot) # (Gelb)

3 Starten Sie die Aufnahme.

≥ Der Ton ist monaural.

1 (Beim Anpassen der Helligkeit)
Berühren Sie .

≥ Die Helligkeitsstufe wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie das Symbol berühren.
(Standard) # (Hell) # (Dunkel)

2 Starten Sie die Aufnahme.

≥ Tonaufnahmen sind nicht möglich.

[8mm Film]

[Stummfilm]

8mm

SILN
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Berühren Sie die gewünschte Einstellzeit.

≥ Berühren Sie [ENTER].
≥ Es werden Einzelbilder in einem eingestellten Aufnahmeintervall aufgenommen. 25 Einzelbilder 

ergeben ein Video von 1 Sekunde.

≥ “h” ist die Abkürzung für Stunde, “min” für Minute und “s” für Sekunde.
≥ Die Zeiten sind Näherungswerte.
≥ Die maximale Gesamt-Aufnahmedauer liegt bei 12 Stunden.

≥ Tonaufnahmen sind nicht möglich.
≥ [AUFN. MODUS] ist auf [HA] eingestellt.
≥ Die kürzeste Videaufnahmedauer beträgt 1 Sekunde.
≥ Der Farbausgleich und Fokus werden unter Umständen je nach Lichtquelle oder Szene nicht 

automatisch eingestellt. Nehmen Sie in diesem Fall die Einstellungen manuell vor. (l 82, 86)
≥ (Für die )

Durch das Einstellen der Langzeit-Aufnahme wird [FORTGES. AUFN.] auf [AUS] gestellt. 
(l 104)

≥ Wird für einen langen Zeitraum aufgenommen, empfehlen wir die Aufnahme mit 
angeschlossenem Netzadapter.

HDR-Filmmodus

≥ Ändern des Aufnahmemodus in . (l 64)
≥ Sie können auch die HDR-Taste verwenden, um in diesen Modus zu wechseln. Details finden Sie 

auf Seite 54.

[Zeitraffer aufn.]

[1 SEK.]/[10 SEK.]/[30 SEK.]/[1 MIN.]/[2 MIN.]

Anwendungsbeispiel
Eingestellte Zeit 

(Aufnahme-
Intervall)

Gesamt-
Aufnahmedauer

Zeitdauer der 
Aufnahme

Sonnenuntergang 1 s 1 h 2 min 20 s

Öffnen einer Blüte 30 s 3 h 14 s

INTV

WXF1M
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Szenenmodus

≥ Ändern des Aufnahmemodus in . (l 64)
Wählen Sie den gewünschten Szenenmodus aus und berühren Sie [ENTER].

≥ (Sport/Porträt/Weiche Haut/Spotlight/Schnee/Strand/Sonnenuntergang/Landschaft)
j Die Verschlusszeit im Fotoaufnahmemodus beträgt mindestens 1/6.

≥ (Sonnenuntergang/Dämmerungslicht)
j Die Verschlusszeit im Videoaufnahme-Modus beträgt mindestens 1/25. (Mindestens 1/24, 

wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] eingestellt ist)
≥ (Sonnenuntergang/Landschaft/Feuerwerk/Nachtaufnahme)

j Das Bild wird möglicherweise unscharf, wenn Objekte in kurzer Entfernung aufgenommen werden.
≥ (Sport)

j Während der normalen Wiedergabe erscheint die Bildbewegung u.U. nicht gleichmäßig.
j Bei der Beleuchtung in Innenräumen können sich die Farbe und die Helligkeit des Bildschirms ändern.
j Bei zu geringer Helligkeit funktioniert der Sport-Modus nicht. Die -Anzeige leuchtet auf.

≥ (Porträt)
j Bei der Beleuchtung in Innenräumen können sich die Farbe und die Helligkeit des Bildschirms ändern.

≥ (Weiche Haut)
j Wenn der Hintergrund oder andere Elemente der Szene Farben ähnlich denen der Haut 

aufweisen, werden diese ebenfalls gleichmäßiger.
j Bei zu geringer Helligkeit ist dieser Effekt unter Umständen nicht deutlich.
j Beim Aufnehmen einer entfernten Person wird das Gesicht unter Umständen nicht klar 

aufgenommen. Beenden Sie in diesem Fall den Soft Skin-Modus oder zoomen Sie beim 
Aufnahmen auf das Gesicht heran (Nahaufnahme).

≥ (Feuerwerk)
j Die Verschlusszeit beträgt 1/25. (Mindestens 1/30, wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] eingestellt ist).
j Wenn in heller Umgebung aufgenommen wird, kann das Bild überbelichtet erscheinen.

≥ (Nachtlandschaft)
j Die Verschlusszeit im Fotoaufnahmemodus beträgt 1/2 oder mehr.
j Es wird empfohlen ein Stativ zu verwenden.

Modus Effekt

5 Sport: Für geringeres Verwackeln bei Szenen mit schneller Bewegung 
mit Zeitlupe und Anhalten der Zeitlupe

Porträt: Für das Hervorheben von Menschen vor dem Hintergrund

Weiche Haut: Damit die Hautfarben für ein attraktiveres Aussehen weicher 
erscheinen

Spotlight: Bessere Qualität bei sehr heller Beleuchtung des Motivs.

Schnee: Bessere Bildqualität bei Aufnahmen in verschneiter Umgebung.

Strand: Für intensive Blautöne im Meer oder am Himmel

Sonnenuntergang: Für intensive Rottöne bei Sonnenauf- oder -untergängen

Landschaft: Für weitläufige Landschaften

Feuerwerk: Für wunderschöne Aufnahmen von Feuerwerk vor dem 
Nachthimmel

Nachtlandschaft: Für eine schöne Aufnahme am Abend oder in der Nacht

Restlicht: Für dunklere Szenen wie z. B. in der Abenddämmerung
(Nur im Video-Aufnahmemodus)
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Kino-Effekt 
[WXF1]-Serie/[VXF1]-Serie/[VX1]-Serie

≥ Ändern des Aufnahmemodus in . (l 64)
Wählen Sie den gewünschten Kino-Effekt-Modus aus und berühren Sie [ENTER].

1 Berühren Sie [OK].
2 Starten Sie die Aufnahme.

≥ Das Bild wird in Zeitlupe aufgenommen.
3 Berühren und halten Sie  bei der Szene, bei 

der in den Schnelllauf-Videomodus gewechselt 
werden soll.
≥ Das Bild wird im Schnelllauf aufgenommen, solange Sie 

das Symbol berühren.
≥ Das Bild wird in Zeitlupe aufgenommen, wenn Sie den 

Finger wegnehmen.
≥ Sie können wiederholt in den Schnelllauf wechseln.

≥ Verwenden Sie bei der Aufnahme im Zeitlupen- und Schnelllauf-Videomodus eine SD-Karte der 
SD-Geschwindigkeitsklasse 10.

≥ Die Aufnahmezeit mit Batterie verkürzt sich bei Verwenden des Zeitlupen- und Schnelllauf-
Videomodus.

≥ Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] eingestellt ist.
≥ Es werden die folgenden Einstellungen ausgewählt:

j [ZOOM MODUS]: [Opt. Zoom 24k]
j [AUFN. FORMAT]: [MP4]*
j [AUFN. MODUS]: [1080/28M]*
j [HYBRID O.I.S.]: [AUS]
j [LEVEL SHOT]: [AUS]
j [AUT. LANGZEIT-BEL.]: [AUS]

* (Nach dem Wechsel in den Zeitlupen- und Schnelllauf-Videomodus mit [AUFN. FORMAT] 
eingestellt auf [4K MP4])
Wenn Sie den Aufnahmemodus wechseln, wird [AUFN. FORMAT] nicht auf [4K MP4] 
zurückgesetzt. Die [AUFN. FORMAT]-Einstellung [MP4] und die [AUFN. MODUS]-Einstellung 
[1080/28M] werden beibehalten.

≥ Die Verschlusszeit beträgt mindestens 1/100.

Modus Effekt
Zeitlupen- und Schnelllauf-
Videomodus

Hiermit können Sie während der Aufnahme zwischen Zeitlupen- 
und Schnelllauf wechseln.

Full HD-Zeitlupen-
Videomodus Hiermit können Sie Zeitlupen-Videos aufnehmen. (l 74)

Langsamer-Zoom-Modus Hiermit können Sie Bilder aufnehmen, die langsam heran-/
weggezoomt werden. (l 75)

Dolly-Zoom-Modus
Hiermit können Sie Bilder aufnehmen, bei denen nur der 
Hintergrundwinkel geändert wird und die Motiv-/Personengröße 
konstant bleibt. Die Bilder werden mit einem Schnelllauf-Effekt 
von k2 wiedergegeben. (l 76)

Zeitlupen- und Schnelllauf-Videomodus

QUICK

QUICK
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≥ Es gelten die folgenden Einschränkungen:
j Audio wird nicht aufgenommen. (  wird angezeigt.)
j Es können keine Standbilder aufgenommen werden.
j Die Größe des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes ändert sich.
j Bilder und Ton werden von diesem Gerät nicht an andere Geräte ausgegeben.

≥ Die folgenden Einstellungen sind deaktiviert:
j AF/AE Spurhaltung
j PRE-REC
j Ausblenden

≥ Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar, wenn  berührt wird.
j Ein-/Ausschalten des Bildstabilisators
j (Für die -Serie/ -Serie)

Kamera-Funktionstaste, AUTO/MANUAL-Taste
≥ Wenn Sie in den Zeitlupen- und Schnelllauf-Videomodus wechseln, kann der Bildschirm 

vorübergehend schwarz werden.
≥ Bei Szenen, die im Zeitlupen- und Schnelllauf-Videomodus aufgenommen wurden, wird das Symbol  

in der Miniaturbildanzeige im Wiedergabemodus angezeigt, und die Wiedergabe erfolgt in 1920k1080/50p.

1 Berühren Sie [OK].
2 Wählen Sie das Menü.

3 Starten Sie die Aufnahme.
4 (Wenn [Interval] ausgewählt ist)

Berühren sie länger , wenn Sie die FULL 
HD-Zeitlupenvideo verwenden möchten.

≥ Solange Sie das Symbol berühren und halten, wird die FULL 
HD Zeitlupen-Aufnahme weitergehen.

≥ Wenn Sie den Finger entfernen, wird die normale Aufnahme 
beginnen.

≥ Für jede Aufnahme, die Sie machen, ist die FULL HD 
Zeitlupen-Video Aufnahme bis zu 3 Mal möglich.

≥ Um zu überprüfen, wie oft Sie die FULL HD Zeitlupen-Videoaufnahme verwenden können, siehe 
die Anzahl der gelben Lichter A.

≥ Um die Szene auf eine SD-Karte aufzunehmen, verwenden Sie eine SD-Karte die Class 10 
der SD Speed Class Rating entspricht.

≥ Die Aufnahmezeit mit Batterie verkürzt sich, wenn die FULL HD Zeitlupen-Video Aufnahme 
verwendet wird.

≥ Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] eingestellt ist.
≥ Die FULL HD Zeitlupen-Video Aufnahme verwendet folgende Einstellungen:

j [ZOOM MODUS]: [Opt. Zoom 24k]
j [AUFN. FORMAT]: [MP4]*
j [AUFN. MODUS]: [1080/28M]*
j [HYBRID O.I.S.]: [AUS]
j [LEVEL SHOT]: [AUS]
j [AUT. LANGZEIT-BEL.]: [AUS]

Full HD-Zeitlupen-Videomodus

: [AUFN.-EINST.] # [ZEITLUPE EINST.] # gewünschte Einstellung

[Interval]: Ermöglicht Ihnen, zwischen der normalen Aufnahme und der Aufnahme von 
FULL HD Zeitlupen-Videos während der Aufnahme umzuschalten.

[Immer]: Nimmt die ganze Szene als FULL HD Zeitlupen-Video auf.

QUICK

WXF1 VXF1

MENU


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* (Nach dem Wechsel zum FULL HD-Zeitlupen-Videomodus, wenn [AUFN. FORMAT] auf [4K 
MP4] eingestellt ist)
Bei einem Wechsel des Aufnahmemodus wird [AUFN. FORMAT] nicht auf [4K MP4] 
zurückgesetzt.
Die [AUFN. FORMAT]-Einstellung [MP4] und die [AUFN. MODUS] Einstellung [1080/28M] 
werden beibehalten.

≥ Die Verschlusszeit beträgt mindestens 1/100.
≥ Es gelten die folgenden Einschränkungen:

j Der Ton der Teile wird nicht aufgenommen. ( wird während der Aufnahme angezeigt)
j Es können keine Standbilder aufgenommen werden.
j Die Größe des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes ändert sich.
j Bilder und Ton werden von diesem Gerät nicht an andere Geräte ausgegeben.

≥ Die folgenden Einstellungen sind deaktiviert:
j AF/AE Spurhaltung
j PRE-REC
j Ausblenden

≥ Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar, wenn  berührt wird.
j Ein-/Ausschalten des Bildstabilisators
j (Für die -Serie/ -Serie)

Kamera-Funktionstaste, AUTO/MANUAL-Taste
≥ Wenn Sie zum Full HD-Zeitlupen-Videomodus wechseln, kann der Bildschirm vorübergehend 

schwarz werden.
≥ Bei Szenen, die im Full HD-Zeitlupen-Videomodus aufgenommen wurden, wird das Symbol  

in der Miniaturbildanzeige im Wiedergabemodus angezeigt, und die Wiedergabe erfolgt in 
1920k1080/50p.

≥ Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit auf diesem Gerät in [Zeitlupen-Wdg.] einstellen 
(l 123). Zusätzlich können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit auf einem anderen Gerät in 
[Langsame Umwandlung] auf 1/4 der normalen Geschwindigkeit einstellen (l 157).

1 Berühren Sie [OK].
2 Starten Sie die Aufnahme.

So legen Sie die Zoom-Geschwindigkeit fest
1 Berühren Sie , bevor der Zoom gestartet wird.
2 Berühren Sie (Normal) oder (Langsam).

Langsamer-Zoom-Modus

3 Berühren Sie das Tastensymbol für 
langsamen Zoom ( / ), um den 
langsamen Zoom zu starten.
≥ Die Linse wird mit konstanter Geschwindigkeit bis zum 

Tele- oder Weitwinkel-Ende gezoomt.
≥ Wenn Sie das gleiche Tastensymbol für langsamen 

Zoom während des langsamen Zooms berühren, wird 
der Vorgang abgebrochen.

≥ Wenn Sie das andere Tastensymbol für langsamen 
Zoom während des langsamen Zooms berühren, wird 
ein langsamer Zoom in Gegenrichtung ausgeführt.

Tastensymbol für langsamen 
Zoom

WXF1 VXF1

SLOW SLOW

SLOW

SLOW

NORM SLOW
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≥ AF/AE-Verfolgung und digitaler Zoom sind nicht verfügbar.
≥ PRE-REC wird abgebrochen.
≥ Sie können den langsamen Zoom nicht verwenden und die Zoom-Geschwindigkeit nicht 

anpassen, wenn Sie manuelle Einstellungen verwenden. (l 80)
≥ Während des langsamen Zooms können Sie mit den folgenden Bedienelementen keine Zoom-

Vorgänge ausführen.
j Zoom-Hebel und Zoom-Tastensymbole
j (Für die -Serie/ -Serie)

Manueller Ring
≥ Bei Szenen, die im Langsamer-Zoom-Modus aufgenommen wurden, wird das Symbol  in 

der Miniaturbildanzeige im Wiedergabemodus angezeigt.
Beachten Sie, dass dieses Symbol bei Szenen, die mit der Relay-Funktion aufgenommen* 
wurden, nicht angezeigt wird.

* Nur für die 

≥ Bewegen Sie die Aufnahmeposition beim Anpassen nach vorne oder hinten.
≥ Wenn Sie einen automatischen Zoom ausführen, während Sie die Position dieses Geräts 

anpassen, erzielen Sie einen Dolly-Zoom-Effekt.
≥ Berühren Sie entweder  und nehmen Sie das Motiv auf, während Sie sich davon 

wegbewegen, oder berühren Sie  und nehmen Sie das Motiv auf, während Sie sich 
darauf zubewegen.

≥ Passen Sie die Position dieses Geräts so an, dass das Motiv in den Mittenrahmen passt.

Dolly-Zoom-Modus

1 Berühren Sie [OK].
2 Richten Sie die Position der Person am 

Mittenrahmen B aus.
≥ Der Gesichtserkennungsrahmen A wird um das Gesicht 

der Person herum angezeigt.
≥ Richten Sie ihn so aus, dass 

Gesichtserkennungsrahmen und Mittenrahmen in der 
gleichen Größe angezeigt werden. Ist dies der Fall, 
wechselt die Farbe des Mittenrahmens von Rot zu Grün.

3 Starten Sie die Aufnahme.
≥ Das Bild wird im Schnelllauf aufgenommen.

4 Berühren Sie das Tastensymbol für 
automatischen Zoom C ( / ), um den 
automatischen Zoom zu starten.
≥ Die Linse wird mit konstanter Geschwindigkeit bis zum 

Tele- oder Weitwinkel-Ende gezoomt.
≥ Wenn Sie das gleiche Tastensymbol für automatischen 

Zoom während des automatischen Zooms berühren, 
wird der Vorgang abgebrochen.

≥ Wenn Sie das andere Tastensymbol für automatischen 
Zoom während des automatischen Zooms berühren, 
wird ein automatischer Zoom in Gegenrichtung 
ausgeführt.

5 Passen Sie die Position dieses Geräts an, 
während die Motivgröße konstant bleibt.

A Gesichtserkennungsrahmen
B Position der Person im 

Mittenrahmen

C Tastensymbol für 
automatischen Zoom

WXF1 VXF1

WXF1M

AUTO AUTO

T
AUTOAUTO

AUTO

 

AUTO

AUTO



AUTO

AUTO
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≥ Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] eingestellt ist.
≥ Es werden die folgenden Einstellungen ausgewählt:

j [ZOOM MODUS]: [Opt. Zoom 24k]
j [AUFN. FORMAT]: [MP4]
j [AUFN. MODUS]: [1080/28M]
j [GESICHTSRAHMEN]: [VORRANG]

≥ Es gelten die folgenden Einschränkungen:
j Audio wird nicht aufgenommen. (  wird angezeigt.)
j Es können keine Standbilder aufgenommen werden.

≥ Die folgenden Einstellungen sind deaktiviert:
j AF/AE Spurhaltung
j PRE-REC
j Ausblenden
j [KÜNSTL.HORIZONT]
j [BILDQUALITÄT]

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Kamera-Funktionstaste und AUTO/MANUAL-Taste funktionieren nicht. (l 80)

≥ Während des automatischen Zooms können Sie mit den folgenden Bedienelementen keine 
Zoom-Vorgänge ausführen.
j Zoom-Hebel und Zoom-Tastensymbole
j (Für die -Serie/ -Serie)

Manueller Ring
≥ Bei Szenen, die im Dolly-Zoom-Modus aufgenommen wurden, wird das Symbol  in der 

Miniaturbildanzeige im Wiedergabemodus angezeigt, und die Wiedergabe erfolgt in 1920k1080/50p.

WXF1 VXF1

WXF1 VXF1
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FULL HD Zeitlupen-Video  [V800]-Serie

≥ Ändern des Aufnahmemodus in . (l 64)

≥ Informationen zum Verwenden dieses Modus finden Sie unter “Full HD-Zeitlupen-Videomodus” 
auf Seite 74.

4K Photo-Modus  [WXF1]-Serie/[VXF1]-Serie/[VX1]-Serie

≥ Ändern des Aufnahmemodus in . (l 64)
1 Nehmen Sie ein Video auf.
2 Schalten Sie dieses Gerät in den Wiedergabemodus und erstellen Sie Fotos 

aus dem Video. (l 121)
≥ Szenen, die mit dem 4K-Photo-Modus aufgenommen wurden, werden mit der Anzeige auf 

dem Miniaturbild angezeigt.

≥ Verwenden Sie eine SD-Karte, die Klasse 10 der SD-Geschwindigkeitsklasse entspricht, 
wenn Sie 4K-Photo-Modusszenen auf der SD-Karte aufnehmen möchten.

≥ Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] eingestellt ist.
≥ [AUFN. FORMAT] ist fest auf [4K MP4] eingestellt.
≥ [AUT. LANGZEIT-BEL.] ist auf [AUS] eingestellt.
≥ Wenn die Ausgleichsaufnahme auf  (Strong) eingestellt wurde, wird sie wieder auf  

(Normal) eingestellt. (l 98)
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Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus

≥ Ändern des Aufnahmemodus in . (l 64)
1 Drücken Sie die -Taste, um die Standbilder aufzunehmen. (l 35)
2 Berühren Sie [Enter].
≥ Ein Standbild wird aufgenommen und es wird in halbtransparentem Zustand auf dem 

Aufnahmebildschirm angezeigt. Sehen Sie sich das Bild an, um abzuschätzen, wie weit Sie das 
Motiv für die nächste Aufnahme bewegen sollten.

≥ Wenn Sie bereits Standbilder in der Aufnahmegruppe aufgenommen haben, wird das letzte 
Standbild in einem halbtransparenten Zustand auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

≥ Berühren Sie , um die Aufnahme fortzusetzen.

3 Bewegen Sie das Motiv und bestimmen Sie die Zusammensetzung des 
Bildes.

≥ Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um mit der Aufnahme fortzufahren.
≥ Sie können Standbilder in derselben Aufnahmegruppe speichern, bis Sie [Stop-Motion erstellen] 

verwenden.

Erstellen einer neuen Aufnahmegruppe

≥ Wenn Sie [JA] berühren, wird eine neue Aufnahmegruppe erstellt und der Aufnahmebildschirm 
wird angezeigt.

≥ Sobald Sie eine Aufnahmegruppe erstellt haben, können Sie Standbilder nicht in einer der älteren 
Aufnahmegruppen speichern.

≥ [BILGRÖSSE] ist auf  (1920k1080) gestellt.
≥ (Für die / / / / / / )

Wenn Sie Standbilder in einer separaten Aufnahmegruppe aufnehmen möchten, verwenden Sie 
eine andere SD-Karte.

≥ (Für die )
Wenn Sie Standbilder in einer separaten Aufnahmegruppe aufnehmen möchten, ändern Sie das 
Aufnahmemedium oder verwenden Sie eine andere SD-Karte.

≥ Informationen zur Wiedergabe des Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus finden Sie auf Seite 148.

Vor der Aufnahme im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus
Sie können eine Diashow erstellen, die sich zu bewegen erscheint, indem Sie ein Motiv 
aufnehmen, das immer ein bisschen bewegt wird.
≥ Jede Aufnahmegruppe kann bis zu 999 Standbilder speichern, die im Stop-Motion-

Animations-Hilfsmodus aufgenommen wurden.
≥ (Für die )

Aufnahmegruppen werden für die SD-Karte und den internen Speicher separat erstellt.

: [FOTO] # [Stop-Motion erstellen]

WXF1M

MENU

2.1M
WXF1 VXF1 VXF11 VX1 VX11 V800 V808

WXF1M
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≥ Die Einstellungen des manuellen Fokus, des Weißabgleiches, der Auslösegeschwindigkeit 
und der Helligkeit (Blende und Verstärker) werden beibehalten, wenn Sie zwischen dem 
Video- und Standbildaufnahmemodus wechseln.

Sie können Zoom, Fokus und Helligkeit (Blende und Verstärkung) mithilfe des manuellen Rings 
anpassen.

1 Drücken Sie die Kamera-Funktionstaste, um die Einstellung des manuellen 
Rings zu ändern.

≥ Die Einstellung ändert sich mit jedem Tastendruck.

ZOOM #  FOCUS #  IRIS

2 Drehen Sie zum Anpassen den manuellen Ring.
≥ Einzelheiten zu Fokus und Helligkeit (Blende und Verstärkung) finden Sie auf 

den folgenden Seiten.
j Bildschärfe (l 86)
j Blendeneinstellung (l 85)

≥ Berühren Sie zum Einstellen von Weißabgleich und Verschlusszeit das Manuell-Symbol. (l 81)
≥ Einige Funktionen sind je nach Einstellungen wie Aufnahmemodus deaktiviert.
≥ In den folgenden Aufnahmemodi wird automatisch zum Manuellen Modus gewechselt, wenn die 

Kamera-Funktionstaste gedrückt wird. (l 64)
j Intelligenter Automatikmodus/Intelligenter Automatik-Plusmodus
j Kreativer Steuermodus

≥ Zum Abbrechen der automatischen Einstellungen wechseln Sie zum Intelligenten 
Automatikmodus.

≥ Die Einstellung des Manuellen Rings wird zu  ZOOM gewechselt, wenn das Gerät aus- und 
wieder eingeschaltet wird.

Erweitert (Aufnahme)

Manuelles Aufnehmen

-Serie/ -Serie
Bedienen Sie zum Anpassen den manuellen Ring.

D Symbol Manuell
E Einstellung des manuellen Rings

A Manueller Ring
B AUTO/MANUAL-Taste
C Kamerafunktions-Taste

WXF1 VXF1







WB

SHTR

MNL



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(Für die -Serie/ -Serie)
Berühren Sie zum Einstellen von Weißabgleich und Verschlusszeit das Manuell-Symbol.

(Für die -Serie/ -Serie)
Berühren Sie zum Einstellen von Fokus, Weißabgleich, Verschlusszeit und Helligkeit (Blende und 
Verstärkung) das Manuell-Symbol.

Berühren Sie , um zum Manuellen Modus zu wechseln.

≥ Einige Funktionen sind je nach Einstellungen wie Aufnahmemodus deaktiviert.
≥ Um die automatischen Einstellungen zu deaktivieren, schalten Sie den Aufnahmemodus auf den 

Intelligenten Automatikmodus um. (l 64)

Berühren Sie zum Anpassen das Manuell-Symbol.

-Serie/ -Serie

WXF1 VXF1

VX1 V800

MNL

WXF1 VXF1

A Symbol Manuell

Weißabgleich (l 82)
Manuelle Verschlusszeiteinstellung 
(l 84)

FOCUS

WB

SHTR

IRIS

WB

SHTR

MNL



WB

SHTR

-Serie/ -SerieVX1 V800

-Serie

-Serie

VX1

V800

A Symbol Manuell

Bildschärfe (l 86)
Weißabgleich (l 82)
Manuelle Verschlusszeiteinstellung 
(l 84)
Blendeneinstellung (l 85)

FOCUS

WB

SHTR

IRIS

FOCUS

WB

SHTR

IRIS

MNL



FOCUS

WB

SHTR

IRIS
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Weißabgleich

Der automatische Weißabgleich führt bei manchen Szenen oder Lichtverhältnissen unter Umständen 
nicht zu natürlichen Farben. Sie können den Weißabgleich in diesem Fall manuell einstellen.
≥ Schalten Sie in den Manuellen Modus. (l 81)

1 Berühren Sie [WB].
2 Berühren Sie / , um den 

Weißabgleichmodus zu wählen.
≥ Zur Moduswahl berühren Sie [WB].

* [VAR] kann bei Geräten der -Serie/ -Serie eingestellt werden.
≥ Mit der Einstellung [VAR] können Feinanbstimmungen des Weißabgleichs je nach 

Aufnahmebedingungen vorgenommen werden.
≥ Um zur automatischen Einstellung zurückzukehren, stellen Sie  ein oder schalten Sie 

den Aufnahmemodus auf den Intelligenten Automatikmodus um. (l 64)

∫ Vornehmen von Feinabstimmungen des Weißabgleichs 
( -Serie/ -Serie)

Wenn Sie den Weißabgleich-Modus auf [VAR] einstellen, können Sie den Weißabgleich im Bereich 
zwischen 2000K und 15000K anpassen.

≥ Die Exaktheit des eingestellten Werts wird nicht garantiert. Verwenden Sie den Wert lediglich als Anhaltspunkt.

Symbol Modus/Aufnahmebedingungen

Einstellung des automatischen Weißabgleichs

VAR* —
Modus Sonnig:
Im Freien bei klarem Himmel

Modus Bedeckt:
Im Freien, bei bewölktem Himmel

Modus Innenaufnahme 1:
Glühlampenlicht, Videoleuchten wie in Studios usw.

Modus Innenaufnahme 2:
Farb-Leuchtstoffröhren, Natriumlampen in Sporthallen usw.

Manuelle Einstellung:
≥ Quecksilberdampflampen, Natriumlampen, manche Leuchtstoffröhren
≥ Lampen, wie sie bei Hochzeitsempfängen in Hotels oder als Bühnenspots in 

Theatern verwendet werden
≥ Sonnenaufgang, Sonnenuntergang o. Ä.

1 Wählen Sie [VAR] aus und berühren Sie 
[SETUP].

2 Berühren Sie / , um die Farbe 
anzupassen.
≥ Berühren Sie [ENTER], um die Einstellungen zu 

beenden.
A [SETUP]

FOCUS

SHTR

IRIS

WB

MNL

AWB

WXF1 VXF1

AWB

WXF1 VXF1

WB

SHTR

MNL


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∫ Manuelle Einstellung des Weißabgleichs
1 Wählen Sie , füllen Sie den Bildschirm mit einem 

weißen Motiv.
2 Berühren Sie und stellen Sie das Blinken  ein.
≥ Wenn der Bildschirm unmittelbar schwarz wird, die -Anzeige 

zu blinken aufhört und dann dauernd leuchtet, ist die Einstellung 
abgeschlossen.

≥ Wenn die Anzeige  weiter blinkt, kann der Weißabgleich nicht eingestellt werden. Arbeiten 
Sie in diesem Fall mit einem anderen Weißabgleichmodus.

≥ Wenn das Symbol  blinkt, wird der zuvor manuell eingestellte Weißabgleich gespeichert. 
Nehmen Sie den Weißabgleich jedes Mal neu vor, wenn sich die Aufnahmebedingungen ändern.

≥  wird nicht auf dem Monitor angezeigt, wenn  eingestellt wurde.

FOCUS

SHTR

IRIS

WB

MNL

AWB AWB
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Manuelle Verschlusszeiteinstellung

Stellen Sie die Verschlusszeit ein, wenn Sie Motive in schneller Bewegung aufnehmen.

≥ Schalten Sie in den Manuellen Modus. (l 81)

1 Berühren Sie [SHTR].
2 (Bei -Serie/ -Serie)

Berühren Sie , um zum manuellen Auslöser zu wechseln.
≥ Der Verschlusszeitwert (1/50 usw.) wird auf dem Bildschirm angezeigt.

3 Wählen Sie durch Berühren / , um die Einstellungen zu ändern.
≥ Berühren Sie [SHTR], um die Anpassung zu beenden.

: Verschlusszeit:
1/50 bis 1/8000
≥ Wenn [AUT. LANGZEIT-BEL.] auf [EIN] eingestellt ist, wird eine Verschlusszeit zwischen 1/25 

und 1/8000 eingestellt.
≥ Wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] eingestellt ist, wird die Verschlussgeschwindigkeit zwischen 

1/48 und 1/8000 eingestellt (zwischen 1/24 und 1/8000, wenn [AUT. LANGZEIT-BEL.] auf [EIN] 
eingestellt ist).

≥ Die Verschlusszeit, die näher bei 1/8000 liegt, ist kürzer.
≥ Die Verschlusszeit wird im Fotoaufnahme-Modus zwischen 1/2 und 1/2000 eingestellt.
≥ Wählen Sie eines der folgenden Verfahren aus, um zur automatischen Einstellung 

zurückzukehren.
j Wechseln Sie zum Intelligenten Automatikmodus. (l 64)
j (Für die -Serie/ -Serie)

Berühren Sie , um zum automatischen Verschlussmodus zu wechseln.

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Wenn sowohl die Verschlusszeit als auch der Blenden-/Verstärkungswert eingestellt werden soll, 
stellen Sie zuerst die Verschlusszeit und anschließend den Blenden-/Verstärkungswert ein.

≥ Wenn die Verschlusszeit im Fotoaufnahmemodus niedriger als 1/12 eingestellt ist, wird die 
Verwendung eines Stativs empfohlen. Die Verschlusszeit wird auf 1/25 eingestellt, wenn das 
Gerät wieder eingeschaltet wird.

≥ Unter Umständen ist um sehr helle oder stark reflektierende Gegenstände ein Lichtstreifen zu 
sehen.

≥ Während der normalen Wiedergabe wirkt die Bildbewegung u. U. unsanft.
≥ Wenn Sie ein sehr helles Objekt aufnehmen oder Aufnahmen bei Kunstlicht machen, können 

Bildschirmfarbe und -helligkeit verändert sein, und es kann eine horizontale Linie auf dem 
Bildschirm erscheinen. Nehmen Sie in diesem Fall im Intelligenten Automatikmodus auf oder 
stellen Sie die Verschlusszeit manuell ein wie folgt:
j Wenn [AUFN. FORMAT] auf [24p] eingestellt wurde: 1/50 oder 1/60.
j Wenn [AUFN. FORMAT] nicht auf [24p] eingestellt ist: 1/100 oder 1/125.

≥ Die Helligkeit des auf dem LCD-Monitor angezeigten Bildes kann von der Helligkeit des eigentlich 
im Fotoaufnahme-Modus aufgezeichnetes Bildes abweichen. Bestätigen Sie das Bild auf dem 
Wiedergabebildschirm nach der Aufnahme.

WXF1 VXF1

SHTR

WXF1 VXF1

VX1 V800
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Blendeneinstellung

Stellen Sie die Blende ein, wenn die Anzeige zu hell oder zu dunkel ist.

∫  Bei Geräten der -Serie/ -Serie
1 Drücken Sie die Kamera-Funktionstaste, um die Einstellung des manuellen 

Rings zu [IRIS] zu ändern. (l 80)
2 Drücken Sie die AUTO/MANUAL-Taste, um zur manuellen Blende zu 

wechseln.
≥ Verschlusszeit (OPEN, F2.0 usw.) und Verstärkung (0dB usw.) werden auf dem Bildschirm 

angezeigt.

3 Drehen Sie zum Anpassen den manuellen Ring.

∫  Bei Geräten der -Serie/ -Serie
≥ Schalten Sie in den Manuellen Modus. (l 81)

1 Berühren Sie [IRIS].
2 Wählen Sie durch Berühren / , um die Einstellungen zu ändern.
≥ Berühren Sie [IRIS], um die Anpassung zu beenden.

: Blenden/Verstärkungswert:
CLOSE !# (F16 bis F2.0) !# OPEN !# (0dB bis 18dB)
≥ Werte weiter in Richtung CLOSE bedeuten dunklere Aufnahmen.
≥ Der Wert näher bei 18dB macht das Bild heller.
≥ Wenn der Blendenwert heller als OPEN eingestellt wird, wird zum Verstärkungswert 

umgeschaltet.
≥ Um zur automatischen Einstellung zurückzukehren, schalten Sie den Aufnahmemodus auf den 

Intelligenten Automatikmodus um. (l 64)

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Wenn sowohl die Verschlusszeit als auch der Blenden-/Verstärkungswert eingestellt werden soll, 
stellen Sie zuerst die Verschlusszeit und anschließend den Blenden-/Verstärkungswert ein.

≥ Wenn der Verstärkungswert erhöht wird, nehmen auch die Bildstörungen auf dem Bildschirm zu.
≥ Je nach Zoom-Vergrößerung gibt es Blendenwerte, die nicht angezeigt werden.

Bei Drehen in Richtung A:

Bei Drehen in Richtung B:

Die Helligkeit wird erhöht.

Die Helligkeit wird verringert.

WXF1 VXF1

A

B

VX1 V800

IRIS

VX1 V800
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Manuelle Scharfstellung

Wenn die automatische Scharfstellung aufgrund der Aufnahmebedingungen problematisch ist, 
arbeiten Sie mit der manuellen Scharfstellung.
≥ Ändern Sie diese Menüeinstellungen, um die MF-Hilfe zu verwenden.

∫  Bei Geräten der -Serie/ -Serie
1 Drücken Sie die Kamera-Funktionstaste, um die Einstellung des manuellen 

Rings zu [FOCUS] zu ändern. (l 80)
2 Drücken Sie die AUTO/MANUAL-Taste, um zum manuellen Fokus zu 

wechseln.
≥ MF wird auf dem Bildschirm eingeblendet.

3 Drehen Sie zum Anpassen des Fokus den manuellen Ring.

∫  Bei Geräten der -Serie/ -Serie
≥ Schalten Sie in den Manuellen Modus. (l 81)

1 Berühren Sie [FOCUS].
2 Wählen Sie durch Berühren [MF], um in den Modus der Manuellen 

Scharfstellung zu wechseln.
≥ MF wird auf dem Bildschirm eingeblendet.

3 Berühren Sie / , um den Fokus anzupassen.

: [AUFN.-EINST.] # [FOKUS HILFE] # [EIN]

Bei Drehen in 
Richtung A:

Nahe Motive werden 
fokussiert.

Bei Drehen in 
Richtung B:

Entfernte Motive werden 
fokussiert.

Die fokussierten Bereiche werden farblich hervorgehoben 
(Peaking-Anzeige).
Die normale Anzeige kehrt ca. 2 Sekunden nach der 
erfolgreichen Fokussierung des Motivs zurück.
≥ Um zur automatischen Einstellung zurückzukehren, 

drücken Sie die AUTO/MANUAL-Taste oder wechseln in 
den Intelligenten Automatikmodus. (l 64)

A Peaking-Anzeige

: Nahe Motive werden fokussiert.

: Entfernte Motive werden fokussiert.

MENU

WXF1 VXF1

A

B

MNL

VX1 V800

MF MF

MF

MF
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≥ Die Peaking-Anzeige wird nicht angezeigt, wenn [FOKUS HILFE] auf [AUS] eingestellt ist.
≥ Die Peaking-Anzeige erscheint nicht auf den tatsächlich aufgenommenen Bildern.
≥ (Für die -Serie/ -Serie)

Die Bewegung des Fokus beim Drehen des manuellen Rings kann geändert werden, indem 
[FOKUSRING-EINST] eingestellt wird. (l 112)

∫ Ändern der Farbe der Peaking-Anzeige ( -Serie/ -Serie)
Wählen Sie das Menü.

Beim Aufnehmen mit der [AUFN. FORMAT]-Einstellung [4K MP4] oder [24p] (und mit der [AUFN. 
MODUS]-Einstellung [2160/24p]) können Sie den Bildschirm vergrößern, um den Fokus anzupassen.
Sie können auch die Vergrößerungsstufe und die Position des Vergrößerungsfensters ändern.
≥ Wenn [FOKUS HILFE] auf [EIN] eingestellt ist, erscheint die Peaking-Anzeige im fokussierten Bereich.
≥ Folgende Abbildungen sind Beispiele für die -Serie.

≥ Stellen Sie [AUFN. FORMAT] und [AUFN. MODUS] wie folgt ein, oder stellen Sie den 
Aufnahmemodus auf den 4K-Photo-Modus ein.
s Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [4K MP4] ein.
s Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [24p] und [AUFN. MODUS] auf [2160/24p] ein.

≥ Wechseln Sie zum Manuellen Fokus. (l 86)

Der fokussierte Bereich wird blau angezeigt (Peaking-
Anzeige).
Die normale Anzeige kehrt ca. 2 Sekunden nach der 
erfolgreichen Fokussierung des Motivs zurück.
≥ Um den Autofokus wiederherzustellen, berühren Sie [AF] 

in Schritt 2 oder schalten Sie den Aufnahmemodus auf 
den Intelligenten Automatikmodus um. (l 64)

A Peaking-Anzeige

: [AUFN.-EINST.] # [PEAKING FARBE] # gewünschte Einstellung

[Rot]/[Blau]/[Gelb]/[Weiß]

-Serie/ -Serie/ -Serie
Verwenden der erweiterten Fokusfunktion

(Zwischen 3k und 5k) (Zwischen 5,5k und 10k)

A Vergrößerungsfenster
B [ENDE]

C Zoompositionsfenster
D [ENDE]

FOCUS

WB

SHTR

IRIS

MNL

WXF1 VXF1

WXF1 VXF1

MENU

WXF1 VXF1 VX1

VX1

3.0X3.0X3.0X

 

5.5X5.5X5.5X 


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1 Wählen Sie das Menü.

2 Berühren Sie längere Zeit den LCD-Monitor im Aufnahmebildschirm oder 
passen Sie den Fokus an.

≥ Informationen zum Anpassen des Fokus finden Sie unter "Manuelle Scharfstellung". (l 86)
≥ Ein Teil des Bildschirms wird vergrößert.

3 (Ändern der Vergrößerungsstufe)
Berühren Sie / .

≥ Sie können die Vergrößerung von 3k bis 10k anpassen.
≥ Wenn eine Vergrößerung zwischen 5,5kund 10k eingestellt ist, wird das Vergrößerungsfenster 

maximiert und das Zoompositionsfenster angezeigt.

(Bewegen des vergrößerten Bereichs)
Berühren Sie / / /  oder verschieben Sie den Bildschirm, während Sie 
ihn berühren, um den vergrößerten Bereich zu bewegen.
4 Passen Sie den Fokus an.
5 Berühren Sie [ENDE], um das Vergrößerungsfenster zu schließen.
≥ (Für die -Serie/ -Serie)

Sie können das Vergrößerungsfenster auch schließen, indem Sie die AUTO/MANUAL-Taste 
drücken.

: [AUFN.-EINST.] # [FOKUSVERGRÖSS] # [EIN]

: Erhöht die Vergrößerungsstufe um 0,5k.

: Verringert die Vergrößerungsstufe um 0,5k.

∫ Einstellen von Vergrößerungsstufe oder Position des 
Vergrößerungsfensters mit dem manuellen Ring ( -Serie/ -Serie)

1 Drehen Sie zum Anpassen des Fokus den 
manuellen Ring.

≥ Ein Teil des Bildschirms wird vergrößert.

A [ENDE]

2 Drücken Sie die Kamera-Funktionstaste.
≥ /  wird ausgewählt und gelb markiert.
≥ Das ausgewählte Symbol ändert sich mit jedem Drücken der 

Kamera-Funktionstaste.
/  # /  # /  # Keine Auswahl

≥ Wenn Sie den Bildschirm berühren, wird die Symbolauswahl 
abgebrochen.

3 Drehen Sie den manuellen Ring, um 
Anpassungen vorzunehmen.

≥ Der Fokus ist nicht eingestellt.
B [ENDE]

MENU

WXF1 VXF1

WXF1 VXF1

3.0X3.0X3.0X



ASSISTASSISTASSIST

x5.5x5.5x5.5

3.0X3.0X3.0X


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≥ Einige Informationen verschwinden während der Bildschirmvergrößerung vom Bildschirm.
≥ Das Vergrößerungsfenster wird auf den tatsächlich aufgenommenen Bildern nicht angezeigt.
≥ Das Vergrößerungsfenster wird auf Fernsehern nicht angezeigt.
≥ (Für die -Serie)

Das zweite Fenster wird nicht angezeigt, wenn das Vergrößerungsfenster angezeigt wird.
≥ Das Vergrößerungsfenster wird in folgenden Fällen ausgeblendet:

j Beim Aufnehmen von Videos
j Beim Zoomen in den Digitalzoombereich

≥ Das Vergrößerungsfenster wird in folgenden Fällen nicht angezeigt:
j Bei Aufnahme eines Videos oder bei PRE-REC
j Beim Digitalzoom
j Bei Selbstaufnahmen

≥ Wenn Sie den LCD-Monitor nach vorne drehen, um sich selbst aufzunehmen, während das 
Vergrößerungsfenster angezeigt wird, können die nachstehenden Funktionen nicht ausgeführt 
werden. Bringen Sie den LCD-Monitor wieder in die normale Position, bevor Sie diese 
Funktionen verwenden:
j Ändern der Vergrößerungsstufe oder der Position des Vergrößerungsfensters
j Verlassen des Vergrößerungsfensters

≥ Die Einstellung [FOKUSVERGRÖSS] lautet bei Verwenden der folgenden Funktionen [AUS] und 
kann nicht geändert werden.
j Kreativer Steuermodus
j HDR-Filmmodus
j Kino-Effekt-Modus (außer wenn langsamer Zoom eingestellt ist)

WXF1
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Sie können unter Verwendung geeigneter Funktionen nur bei mühelosem Bedienen durch Berühren 
des Bildschirms aufnehmen.

1 Berühren Sie  (nach links)/  (nach rechts) von  im Touch-Menü, um 
die Touch-Funktionssymbole anzuzeigen. (l 26)

2 Berühren Sie das Symbol der Touch-Funktion.
(z.B. AF/AE Spurhaltung)

≥ Berühren Sie zum Abbrechen erneut das Symbol für die 
Touch-Funktion. (Die Sperre des optischen Bildstabilisators 
wird beendet, wenn die Berührung endet .)

Symbole der Touch-Funktion

*1 Nur im Videoaufnahme-Modus
*2 Nur im Fotoaufnahme-Modus

Erweitert (Aufnahme)

Aufnehmen mit der Touch-Funktion

Bildstabilisatorfunktion

AF/AE Spurhaltung

Optische Bildstabilisatorsperre*1

Touch-Auslöser*2
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Verwenden Sie den Bildstabilisator, um die Wackeleffekte während der Aufnahme zu 
reduzieren.
Dieses Gerät ist mit einem hybriden optischen Bildstabilisator ausgestattet.
Der hybride optische Bildstabilisator ist eine Mischung aus einem optischen und einem elektrischen 
Bildstabilisator.

Berühren Sie , um den Bildstabilisator ein-/
auszuschalten.
≥ Das Symbol in Position A wird umgeschaltet.

∫ Änderung des Bildstabilisatormodus
(Videoaufnahme-Modus)

Bei Einstellung auf [EIN] können Sie darüber hinaus die Bildstabilisierung für Aufnahme während 
des Gehens bzw. des Haltens des Geräts und der Aufnahme eines entfernten Motivs mit Zoom 
verbessern.
≥ Die Standardeinstellung dieses Gerätes ist [EIN].

(Standbildaufnahmemodus)

Bildstabilisatorfunktion



(Videoaufnahme-Modus)
/  #  (Einstellung beendet)

≥ Wenn [HYBRID O.I.S.] auf [EIN] steht, wird  angezeigt. Auf [AUS] wird  angezeigt.
≥ Beim Aufnehmen mit Stativ im Video-Aufnahmemodus wird empfohlen, den Bildstabilisator zu 

deaktivieren  (aus).

(Standbildaufnahmemodus)
/  #  (Einstellung beendet)

≥ Wenn [O.I.S.] auf [MODE1] steht, wird  angezeigt. Wenn [O.I.S.] auf [MODE2] steht, wird 
 angezeigt.

: [AUFN.-EINST.] # [HYBRID O.I.S.] # [EIN] oder [AUS]

: [AUFN.-EINST.] # [O.I.S.] # [MODE1] oder [MODE2]

[MODE1]: Die Funktion ist jederzeit möglich.

[MODE2]: Die Funktion ist möglich, wenn die -Taste gedrückt wird. Dieser Modus 
wird empfohlen, wenn Sie sich selbst oder wenn Sie mit einem Stativ im 
Fotoaufnahme-Modus aufnehmen.

MENU

MENU
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Die Bildschärfe und die Belichtung können auf dem Touch-Bildschirm auf ein bestimmtes 
Objekt eingestellt werden.
Der Fokus und die Belichtung verfolgen das Objekt weiter automatisch, auch wenn es sich 
bewegt.
1 Berühren Sie .
≥ Es wird ein Symbol angezeigt B.
2 Berühren Sie das Objekt und halten Sie das Ziel fest.

3 Starten Sie die Aufnahme.

∫ Informationen zum Zielrahmen
≥ Wenn die Zielspeicherung nicht funktioniert, blinkt der Zielrahmen in rot und wird dann 

ausgeblendet. Berühren Sie eine charakteristische Eigenschaft (Farbe usw.) des Objekts, um es 
erneut zu speichern.

≥ Wenn die -Taste im Fotoaufnahme-Modus halb nach unten gedrückt wird, erfolgt die 
Scharfstellung des gespeicherten Objekts. Der Zielrahmen erscheint beim Scharfstellen in grün, 
und das Ziel kann nicht mehr verändert werden.

≥ Diese Funktion kann im Intelligenten Automatikmodus und im Intelligenten Automatik-Plusmodus 
verwendet werden. Im Standbildaufnahmemodus kann sie nur mit bestimmten Einstellungen im 
Szenenmodus verwendet werden.

≥ Unter folgenden Aufnahmebedingungen könnte der Zielrahmen verschiedene Motive verfolgen 
oder das Ziel nicht speichern:
j Wenn das Motiv zu groß oder zu klein ist
j Wenn sich die Farbe des Motivs kaum von der Farbe des Hintergrunds unterscheidet
j Wenn das Motiv dunkel ist

≥ Der Bildschirm verdunkelt sich möglicherweise, wenn im Fotoaufnahmemodus ein Ziel verfolgt 
wird.

≥ Wenn Sie die Ausblenden-Funktion verwenden, während das Ziel gesperrt ist, wird die Zielsperre 
aufgehoben. (l 95)

≥ AF/AE Spurhaltung wird in den folgenden Fällen gelöscht.
j Wenn das Gerät ausgeschaltet wird
j Drücken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste
j Berühren Sie das Aufnahmemodusschalter-Symbol
j Berühren Sie das Aufnahmemodus-Tastensymbol
j Schalten Sie auf Selbstaufnahme

AF/AE Spurhaltung

≥ Wenn Sie den Kopf des Motivs berühren, wird der 
Zielrahmen um den Kopf gespeichert und die Verfolgung 
startet.

≥ Wenn Sie das Ziel ändern möchten, berühren Sie das 
entsprechende Motiv noch einmal.

≥ Bei Auswahl des Intelligenten Automatikmodus oder des 
Intelligenten Automatik-Plusmodus wird die Einstellung 

/  (Normal) eingerichtet und das berührte Objekt 
wird verfolgt. Die Auswahl wird auf /  (Porträt) 
eingestellt, wenn der Zielrahmen auf ein Gesicht eingestellt 
ist. (Es kann möglicherweise /  (Normal) 
eingerichtet werden, auch wenn das Ziel auf ein Gesicht 
eingestellt ist, wenn ein Scheinwerfer leuchtet oder bei 
einer dunklen Szene.)

A Zielrahmen




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Im Videoaufnahme-Modus können Sie ferner die optische Bildstabilisierung durch Berühren 
und Halten von  verbessern. Mit dieser Funktion können Sie auch die Wackeleffekte 
reduzieren, die bei Zoomverwendung auftreten.

1 Berühren Sie , um den Bildstabilisator einzuschalten. (l 91)
2 Berühren und halten Sie die Funktion aktiv .
≥ Das Symbol wird in A angezeigt, solange Sie die Option berühren und halten .
≥ Die optische Bildstabilisatorsperre wird freigegeben, wenn Sie Ihren Finger vom Symbol nehmen.

∫ Löschen der Anzeige von 
 wird in der Standardeinstellung auch dann nicht ausgeblendet, wenn über einen bestimmten 

Zeitraum keine Bedienvorgänge erfolgen. Ändern Sie zum Ausblenden von  die Einstellung 
von [O.I.S. LOCK ANZEIGE].

≥ Die optische Bildstabilisatorsperre ist in den folgenden Fällen nicht verfügbar:
j FULL HD Zeitlupen-Video
j (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)

Zeitlupen- und Schnelllauf-Videomodus
≥ Es kann sein, dass die Stabilisierung bei starkem Verwackeln nicht funktioniert.
≥ Um bei einer schnellen Bewegung aufzunehmen, geben Sie die optische Bildstabilisatorsperre frei.

Es ist möglich, ein Foto eines berührten Objektes scharf zu stellen und aufzunehmen.
1 Berühren Sie .
≥ Es wird ein Symbol angezeigt A.
2 Berühren Sie das Motiv.
≥ Der Fokusbereich zeigt die berührte Position und es wird 

ein Foto aufgenommen.

≥ Je nach den Aufnahmebedingungen oder der Erkennung der berührten Position ist es unter 
Umständen nicht möglich, das beabsichtigte Bild aufzunehmen.

≥ Diese Funktion ist bei Selbstaufnahmen nicht möglich.

Optische Bildstabilisatorsperre



: [EINRICHTUNG] # [O.I.S. LOCK ANZEIGE] # gewünschte Einstellung

[EIN]: Durchgehende Anzeige.

[AUS]: Das Symbol wird nach ca. 5 Sekunden ausgeblendet, wenn kein Touch-
Bedienvorgang erfolgt.

Touch-Auslöser

MENU

WXF1 VXF1 VX1



- 93 -



HC-WXF1-VXF1-VX1-V800EG-DVQP1579_ger.book  94 ページ  ２０１８年２月１５日　木曜日　午前１１時３４分
Wählen Sie die entsprechenden Funktionssymbole aus, um verschiedene Effekte auf die 
Aufnahmen anzuwenden.

1 Berühren Sie  (nach links)/  (nach rechts) von  im Touch-Menü, um 
die Funktionssymbole anzuzeigen. (l 26)

2 Berühren Sie ein Bediensymbol.
(z.B. PRE-REC)

≥ Die im Touch-Menü angezeigten Funktionssymbole 
können geändert werden. ([FKT-SYMBOLE WÄHLEN]: 
l 46)

≥ Wählen Sie das Bediensymbol erneut, um die Funktion zu 
deaktivieren.
Siehe auf den entsprechenden Seiten zum Deaktivieren der folgenden Funktionen.
j Selbstauslöser (l 96)
j Guidelines (l 96)

j Nachtmodus (l 97)
j Ausgleichsaufnahme-Funktion (l 98)

≥ Das Symbol wird angezeigt, wenn das Funktionssymbol eingerichtet ist.

Funktionssymbole

*1 Diese Funktion wird im Foto-Aufnahmemodus nicht angezeigt.
*2 Im Manuellen Modus verfügbar.
*3 Diese Funktion wird im Video-Aufnahmemodus nicht angezeigt.
*4 Verfügbar in den folgenden Aufnahmemodi:

j Manueller Modus
j (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)

Langsamer-Zoom-Modus
*5 Nur verfügbar, wenn der Aufnahmemodus auf HDR-Filmmodus eingestellt ist. (l 54, 71)
*6 Wird nur angezeigt, wenn Kopfhörer angeschlossen sind. Wenn [AUDIOPEGEL]/[MIK. LAUTST.] 

(l 111) auf einen anderen Wert als [AUTO] eingestellt ist, wird mit dem Funktionssymbol  
angezeigt, dass der Audio-Eingangspegel ebenfalls eingestellt werden kann.

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Der Nachtmodus ist nicht verfügbar, wenn [AUFN. MODUS] auf [24p] eingestellt ist.

≥ Wenn Sie das Gerät ausschalten oder die Aufnahme-/Wiedergabetaste drücken, werden die 
Funktionen PRE-REC, Selbstauslöser, Gegenlichtausgleich und Nachtmodus abgebrochen.

≥ Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird die Ausblende-Funktion deaktiviert.
≥ Kann im Menü eingestellt werden. (Ausnahme: Einstellen der Kopfhörerlautstärke.)

Erweitert (Aufnahme)

Aufnahmefunktionen von 
Funktionssymbolen

PRE-REC

Ausblenden*1

Intelligente Kontraststeuerung*1, 2

PRE-REC*1

Selbstauslöser*3

Intelligente Belichtung*2, 3

Gegenlichtausgleich

Guidelines

Nachtmodus*1, 4

HDR-Effekt*1, 5

Ausgleichsaufnahme-Funktion*1

Einstellung der Kopfhörerlautstärke/
Justierung des Mikrofonpegels*6

WXF1 VXF1 VX1

VX1 V800
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≥ Die Miniaturansicht der Szenen, die unter Verwendung der Ein-/Ausblendfunktion aufgenommen 
wurden, wird schwarz (oder weiß).

Hier werden Bildteile aufgehellt, die im Schatten liegen und schwer zu sehen sind, 
gleichzeitig wird die Überbelichtung heller Bildteile minimiert. So können sowohl helle als 
auch dunkle Bildteile besonders klar aufgenommen werden.

≥ Bei extrem hellen oder dunklen Bildteilen oder bei ungenügender Beleuchtung ist der Effekt 
dieser Funktion unter Umständen nicht deutlich zu erkennen.

Diese Funktion ermöglicht die Aufzeichnung von Bild und Ton ca. 3 Sekunden vor dem 
Drücken der Aufnahme-Start/Stopp-Taste.
≥  wird auf dem Bildschirm eingeblendet.

≥ Richten Sie das Gerät auf das vorhandene Motiv.
≥ Kein Piepton.
≥ PRE-REC wird in folgenden Fällen deaktiviert.

j Drücken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste
j Berühren Sie das Aufnahmemodusschalter-Symbol
j (Für die / / / / / / )

Wenn Sie die SD-Karte entfernen
j (Für die )

Wenn Sie die SD-Karte bei Einstellung von [MEDIENAUSW.] auf [VIDEO]/[SD-KARTE] 
herausnehmen

j Beim Berühren von 
j (Für die -Serie/ -Serie)

Wenn Sie die Aufnahmemodus-Auswahltaste drücken
j Wenn Sie die HDR-Taste drücken
j Wenn Sie die Wi-Fi-Taste drücken

Ausblenden

Beim Aufnahmestart wird das Bild/der Ton allmählich 
angezeigt. (Einblenden)
Wenn Sie die Aufnahme beenden, werden Bild und Ton 
langsam ausgeblendet. (Ausblenden)
≥ Die Einstellung für das Ein-/Ausblenden wird deaktiviert, wenn 

die Aufnahme stoppt.

∫ Auswahl der Farbe zum Ein-/Ausblenden

(Einblenden)

: [AUFN.-EINST.] # [FADE] # [WEISS] oder [SCHWARZ] (Ausblenden)

Intelligente Kontraststeuerung

PRE-REC
Dies vermindert das Risiko eine Aufnahme zu verpassen.

MENU

PRE-REC

WXF1 VXF1 VXF11 VX1 VX11 V800 V808

WXF1M

MENU

WXF1 VXF1
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j Wenn Sie das Gerät ausschalten
j Beim Beginn der Aufnahme
j Nach Ablauf von 3 Stunden

≥ Nach dem Einstellen von PRE-REC, wenn die Aufnahme in weniger als 3 Sekunden startet, 
können Videos, die 3 Sekunden vor dem Drücken der Start/Stopp-Taste zur Aufnahme gemacht 
werden, nicht aufgezeichnet werden.

≥ Bilder, die als Miniaturbilder im Wiedergabemodus angezeigt werden, unterscheiden sich von 
den Videos, die beim Wiedergabestart angezeigt werden.

Diese Funktion dient zur Aufnahme von Fotos mit dem Timer.
Die Anzeige wechselt jedes Mal, wenn Sie das Symbol auswählen, um einen Schritt in folgender 
Reihenfolge:
Æ10 (Aufnahme startet nach 10 Sekunden) # Æ2 (Aufnahme startet nach 2 Sekunden) # 
Einstellung gelöscht

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Wenn [  (Selbstauslöser)] für eine Fn-Taste mit [FN-TASTENEINSTELLUNG] eingestellt wird, 
so wird die Einstellung mit jedem Drücken der Fn-Taste geändert.

≥ Drücken Sie die -Taste, leuchtet Æ10 oder Æ2 für die eingestellte Zeitdauer auf, bevor das 
Foto aufgenommen wird. Nach der Aufnahme wird der Selbstauslöser deaktiviert.

≥ Im Autofokus-Modus stellt das Objektiv bei zunächst einmal halb und dann ganz nach unten gedrückter 
-Taste das Objekt scharf, wenn die Taste halb durchgedrückt ist. Wenn die -Taste auf einmal 

ganz nach unten gedrückt wird, stellt das Objektiv das Objekt erst kurz vor der Aufnahme scharf.

Stoppen des Selbstauslösers während des Betriebs
Berühren Sie [ABBRUCH].

≥ Die Selbstauslösereinstellung Æ2 eignet sich gut, um bei Verwendung eines Stativs und in 
ähnlichen Situationen ein Verwackeln beim Drücken der Taste  zu vermeiden.

Diese Funktion hellt dunkle Teile auf, damit das Bild klar aufgenommen werden kann.

≥ Bei extrem dunklen Bildteilen oder bei ungenügender Beleuchtung ist der Effekt dieser Funktion 
unter Umständen nicht deutlich zu erkennen.

Diese Funktion hellt das Bild auf, um eine zu dunkle Abbildung von Motiven im Gegenlicht zu verhindern.

Sie können überprüfen, ob das Bild gerade ist, während Sie Videos oder Fotos aufnehmen 
oder wiedergeben. Die Funktion kann auch zur Schätzung der Balance der Bildkomposition 
verwendet werden.
Wird bei jeder Berührung des Symbols umgeschaltet.

 #  #  # Einstellung gelöscht

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Wenn [  (Guidelines)] für eine Fn-Taste mit [FN-TASTENEINSTELLUNG] eingestellt wird, so 
wird die Einstellung mit jedem Drücken der Fn-Taste geändert.

≥ Die Hilfslinien erscheinen nicht auf den tatsächlich aufgenommenen Bildern.

Selbstauslöser

Intelligente Belichtung

Gegenlichtausgleich

Guidelines

WXF1 VXF1

WXF1 VXF1
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(Für die -Serie/ -Serie)
Sie können sogar in Situationen mit sehr wenig Licht (erforderliche Mindestbeleuchtung: ca. 
0,5 lx) oder in dunkler Umgebung Bilder aufnehmen.

Die Anzeige wechselt jedes Mal, wenn Sie das Symbol auswählen, um einen Schritt in folgender 
Reihenfolge:

 ([FARBE]) #  ([Infrarot]) # [AUS]

≥ Wenn [  (Nachtmodus)] für eine Fn-Taste mit [FN-TASTENEINSTELLUNG] eingestellt wird, 
so wird die Einstellung mit jedem Drücken der Fn-Taste geändert.

≥ Wenn [AUFN. MODUS] auf [24p] eingestellt ist, ([FARBE]) wird nicht angezeigt.
≥ (Für die -Serie)

Wird beim Aufnehmen mit der Doppelkamera-Funktion ein zweites Fenster angezeigt, so wird 
 ([Infrarot]) nicht angezeigt.

∫ Ein-/Ausschalten des Infrarot-Lichts für  ([Infrarot])

≥ Wenn  nach dem Einstellen der Option auf [EIN] angezeigt wird, können Sie Bilder im 
Dunkeln aufnehmen.

≥ Wenn Sie sich an einem dunklen Ort befinden oder in anderen Situationen, in denen das 
Fokussieren mit dem Autofokus schwierig ist, stellen Sie die Option auf [AUS].

≥ Wenn Sie dieses Gerät aus- und wieder einschalten und ([Infrarot]) auswählen, wird 
[INFRAROTLEUCHTE] auf [EIN] eingestellt.

(Für die -Serie/ -Serie)
Mit dieser Funktion können Sie Farbaufnahmen in Situationen mit sehr wenig Licht machen. 
(Erforderliche Mindestbeleuchtung: ca. 0,5 lx)
Wird bei jeder Berührung des Symbols umgeschaltet.

 ([FARBE]) # [AUS]

≥ Es wird empfohlen ein Stativ zu verwenden.
≥ In dunklerer Umgebung kann sich die Scharfstellung des Autofokus etwas verlangsamen. Dies ist 

jedoch keine Fehlfunktion.
≥ (Für die -Serie/ -Serie)

Die Der Nachtmodus-Einstellung kann nicht geändert werden, wenn ein langsamer Zoom 
ausgeführt wird. (l 75)

Nachtmodus ([FARBE])
≥ Aufgenommene Szenen werden angezeigt, als wenn Einzelbilder fehlen würden.
≥ Wenn Sie die Funktion in heller Umgebung einschalten, kann das Display einen Moment lang 

überbelichtet erscheinen.
≥ Es können helle Punkte aufgenommen werden, die sonst unsichtbar bleiben. Dies ist jedoch 

keine Fehlfunktion.

Nachtmodus

 ([FARBE]): Ermöglicht Ihnen, Farbaufnahmen in Situationen mit sehr wenig Licht zu 
machen.

 ([Infrarot]): Ermöglicht Ihnen, Bilder in dunkler Umgebung aufzunehmen.

AUS: Einstellung deaktivieren.

: [AUFN.-EINST.] # [INFRAROTLEUCHTE] # [EIN] oder [AUS]

WXF1 VXF1

WXF1

MENU

VX1 V800

WXF1 VXF1
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(Für die -Serie/ -Serie)
Nachtmodus ([Infrarot])
≥ Entfernen Sie die Gegenlichtblende, wenn Sie den Nachtmodus ([Infrarot]) verwenden.
≥ Verwenden Sie  ([Infrarot]) nicht an einem hellen Ort. Es könnte zu einer Fehlfunktion führen.
≥ Wenn  ([Infrarot]) eingestellt ist, beachten Sie Folgendes:

j Verdecken Sie das Infrarot-Licht nicht mit Ihrer Hand oder mit anderen Gegenständen.
≥ Der maximale Abstand, den das Infrarot-Licht erreichen kann ist ca. 3 m.
≥ Sie können ein klares Bild durch Positionieren des mittleren Bereichs des Bildschirms über dem 

Gegenstand aufnehmen.
≥ Wenn der Akku-Ladestand niedrig ist, während  ([Infrarot]) eingestellt ist, kann der 

Nachtmodus nicht abgebrochen werden, und es kann nicht zu  ([FARBE]) gewechselt 
werden.

Im HDR-Filmmodus können Sie die Stärke der Bildkontrastkorrektur ändern. (l 54, 71)
Das Symbol wechselt bei jeder Berührung.

(Niedrig) # (Hoch)

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Wenn [  (HDR-Effekt)] für eine Fn-Taste mit [FN-TASTENEINSTELLUNG] eingestellt wird, so 
wird die Einstellung mit jedem Drücken der Fn-Taste geändert.

≥ Sie können die Stufe dieses Effekts während einer Videoaufnahme oder PRE-REC nicht ändern.
≥ Je nach Aufnahmebedingungen könnten Sie die ganze Wirkung nicht sehen.

Diese Funktion erkennt die horizontale Neigung des Geräts und korrigiert sie automatisch 
auf die ebene Position.
Mit jedem Berühren des Symbols wird die Ausgleichsaufnahmefunktion gewechselt.

 (Normal) #  (Stark) # Aus

≥ (Für die -Serie/ -Serie)
Wenn [  (Ausgleichsaufnahme-Funktion)] für eine Fn-Taste mit [FN-TASTENEINSTELLUNG] 
eingestellt wird, so wird die Einstellung mit jedem Drücken der Fn-Taste geändert.

≥ Das Symbol ändert sich, wenn die Neigung den Korrekturbereich überschreitet.

≥ Wenn die Neigung den Korrekturbereich überschreitet, bewegen Sie das Gerät in die Position, in 
der /  angezeigt wird.

HDR-Effekt

(Niedrig): Stellt eine niedrige Korrekturstufe ein.

(Hoch): Stellt eine hohe Korrekturstufe ein.

Ausgleichsaufnahme-Funktion

 (Normal): Korrigiert die Neigung.

 (Stark): Verstärkt die Korrektur der Neigung.

Aus: Einstellung deaktivieren.

/ Wenn die Neigung korrekt ist

/ / / Wenn sich die Neigung über dem Korrekturbereich befindet

WXF1 VXF1

WXF1 VXF1

WXF1 VXF1
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≥ Die Standardeinstellung dieser Funktion ist  (Normal).
≥ Das Symbol kann richtig angezeigt werden, wenn sich der Winkel der Neigung innerhalb eines 

Bereichs von 45 o zur horizontalen Achse befindet.
≥ Diese Funktion wird abgebrochen, wenn [KÜNSTL.HORIZONT] auf [EIN] gestellt ist. (l 105)
≥ Bringen Sie bei der Aufnahme von horizontalen Bildern mit Stativ dieses Gerät mithilfe von 

[KÜNSTL.HORIZONT] am Stativ an und stellen Sie die Ausgleichsaufnahmefunktion auf  
(Normal) oder  (Stark) ein.

≥ Wenn Sie die Einstellung der Ausgleichsaufnahmefunktion umschalten, kann der Bildschirm 
vorübergehend schwarz werden.

≥ Wenn Sie die Option auf  (Stark) stellen, ändert sich der Bildwinkel.
≥ Diese Funktion kann während Videoaufnahmen oder PRE-REC nicht eingestellt werden.
≥ (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)

In den folgenden Fällen können Sie die Ausgleichsaufnahme nicht auf  (Stark) einstellen. 
Wenn Sie die Einstellung  (Stark) wählen, wird automatisch die Einstellung  (Normal) 
gewählt.
j Wenn [AUFN. FORMAT] auf [4K MP4] eingestellt ist
j Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [24p] und [AUFN. MODUS] auf [2160/24p] ein.
j Wenn der Aufnahmemodus auf 4K-Photo-Modus eingestellt ist

Einstellung der Kopfhörerlautstärke

Stellt die Lautstärke des Kopfhörers während der 
Aufnahme ein.

: Erhöht die Lautstärke
: Verringert die Lautstärke

≥ Die Lautstärke, mit der tatsächlich aufgenommen wird, ändert 
sich dadurch nicht.

A [KOPFHÖRER LEVEL]

WXF1 VXF1 VX1


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Diese Funktion entspricht dem Szenenmodus im Aufnahmemodus. (l 72)
Die Verschlusszeit und die Blende etc. werden automatisch entsprechend der aufzunehmenden 
Szene angepasst.
≥ Dieser Menüpunkt wird im Menü nur angezeigt, wenn [Zeitraffer aufn.] im Kreativen 

Steuermodus eingestellt ist. (l 71)

≥ Siehe Seite 72 für Einzelheiten zu den Effekten der einzelnen Modi.

Erweitert (Aufnahme)

Aufnahmefunktionen der Menüs
[SZENENMODUS]

: [AUFN.-EINST.] # [SZENENMODUS] # gewünschte Einstellung

[AUS]: Einstellung deaktivieren

5Sport: Für geringeres Verwackeln bei Szenen mit schneller Bewegung 
mit Zeitlupe und Anhalten der Zeitlupe

Porträt: Für das Hervorheben von Menschen vor dem Hintergrund

Weiche Haut: Damit die Hautfarben für ein attraktiveres Aussehen weicher 
erscheinen

Spotlight: Bessere Qualität bei sehr heller Beleuchtung des Motivs.

Schnee: Bessere Bildqualität bei Aufnahmen in verschneiter Umgebung.

Strand: Für intensive Blautöne im Meer oder am Himmel

Sonnenuntergang: Für intensive Rottöne bei Sonnenauf- oder -untergängen

Landschaft: Für weitläufige Landschaften

Feuerwerk: Für wunderschöne Aufnahmen von Feuerwerk vor dem 
Nachthimmel

Nachtaufnahme: Für eine schöne Aufnahme am Abend oder in der Nacht

Dämmerungsmodus: Für dunklere Szenen wie z. B. in der Abenddämmerung

MENU
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Stellen Sie im Videoaufnahme-Modus das maximale Zoomverhältnis ein.

(Für die -Serie/ / / )

(Für die / / )

*1 Wird in den folgenden Fällen nicht angezeigt:
j Wenn [AUFN. FORMAT] auf [AVCHD] oder [MP4] eingestellt ist.
j Wenn [AUFN. MODUS] auf [1080/24p] eingestellt ist.
j Bei Verwenden der -Serie

*2 (Für die -Serie/ -Serie/ -Serie)
Wird in den folgenden Fällen nicht angezeigt:

j Wenn [AUFN. FORMAT] auf [4K MP4] eingestellt ist
j Wenn [AUFN. MODUS] auf [2160/24p] eingestellt ist
j Wenn der Aufnahmemodus auf 4K-Photo-Modus eingestellt ist

≥ Je größer die digitale Zoom-Vergrößerung ist, um so mehr wird die Bildqualität beeinträchtigt.
≥ Diese Funktion kann im Fotoaufnahme-Modus nicht verwendet werden.

[ZOOM MODUS]

: [AUFN.-EINST.] # [ZOOM MODUS] # gewünschte Einstellung

[Opt. Zoom 24k]: Nur Optischer Zoom (Bis zu 24k)

[i.Zoom 32k]*1: Diese Zoom-Funktion ermöglicht es Ihnen, eine 4K-Bildqualität 
beizubehalten. (Bis zu 32k)

[i.Zoom 48k]*2: Diese Zoom-Funktion ermöglicht es Ihnen eine High-Definition-
Bildqualität beizubehalten. (Bis zu 48k)

[D.Zoom 70k]: Digitalzoom (Bis zu 70k)

[D.Zoom 1500k]: Digitalzoom (Bis zu 1500k)

[Opt. Zoom 24k]: Nur Optischer Zoom (Bis zu 24k)

[i.Zoom 32k]*1: Diese Zoom-Funktion ermöglicht es Ihnen, eine 4K-Bildqualität 
beizubehalten. (Bis zu 32k)

[i.Zoom 48k]*2: Diese Zoom-Funktion ermöglicht es Ihnen eine High-Definition-
Bildqualität beizubehalten. (Bis zu 48k)

[D.Zoom 70k]: Digitalzoom (Bis zu 70k)

[D.Zoom 250k]: Digitalzoom (Bis zu 250k)

MENU

WXF1 VXF1 VX1 V800

VXF11 VX11 V808

V800
WXF1 VXF1 VX1
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